Warunki ochrony przeciwpozarowej

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany.

1.

2.

PODSTAWOWE DANE OBIEKTU, POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA
KONDYGNACJI.

Przedmiotem opracowanie jest zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen Gimnazjum
im. Ignacego Dziatynskiego w Golubiu — Dobrzyniu na s$wietlice socjoterapeutyczng i
Ssrodowiskowg. Zmiana obejmuje cztery sale lekcyjne, pomieszczenie sanitarne i
pomieszczenia magazynowe zlokalizowane na | pietrze. Projektowane pomieszczenia
przeznaczone dla ok. 32 dzieci. Z uwagi na zmiany w szkolnictwie dotyczace wygaszania

Gimnazjow wprowadzone zostang Szkoty Podstawowe z dniem 1 wrzesnia 2017r.

Stan istniejacy :

Powierzchnia zabudowy bez zmian

Kubatura budynku 10 099,10 m®- bez zmian
Powierzchnia catkowita 2 730,90 m?- bez zmian
Powierzchnia uzytkowa 2 409,90 m?- bez zmian
Szerokos¢ budynku bez zmian

Dtugos$c¢ budynku bez zmian

Wysokos¢ budynku 9,0 m - bez zmian
Powierzchnia schodéw zewnetrznych i taraséw bez zmian

ODLEGLOSC OD BUDYNKOW SASIADUJACYCH

Brak jest budynkéw sagsiednich.

3.

PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH




. State materiaty wyposazenia wnetrz budynku : tj krzesta, regaty, szafki itp.

Poza wyposazeniem wnetrz nie wystepuja substancije palne.

4. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Nie dotyczy.

5. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KAZDEJ
KONDYGNACJI | W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

. Na podstawie § 209 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Dz. U. z dnia
02.2015r. poz. 1422 obiekt zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL || o wymaganej klasie

odpornosci pozarowej "C".

Przewiduje sie nastepujaca ilos¢ 0s6b w czesci bedacej przedmiotem opracowania —

pozostata funkcja budynku bez zmian

Pietro — projektowana swietlica sktada sie z 8 pomieszczen, w jednym pomieszczeniu
przebywac bedzie maksymalnie 10 — 15 oséb.

Nie przewiduje sie pomieszczen dla wiecej niz 50 osob w czesci swietlicy.

6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH

« Brak pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.

7. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI

OGNIOWEJ | STOPIEN _ROZPRZESTRZENIANIA _OGNIA __ELEMENTOW
BUDOWLANYCH
. Na podstawie § 209 Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 75 poz. 690 z

dnia 12.04.2002 budynek zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il 0 wymaganej klasie

odpornosci pozarowej "C".

. Wszystkie elementy konstrukcyjne jak i materialy wykonczeniowe spetniajg

wymagania minimalnej odpornosci pozarowej "C".



Wymagana klasa odpornosci ogniowej dla poszczegdlnych elementéow konstrukcyjnych

budynku.
Klasa
odgornosq Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowe;j
budynku
ko%t)tvrvunkac'a konstrukcja strop” Sciana Sciana przekrycie
rukel dachu P™ | zewnetrzna"™? | wewnetrzna” dachu®
nosna
1 2 3 4 5 6 7
oy R 60 R15 REI 60 E1 30 '2)?;? RE15

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), jw.,

| — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), jw.,

» Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji no$nej, powinna spetniac¢ takze kryteria

nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej

budynku.

 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem.

 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218 Dz.U. Nr 75, poz. 690), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz
20% jej powierzchni.

» Dla scian komér zsypu wymaga sie EI60, a dla komér zsypu — EI30

gtéwna konstrukcja nosna - murowane sciany - warunek spetniony
konstrukcja dachu — stropodach zelbetowy - warunek spetniony

Sciana zewnetrzna— murowana - warunek spetniony

$ciana wewnetrzna — murowana z bloczkéw gazobetonowych i ptyt g-k z wetng mineralng -

warunek spetniony

przykrycie dachu papa termozgrzewalna - warunek spetniony.

8. WARUNKI EWAKUACJI, OSWIETLENIE AWARYJNE W CZESCI PRZEDSZKOLA .

a) ewakuacja ludzi z kazdego pomieszczenia odbywa sie poprzez wyjscie na zewnatrz
budynku oraz okna,

b) budynek wyposazony w os$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne oraz w system
sygnalizacji pozaru,

C) budynek wyposazony w monitoring kamer wizyjnych rozlokowanych na korytarzach
budynku,

d) wysokos¢ drogi ewakuacyjnej jest wieksza od minimalnej 2,20m — wynosi 3,30m.



e) drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia majg szerokos$é
uwzgledniajgcyg liczbe os6b mogacych przebywaé¢ w pomieszczeniu, przyjmujgc szerokosé
0.6m na 100 osbb, lecz nie mniej niz 0.9 m.

f) na drogach ewakuacyjnych nie zastosowano schodéw ze stopniami zabiegowymi,

9) przegroda dymoszczelna przegrody korytarza parteru.

9. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE

Zgodnie z rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
z 2010 r. Nr 109, poz.719 jest wymagane wyposazenie budynku w hydranty wewnetrzne — na
poziomie parteru i pietra znajdujg sie dwa hydranty wewnetrzne. Piwnica wyposazona w
dodatkowe gasnice przeznaczone do gaszenia pozaréw A i B np. Gp-4x-ABC umieszone w
dostepnym miejscu tej kondygnacji.

Instalacja elektryczna wyposazona w Przeciwpozarowy Wytacznik Prgdu znajdujgcy sie w
obrebie wejscia gtownego do budynku.

Budynek wyposazony w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne i system sygnalizacji przeciw
pozarowej oraz system kamer wizyjnych rozlokowanych na korytarzach budynku,

10. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Zapotrzebowanie wodne stanowig hydranty zewnetrzne znajdujgce sie na dziatce sasiedniej
w odlegtosci ca 70m (ul. Szkolna) i drugi w odlegtosci ca 120m (ul. Lipnowska) oraz hydranty

wewnetrzne. Wymagane zapotrzebowanie na wode 20 dm®/s.

11. DROGI POZAROWE

Droga pozarowa do budynku jest wymagana zgodnie z § 12 ust. 1 pkt. 3 Rozporzadzenia
droga dojazdowa przebiega wzdtuz diuzszego boku budynku (droga gminna), pomiedzy drogg a
budynkiem nie wystepujg state elementy zagospodarowania terenu i krzewy o wysokosci
powyzej 3m.

12. UWAGI KONCOWE | WYKAZ PRZEPISOW

1. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw wewnetrznych i Administraciji z dnia 16
czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz 1137, zm.: z 2009r. Nr 119, poz. 998) jest koniecznosci

uzgodnienia projektu pod wzgledem ochrony p. poz

2. Budynek posiada strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL

II, budynek nalezy do grupy niskich, w budynku nie jest przekroczona strefa pozarowa



przekraczajgca 1000m?, nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem, obcigzenie ogniowe
ponizej 500 MJ/m?.

3. Istniejace przedszkole zlokalizowane na parterze oddzielone od pozostatej czesci
budynku $cianami wewnetrznymi o klasie odpornosci ogniowej EI240, w ktérych otwory majg
zamkniecie o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI60 i sg wyposazone w urzadzenia

zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru.

4. Pomieszczenia w lokalu, w ktérych moga przebywa¢ dzieci, posiadajg co najmniej
dwa wyjécia ewakuacyjne, przy czym jednym z nich sg drzwi wyjSciowe z pomieszczenia, a

drugim okno umozliwiajgce bezposrednie wyprowadzenie dzieci na przestrzen otwarta.

5. Pomieszczenie wezta cieplnego zostato wydzielone za pomoca drzwi przeciw

pozarowych o odpornosci ogniowej EI30.

6. Zgodnie z postanowieniem Kujawsko Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiej
Panstwowej Strazy Pozarnej nr WZ.5595.250.2017 z dnia 07.06.2017r. drzwi przeciwpozarowe

na kondygnacji | pietra nie sg wymagane.

7. Materiaty budowlane i elementy prefabrykowane uzyte do budowy powinny odpowiadac
atestom technicznym i normom.

8. Roboty budowlane powinny byé wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi normami i przepisamiw tym BHP

9. Roboty budowlane mozna rozpoczg¢ jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budowe.

10.0 zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych inwestor jest zobowigzany
zawiadomi¢ wiasciwy organ co najmniej na jeden dzien przed ich rozpoczeciem dotaczajgc na
pismie oswiadczenie kierownika budowy.

11.Budowe nalezy realizowa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem. Wszelkie odstepstwa lub
zmiany bez zgody projektanta mogg spowodowaé¢ wstrzymanie budowy.

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca
2002 r. Nr 75, poz. 690 z péz. Zmian.

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciw pozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
z 2010r. Nr 109 poz. 719).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 Nr
124 poz. 1030).
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