
Spis zawartości projektu 

1. Opis techniczny do projektu architektoniczno – budowlanego w 

zakresie architektury i konstrukcji. 

2. Rysunki  : 

1. Rzut  parteru – inwentaryzacja. 

2. Rzut I piętra – inwentaryzacja. 

3.   Rzut parteru – stan po zmianie. 

4.   Rzut I piętra – stan po zmianie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Opis techniczny do projektu architektoniczno – budowlanego. 

 

 

1. Podstawa opracowania. 

 

1.1. Zaświadczenie Burmistrza Miasta Golubia – Dobrzynia 

1.2. Zlecenie inwestora. 

1.3. Wizja w terenie. 

1.4. Mapa do celów projektowych. 

 

 

2. Przedmiot inwestycji. 

Przedmiotem opracowanie jest zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Gimnazjum 

im. Ignacego Działyńskiego w Golubiu – Dobrzyniu  na świetlicę socjoterapeutyczną i 

środowiskową. Zmiana  obejmuję  trzy sale lekcyjne, pomieszczenie sanitarne i 

pomieszczenia gospodarcze zlokalizowane na I piętrze oraz dostosowanie wejścia i 

komunikacji dla osób niepełnosprawnych.  Projektowane pomieszczenia przeznaczone 

dla ok  32 dzieci. Wszystkie pomieszczenia objęte opracowaniem znajdują się na piętrze 

budynku w lewym skrzydle budynku. Wszystkie projektowane sale zajęć maja 

powierzchnię powyżej 16,0 m
2
. Wymagana powierzchnia na 1 dziecko / 2,5m

2
. 

Zestawienie powierzchni pomieszczeń przeznaczonych do zmiany sposobu użytkowania : 

- część pom. 2/6 o pow. całkowitej 275,73 m
2
   - część do zmiany ok. 82,50 m

2
 

- pom. 2/18 o pow. 23,82m
2
   

- pom. 2/19 o pow. 50,57 m
2
   

- pom. 2/20 o pow. 13,22 m
2
   

- pom. 2/21 o pow. 63,29 m
2
   

- pom. 2/22 o pow. 6,22 m
2
   

- pom. 2/23 o pow. 4,81 m
2
   

- pom. 2/24 o pow. 54,39 m
2
   

- pom. 2/32 o pow. 13,03 m
2
   

Razem : 311,85 m
2
 

Wysokość sal zajęć wynosi śr. 3,2m – wymagana wysokość 2,5m – warunek spełniony. 

Istniejące pomieszczenia sanitariatów w ilości wystarczającej. 

 



Zakres niezbędnych prac remontowych : 

Pom. 2/18 - wc 

- przebudowa łazienki tj. wymiana jednej umywalki na nową wraz z wykonaniem 

pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych, wymiana wszystkich ścianek murowanych 

na systemowe, 

- rozbiórka istniejących ścianek murowanych, 

- nowe kratki wentylacyjne, 

- montaż nawietrzaków w oknach, 

- w części ustępów wykonanie nowych płytek ceramicznych na ścianach i posadzkach 

(kolor inny niż biały – ustalić z inwestorem), 

- malowanie, szpachlowanie ubytków z gruntowaniem ścian i sufitów,  

- nowe lampy w pomieszczeniu wraz z nową instalacją elektryczną. 

Pom. 2/19 - jadalnia 

- rozbiórka istniejącej posadzki z paneli i płytek lastrykowych, 

- nowe kratki wentylacyjne,  

- montaż nawietrzaków w oknach, 

- nowe   płytki ceramiczne  na posadzce i ścianach do wys. min. 2,0m, 

- malowanie, szpachlowanie ubytków z gruntowaniem ścian i sufitów,  

- wydzielenie pomieszczenia szatni za pomocą ścianki z płyt g-k i wełny mineralnej (płyty 

wodoodporne), wykonanie gładzi na ścianach (z obu stron), 

- zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego, 

- montaż nowego zlewozmywaka z blachy  nierdzewnej, 

- montaż umywalki w miejscu istniejącej, 

- montaż dwóch baterii, 

- nowa instalacja elektryczna, lampy istniejące do pozostawienia. 

Pom. 2/32 - szatnia 

- nowa stolarka drzwiowa (inna niż biała – ustalić z inwestorem), 

- nowe kratki wentylacyjne,  

- montaż nawietrzaków w oknach, 

- nowe   płytki ceramiczne  na posadzce  

- nowe lampy w pomieszczeniu wraz  z instalacją, 



- wykucie oraz obrobienie otworu drzwiowego i montaż  nadproża, 

- malowanie, szpachlowanie ubytków z gruntowaniem ścian i sufitów. 

Pom. 2/20 – gabinet nauczyciela 

- rozbiórka wykładziny, 

- nowe kratki wentylacyjne,  

- montaż nawietrzaków w oknach, 

- nowe lampy w pomieszczeniu wraz z nową instalacją elektryczną, 

-  nowe gładzie wraz z malowaniem i gruntowaniem ścian i sufitów,  

- montaż nowej wykładziny wraz z montażem listew podłogowych, 

Pom. 2/21 – pracowania komputerowa 

- rozbiórka wykładziny, 

- montaż nowej wykładziny wraz z montażem listew podłogowych, 

- nowa instalacja techniczna, 

- nowa instalacja elektryczna, lampy istniejące do pozostawienia,  

– nowe kratki wentylacyjne,  

- montaż nawietrzaków w oknach, 

- malowanie, szpachlowanie ubytków z gruntowaniem ścian i sufitów,  

Pom. 2/22 i 2/23 – pomieszczenia pomocnicze / magazynek 

- nowa nawierzchnia z gumolitu, 

- nowe kratki wentylacyjne, 

- montaż nawietrzaków w oknach, 

- nowe lampy w pomieszczeniu wraz z nową instalacją elektryczną, 

- malowanie, szpachlowanie ubytków z gruntowaniem ścian i sufitów,  

- pozostawienie istniejącej umywalki, 

Pom. 2/24 – sala zajęć 

- montaż nowej wykładziny wraz z montażem listew podłogowych na istniejącym 

parkiecie, 

- nowe kratki wentylacyjne,  

- montaż nawietrzaków w oknach, 

- malowanie, szpachlowanie ubytków z gruntowaniem ścian i sufitów,  



- nowa instalacja elektryczna, lampy istniejące do pozostawienia. 

Komunikacja 

- nowe lampy na piętrze wraz z nową instalacją elektryczną, 

- malowanie, szpachlowanie ubytków z gruntowaniem  ścian i sufitów, 

- wykonanie podjazdu na zewnątrz dla osób niepełnosprawnych na parterze  budynku 

wraz z poręczami, 

- wykonanie platformy przy schodowej na piętro. 

 

Projekt dostosowany jest do  

- strefy klimatycznej II wg PN-82/B-02403 

- strefy obciążenia śniegiem II – wg PN-80/B-02010 

- strefy obciążenia wiatrem I – wg PN-77/B-02011 

 

3.  Instalacje w budynku. 

 Budynek podłączony   do następujących mediów : 

 - istniejące przyłącze  elektryczne i WLZ – bez zmian, 

 - istniejące przyłącze wodociągowe i WLZ – bez zmian, 

 - istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej i WLZ – bez zmian, 

 - istniejące przyłącze cieplne i WLZ – bez zmian. 

 W budynku występują  następujące instalacje wewnętrzne : 

- wodno – kanalizacyjna, 

 - elektryczną, 

 - internetowa, 

 - grzewczą – ogrzewanie budynku za pomocą  węzła cieplnego, 

 - instalacja ciepłej wody użytkowej – zasilanie zasobnika c.w.u., 

 - instalacja kamer, 

 - wentylacja mechaniczna, 

 



 

 -   sygnalizacji pożaru, 

 - instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego. 

 

4.  Zbiorcze zestawienie podstawowych wielkości : 

Stan istniejący : 

Powierzchnia zabudowy       bez zmian
 

Kubatura budynku         10 099,10 m
3 
- bez zmian 

Powierzchnia całkowita               2 730,90 m
2 
- bez zmian 

Powierzchnia użytkowa                     2 409,90 m
2 
- bez zmian

 

Szerokość budynku                                                    bez zmian 

Długość budynku                                                         bez zmian 

Wysokość budynku       9,0 m - bez zmian 

Powierzchnia schodów zewnętrznych i tarasów  bez zmian
 

 

5. Zestawienie powierzchni pomieszczeń będących przedmiotem opracowania. 

 

Stan po zmianie : 

• Piętro : 

2/6  Komunikacja o pow. całkowitej 275,73 m
2
    część do zmiany ok. 82,50 m

2
 

2/18 WC     23,82m
2
   

2/19  Kuchnia z jadalnią   50,57 m
2
   

2/20 Gabinet nauczyciela   13,22 m
2
   

2/21 Pracownia komputerowa         62,72 m
2
   

2/22 Pom. pomocnicze        6,22 m
2
   

2/23 Magazynek       5,44 m
2
   

2/24 Sala zajęć       54,39 m
2
   

2/32 Szatnia       13,03 m
2
   

          Razem :                              311,91 m
2 

 

 

 

 



6. Opinia geotechniczna. 

Podłoże pod istniejącym budynkiem jest płaskie, warstwy geologiczne są jednorodne, 

zwierciadło wód podziemnych (gruntowych) występuje poniżej posadowienia ław 

fundamentowych.  Kategoria geotechniczna : KAT I.  Na   terenie działki nie znajdują się 

obiekty podlegające ochronie konserwatorskiej zabytków. Grunt pod fundamentem o 

nośności 0,15 Mpa. Budynek zaliczono do pierwszej grupy konstrukcyjnej.  

7. Rzędne posadowienia budynku. 

 

 Poziom terenu przy wejściu do budynku     bez zmian 

Poziom posadzki parteru                             bez zmian 

Poziom posadowienia fundamentów         bez zmian 

  

8. Elementy wykończenia. 

 

- Nowe ściany działowe w pomieszczeniu sal zajęć w technologii lekkiej z płyt g-k i 

wełny mineralnej – wykonać zgodnie z instrukcją producenta ścianek systemowych. 

- Zamurowanie otworów drzwiowych – płyta g-k i wełna mineralna – wykonać zgodnie 

z instrukcją producenta ścian systemowych ognioodpornych. 

- Wymiana części podłóg w salach zajęć oraz wykonanie na części zabawowej 

nawierzchni z dywanu. 

- W pomieszczeniach, które są przedmiotem opracowania  wykonać szpachlowanie, 

gruntowanie i malowanie części ścian i sufitów w zależności od potrzeb. 

- Nowa stolarka drzwiowa zgodnie z zestawieniem w części rysunkowej. Wszystkie 

nowe drzwi do pomieszczeń sanitarnych z wentylacją.  

- W nowych otworach drzwiowych wykonać prefabrykowane nadproża L19. 

 

9. Uwagi 

Wszystkie roboty budowlane   wykonać pod ścisłym nadzorem technicznym 

uprawnionego kierownika budowy, zgodnie z projektem, P.N. Budowlaną, 

obowiązującymi przepisami budowlanymi i sztuką budowlaną. W przypadku 

wystąpienia niejasności kontaktować się z projektantem. Wszelkie odstępstwa 

lub zmiany bez zgody projektanta mogą spowodować wstrzymanie prac na 

budowie. 

Wszystkie użyte materiały zgodne ze świadectwami ITB i PZH w Warszawie. 

Użyte materiały wykończeniowe muszą być, co najmniej trudno zapalne i 

spełniać wymagania klasy NRO (nierozprzestrzeniające ognia). 

 



10. Technologia świetlicy. 

Projektowane pomieszczenia świetlicy przeznaczone są na pobyt dzieci i młodzieży 

szkolnej w godzinach popołudniowych. Świetlica będzie czynna od godziny 14 do 19 od 

poniedziałku do piątku w roku szkolnym, natomiast w okresie wakacyjnym oraz ferii 

zimowych od godz. 9 do 13. W świetlicy będą zatrudnione osoby, która będą pełnić 

funkcję wychowawcze oraz opiekuńcze.  Świetlica składa się z pomieszczenia Sali zajęć, 

pracowni komputerowej, gabinetu kierownika, pom. pomocniczych, magazynku, szatni ora 

kuchni z jadalnią oraz toalety. Śmieci bytowo komunalne będą wynoszone na bieżąco do 

istniejącego na terenie gimnazjum śmietnika. Wszystkie posiłki będą spożywane w 

pomieszczeniu jadalni.   Posiłki w jadalni będą podgrzewane.  Brudne naczynia  będą 

myte w zmywarce zlokalizowanej w jadalni.   

Projektowana szatnia dla dzieci zlokalizowana na piętrze przeznaczona maksymalnie na 

32 dzieci. Szafki o wymiarach 180x90x49. Szatnia przeznaczona na odzież wierzchnią. W 

szatni wykonać wentylację grawitacyjną. Wszystkie  szafki zamykane, niepalne z 

zapewnionym siedziskiem.  Wszystkie wyposażenie sal zostanie dostosowane do 

wymagań edukacyjnych, oraz posiadać będzie niezbędne certyfikaty i atesty. Apteczka w 

świetlicy zostanie wyposażona w podstawowe środki opatrunkowe. 

Wszystkie pomieszczenia znajdujące się na piętrze  będą dostosowane dla osób 

niepełnosprawnych poprzez wykonanie platformy przy schodowej na istniejącej klatce.  
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