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obiekt: 

,,Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Golubiu-Dobrzyniu”  
w ramach zadania : 

Rozwój ogólnodostępnej  i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w ramach zadań: 

,, Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu” 

oraz  ,,Budowa siłowni street workout w golubskiej części miasta” 

Zlokalizowany na działce o numerze ewidencyjnym: 492/2  

  położonej w miejscowości Golub-Dobrzyń,  

jednostka ewidencyjna: 040501_1 Golub-Dobrzyń, obręb: 0004 Golub-Dobrzyń Miasto,  

KATEGORIA OBIEKTU: VIII 
adres: 

 Powiat: golubsko-dobrzyński, miasto: Golub-Dobrzyń, 

 obręb: 0004 Golub-Dobrzyń _Miasto,  

jednostka ewidencyjna: 040501_1 Golub-Dobrzyń 

działka o numerze ewidencyjny 492/2 

 
inwestor: 

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń 

Plac 1000-lecia 25, 

87-400 Golub-Dobrzyń 
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SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 

ZAŁĄCZNIKI 

1. Oświadczenia projektantów oraz kopie uprawnień zawodowych 

 i zaświadczeń o przynależności do Izb.      str.  5-12 

2. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  str. 13-14 

 

CZĘŚĆ A 

Projekt zagospodarowania terenu terenu 

Opis do projektu zagospodarowania terenu     str. 15-18 

ZT -1 Projekt zagospodarowania terenu       skala 1:500   

ZT-2  SKATEPARK  -plan sytuacyjny        skala 1:100      

Mapa do celów projektowych       skala 1:500   

 

CZĘŚĆ B 

Projekt budowlany SKATEPARKU 

Opis techniczny do projektu       str.  19-28 

Rysunki architektoniczno-budowlane:      
  

 A-1 SKATEPARK -specyfikacja urządzeń      skala 1:100  
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PODSTAWY OPRACOWANIA 

 
1. Koncepcja adaptacji wykonana przez Pracownię projektową FSprojekt  

i zaakceptowana przez Inwestora.  

2. Prawo Budowlane, Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki 

 i ich usytuowanie, Polskie Normy, przepisy szczegółowe. 

 

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU 

 

1. Oświadczenia Projektantów o zgodności projektu z obowiązującym prawem. 

2. Kopie decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego Projektantów 

 i ich zaświadczenia z Izby. 

  3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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Brodnica, 27.04.2020 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 Ja, niżej podpisana(y) posiadająca(y) uprawienia budowlane zgodnie z 

przepisami  z dnia 7 czerwca 2018r. – Prawo budowlany (Dz.U z 2018 roku, poz. 

1202) jako autor projektu pt. ,,Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Golubiu-Dobrzyniu” w ramach zadania : Rozwój ogólnodostępnej  i niekomercyjnej 

infrastruktury rekreacyjnej w ramach zadań:,, Budowa skateparku na terenie Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu” oraz  ,,Budowa siłowni street workout w 

golubskiej części miasta” „ zlokalizowanego w powiecie golubsko-dobrzyńskim,  

miasto Golub-Dobrzyń, obręb 0004 Golub-Dobrzyń_Miasto na działce o numerze 

ewidencyjnym 492/2  położonej w miejscowości Golub-Dobrzyń  87-400 Golub-Dobrzyń 

oświadczam, że projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHITEKTURA                                                                                                                                                                                        

ARCHITEKT  – mgr inż. arch. HANNA FALKIEWICZ-MARCINIAK  

                          Upr.  nr  BUA III 16/63 

                

 

               

 

 

 

 

 

 

PROJEKTANT KONSTRUKCJI                                                                                                                                                                                       

PROJEKTANT  – mgr inż. MARCIN FABIAŃSKI  

                             Upr.  nr  KUP/0116/PWOK/12 

                             Upr. nr KUP/0088/ZOOA/12 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA  

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

dla inwestycji pt. ,,Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-

Dobrzyniu” w ramach zadania :Rozwój ogólnodostępnej  i niekomercyjnej infrastruktury 

rekreacyjnej w ramach zadań:,, Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu  

i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu”oraz  ,,Budowa siłowni street workout w golubskiej 

części miasta” 
budowa skateparku zlokalizowana na działce o numerze ewidencyjnym: 492/2   

jednostka ewidencyjna: 040501_1 Golub-Dobrzyń, obręb: 0004 Golub-Dobrzyń 
 

Inwestor: Gmina Miasto Golub-Dobrzyń 

Plac 1000-lecia 

                  87-400 Golub-Dobrzyń 

 

Projektant : Marcin Fabiański 

zam. ul Podhalańska 41 

87-300 Brodnica 
 

1. Założenia projektu przewidują:  

-roboty przygotowawcze, 

-montaż urządzeń SKATEPARKU. 

  

2. Zakres robót  przewidzianych do wykonywania: 

- przygotowanie terenu  

-montaż urządzeń SKATE PARKU: 

  a) Quarter Pipie, 

  b) Funbox+ grindbox łamany + poręcz łamana + grindbox 2 

 c) Bank Ramp 

 d) Poręcz prosta, 

 e) Ławka 1 

  

 

3. Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w istniejącym zagospodarowaniu działki. 

 Należy zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania prac montażowych  w 

czasie posługiwania się ciężkim sprzętem. Prace budowlane należy prowadzić w sposób nie 

zagrażający bezpieczeństwu pracowników budowy, a także przechodniów. W istniejącym 

zagospodarowaniu terenu nie zauważa się istotnych form zagrożenia. 

 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas robót budowlanych. 

4.1. Dla zakresu prac należy zwrócić szczególną uwagę podczas: 

-  montażu dużych i ciężkich elementów SKATEPARKU 

 Pracownicy przewidziani do wykonania prac omówionych w powyższych punktach 

powinni mieć odbyte szkolenie BHP dotyczące prowadzenia robót budowlanych dla 
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poszczególnych stanowisk pracy oraz dla prac na wysokości i sposobach zabezpieczeń. Powinni 

mieć również aktualne badania lekarskie umożliwiające prace na wysokości oraz odpowiednie 

uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania przewidzianych prac. 

 

5. Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 

budowlanych. 

5.1. W celu zapobieżenia powstawania zagrożeń przed przystąpieniem do wykonywania robót 

budowlanych wykonawca powinien opracować instrukcję bezpieczeństwa ich wykonania (plan 

BIOZ) i zaznajomić z nią pracowników w zakresie odpowiadającym zakresowi wykonywanych 

przez nich prac.  

 

5.2. Przed rozpoczęciem prac należy prawidłowo przygotować plac budowy poprzez: 

 - oznaczenie miejsca prac budowlanych, a w szczególności umieszczenie tablicy 

 informacyjnej w widocznym miejscu; 

 - wyznaczenie dojścia na miejsce budowy, 

 - zapewnienie pomieszczeń sanitarnych i socjalnych pracownikom budowy, 

 - ogólne przeszkolenie wstępne, 

 - przeszkolenie pracowników na określonych stanowiskach pracy, 

 - każdorazowe przeszkolenie przy zmianie stanowiska pracy lub usprawnieniu technologii i 

 organizacji robót budowlanych. 

 

5.3. Podczas realizacji robót budowlanych wykonawca powinien: 

 - zapewnić pracownikom niezbędne środki ochrony indywidualnej, 

 - zapewnić właściwy nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy. 

5.4. Rusztowania i drabiny przewidziane do wykonania prac powinny zostać sprawdzone pod 

kątem braku uszkodzeń i wad technicznych. Montaż rusztowań powinien być przeprowadzony 

przez osoby przeszkolone do wykonania tego typu prac. 

5.5. Wszystkie narzędzia i urządzenia zasilane prądem elektrycznym, wykorzystywane podczas 

wykonywania prac budowlanych powinny być sprawne technicznie i posiadać odpowiednie 

atesty, dopuszczające ich użycie. 

5.7. Wszystkie prace prowadzone muszą być zgodnie z przepisami BHP – w szczególności 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych, instrukcjami montażu i innymi przepisami. 

 

 

 Opracował:          

 mgr inż. MARCIN FABIAŃSKI 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁKI 
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu zagospodarowania terenu działki, na której zlokalizowana jest 

przedmiotowa inwestycja pt. ,,Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu ” w ramach zadania :Rozwój ogólnodostępnej  i 

niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w ramach zadań:,, Budowa skateparku na 

terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu”oraz  ,,Budowa siłowni street 

workout w golubskiej części miasta” 

tj. na działce o numerze ewidencyjnym 492/2, obręb: 0004 Golub-Dobrzyń_ Miasto, 

jednostka ewidencyjna: 040501_1 Golub-Dobrzyń. 

 

1. PRZEDMIOT  INWESTYCJI. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany SKATEPARKU na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w miejscowości Golub-Dobrzyń. Przedmiotowa inwestycja powstanie na części działki nr 492/2, 

obręb geodezyjny: 0004 Golub-Dobrzyń _Miasto, jednostka ewidencyjna: 040501_1 Golub-

Dobrzyń.  

 

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 

 Dane adresowe:    87-400 Golub-Dobrzyń 

 

       

 

 Oznaczenie geodezyjne działki:  działki  nr ewidencyjnych: 492/2  

      obręb geodezyjny: 0004 Golub-Dobrzyń _Miasto 

      jednostka ewidencyjna: 040501_1 Golub-Dobrzyń 

 

Inwestor:     Gmina Miasto Golub-Dobrzyń 

     Plac 1000-lecia 25, 

87-400 Golub-Dobrzyń 

3. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 
Działka na której projektuje się inwestycję oznaczona jest nr 492/2, położona 

jest w obrębie: 0004 Golub-Dobrzyń_ Miasto. Kształt działki objętej opracowaniem jest 

wielokątem nieforemny. Wykonie Skateparku będzie uzupełnieniem kompleksu 

Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Golubiu -Dobrzyniu. Na działce znajdują się  istniejące 

elementy sportu i rekreacji: 

-boisko Orlik do piłki nożnej , 

-boisko Orlik do koszykówki, piłki ręcznej, tenisa siatkówki,  

-murawa z bieżnią wraz z trybunami, 

-plac zabaw ,,Jordanki” 

-świetlica socjoterapeutyczna, 

-sala gimnastyczna, 

-siłownia i szatnie,  

Teren działki   jest  uzbrojony w sieć: elektryczną, wodociągową i sanitarna. 

Projekt SKATEPARKU  jest uzupełnieniem istniejącego  kompleksu wypoczynkowo-

sportowego  dla wszystkich mieszkańców miasta. Wszystkie projektowane urządzenia 
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powinny być wytrzymałe oraz atrakcyjne. Projektowany SKATEPARK  w zamyśle stać 

ma się miejscem spotkań, a mnogość i różnorodność urządzeń mają zachęcić do 

aktywnego spędzania czasu.  

 Istniejące oświetlenie pozostaje bez zmian ma  służyć mają zwiększeniu 

bezpieczeństwa oraz zapobiegać wandalizmowi. 

Na części działki projektuje się budowę SKATEPARKU  o powierzchni 540,0 m2  i 

wymiarach 18,0m x30,0m. Urządzenia SKATEPARKU  zamontowane zgodnie z 

rysunkiem ZT-2. 
Elementy składowe SKATEPARUKU : 

- Quarter Pipe, 

- Funbox+ grindbox łamany+ poręcz łamana+ grindbox 2 

- Bank Ramp, 

- Poręcz prosta, 

- Ławka 1. 

 

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU. 

POWIERZCHNIA DZIAŁKI NR 492/2– 43633,00 m2 

 

Powierzchnia działki 492/2 43633,00 m2 

Powierzchnia projektowanego SKATEPARKU  
540,00 m2 

 

 

Powierzchnia projektowanego SKATEPARKU w stosunku do powierzchni działki: 

540,00

43633,00
𝑥 100% = 1,24 % 

 

5. UKSZTAŁTOWANIE TERENU I ZIELEŃ. 

 Teren działki 492/2  w obrębie projektowanej inwestycji znajdują się nieliczne 

drzewa, które pozostają bez zmian. Na adaptowanej działce nie projektuje się 

żadnych dodatkowych nasadzeń.  Działkę stanowi kompleks rekreacyjno-sportowy  

dla mieszkańców miasta Golub-Dobrzyń.  Wielkość terenu  biologicznie czynnego oraz 

istniejące utwardzenia  terenu oraz zabudowania budynkami  pozostają bez zmian. 

 

6. ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH. 

 Wody opadowe rozprowadzane na powierzchni działki jak na 

dotychczasowych zasadach , na teren biologicznie czynny. 

 

7. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ. 

Na terenie objętym opracowaniem nie występują obszary eksploatacji 

górniczej, tereny górnicze ani obszary, na które ma wpływ eksploatacja górnicza.   

 

8.OBSZAR ODDZIAŁYWANIA PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI. 

Na podstawie Prawa Budowlanego i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z póź. zm.), - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i 
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Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. 

z 2014 r., poz. 81), - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 

Nr 14 poz. 60), - Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2013.687 z póź. 

zm.), - Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (Dz. U. 2015 poz. 469 z póź. zm.), 

obszar oddziaływania inwestycji polegającej na budowie SKATEPARKU na terenie 

Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Golubiu -Dobrzyniu   mieści się w całości na działce nr 

492/2 (obręb geodezyjny: 0004 Golub-Dobrzyń_Miasto; jednostka ewidencyjna: 

040501_1 Golub-Dobrzyń). 

 

9. PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE. 

Nie dotyczy. 

 

10. PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNE.   

Nie dotyczy. 

 

11. PRZYŁĄCZE DO SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ.   

Nie dotyczy. 

 

12. PRZYŁĄCZE  INSTALACJI SANITARNEJ. 

Nie dotyczy. 

 

13. OCHRONA ARCHEOLOGICZNO-KONSERWATORSKA I PRAWNA. 

  Projektowana inwestycja polegająca na budowie  SKATEPARKU na terenie 

Ośrodka Sportu i Rekreacji    nie będzie opiniowana przez Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków.  

 

14. CHARAKTERYSTYKA WPŁYWU INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO I ZDROWIE LUDZI, 

ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 

Projektowana inwestycja nie pogarsza warunków środowiska naturalnego terenu ani 

sąsiedztwa: 

- na terenie projektowanego SKATEPARKU  nie będą powstawać szkodliwe odpady, 

wibracje, hałas ani promieniowanie jonizujące 

 

ARCHITEKTURA Projektant –  mgr inż. arch. Hanna  FALKIEWICZ-MARCINIAK   

                                                         Upr.  Nr  BUA III 16/63 

 

KONSTRUKCJA Projektant  – mgr inż. Marcin FABIAŃSKI  

                                                          Upr.  nr  KUP/0116/PWOK/12 

               Upr. nr KUP/0088/ZOOA/12 
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PROJEKT BUDOWLANY SKATEPARKU 
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego, na której zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja pt.: 

,,Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu ” w 

ramach zadania :Rozwój ogólnodostępnej  i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej 

w ramach zadań:,, Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Golubiu-Dobrzyniu”oraz  ,,Budowa siłowni street workout w golubskiej części miasta” 

tj. na działce o numerze ewidencyjnym 492/2, obręb: 0004 Golub-Dobrzyń_ Miasto, 

jednostka ewidencyjna: 040501_1 Golub-Dobrzyń. 

1 . PRZEDMIOT INWESTYCJI. 

 Tematem opracowania jest budowa  SKATEPARKU w Golubiu-Dobrzyniu na działce nr. 

492/2, obręb 0004 Golub-Dobrzyń _Miasto. Inwestycja ma na celu stworzenia miejsca z 

odpowiednim wyposażeniem umożliwiającym  rekreację dla mieszkańców miasta Golub-

Dobrzyń. Miejsce będzie nie tylko terenem ćwiczeń fizycznych, ale także miejscem spotkań osób 

dbających o kondycję fizyczną, którzy będą mieli okazję do wymiany doświadczeń.  

   

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU. 

2.1 Charakterystyka liczbowa obiektu: 

• Powierzchnia działki 492/2 – 43633,00  m2   

• Powierzchnia projektowanego SKATEPARKU – P= 540,00 m2   

Powierzchnia projektowanego SKATEPARKU ” w stosunku do powierzchni działki: 

540,00

43633,00
𝑥 100% = 1,24 %  

3. ARCHITEKTURA OBIEKTU. 

3.1 Przeznaczenie i program użytkowy. 

 Projektowany SKATEPARK jest uzupełnieniem istniejącego  kompleksu 

wypoczynkowo-sportowego dla wszystkich mieszkańców miasta. Projektowany 

SKATEPARK  w zamyśle stać ma się miejscem spotkań, a mnogość i różnorodność 

urządzeń mają zachęcić do aktywnego spędzania czasu oraz  poprawy kondycji 

fizycznej. 

3.2 Wyposażenie SKATEPARKU w urządzenia: 

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA SKATEPARKU 

Lp. Nazwa elementu/urządzenia Liczba 

URZĄDZENIA WCHODZĄCE W SKŁAD ZESTAWU 

1 Quarter Pipe 1 szt. 

2 Funbox + grindbox łamany+  

poręcz łamana + grindbox 2 

+ 

1 szt. 

3 Bank Ramp 1 szt. 

4 Poręcz prosta 1 szt. 

5 Ławka 1 1 szt. 

 



21 

 

 

  

  

3.3 Wymagania dotyczące materiałów na urządzenia SKATEPARKU 
1. Konstrukcja urządzeń SKATEPARKU 

a) Materiał 

− Płyty nośne (konstrukcyjne) muszą być wykonane ze sklejki ciemnej  

wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubości nie mniejszej niż 

18mm. 

− Moduły elementów muszą mieć otwory o średnicy 12mm pomiędzy 

belkami. Otwory służą do skręcania modułów ze sobą za pomocą śrub 

galwanizowanych M12. Zewnętrzne otwory elementów mają dodatkową 

funkcję wentylacji. Widoczne śruby muszą być zakończone grzybkiem  

− Poszczególne sekcje muszą być wewnątrz wzmocnione za pomocą belek 

o profilu 60x90mm, rozmieszczonych minimum co 250mm od swoich 

środków i pokrytych środkiem konserwującym. W tylnych konstrukcjach 

dopuszczalne belki 80x80mm, obite 9mm ciemną sklejką wodoodporna 

laminowaną. 

− Na płytach bocznych zewnętrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm 

musi zostać zainstalowany system wentylacji z HPL-u o grubości 6mm w taki 

sposób, aby powodował swobodny przepływ powietrza przez element  

− Wszystkie panele boczne muszą być umieszczone na stopkach w celu 

wyeliminowania wchłaniania wilgoci przez elementy. Podstawki tego typu 

będą też pełniły funkcję dodatkowego systemu wentylacji  

− Wkręty i śruby znajdujące się po bokach (konstrukcji) muszą być 

przykręcone na równo z obiciem (przed przykręceniem otwory muszą być 

rozwiercane i frezowane na maszynie numerycznej CNC tak, aby łebek 

śruby czy wkrętu schował się). 

− Belki konstrukcyjne muszą być przykręcone do płyt nośnych za pomocą 

stalowo-ocynkowanych wkrętów typu Torx 6x140. Na końcu każdej belki 

muszą znajdować się minimum 2 wkręty. 

− W celu wyeliminowania wybijania belek podczas użytkowania należy 

wzmocnić ich osadzenie dodatkowymi wspornikami (wspornik najazdu, 

konstrukcja wsporcza). 

− Co najmniej 80% belek konstrukcyjnych musi być dodatkowo 

wzmocnionych elementami wsporczymi  

− W elementach wyższych niż 1m i szerszych niż 1,8m wymagany jest właz 

konserwacyjno-inspekcyjny  

b) Łączenie płyt 

− W celu przedłużenia płyty nośnej (konstrukcyjnej) trzeba zastosować 

łączenie w kształt puzzle’a, aby uniknąć rozdzielenia się elementów na 

skutek dużych obciążeń i naprężeń 

−  

c) Warstwa podkładowa (warstwa oddzielająca nawierzchnię jezdną od 

kantówek konstrukcyjnych) 

− We wszystkich sekcjach o łukowym kształcie warstwa podkładowa 

wykonana jest ze sklejki ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej 

o grubości nie mniejszej niż 9mm (dopuszcza się wykonanie z 10mm 

Polietylenu) i przykręcona do konstrukcji za pomocą stalowo-

ocynkowanych wkrętów typu Torx 5x60 lub 6x60. 

− We wszystkich sekcjach o prostym kształcie warstwa podkładowa 

wykonana jest ze sklejki ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej 

o grubości nie mniejszej niż 18mm (dopuszcza się wykonanie z 12mm 

Polietylenu) i przykręcona do konstrukcji za pomocą stalowo-
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ocynkowanych wkrętów typu Torx 5x60 lub 6x60. 

 

d) Gwarancja jakości i powtarzalności 

W celu zwiększenia precyzji wykonania i powtarzalności elementów, wszystkie 

zewnętrzne i wewnętrzne płyty nośne (konstrukcje) muszą być wycinane za 

pomocą maszyny numerycznej CNC*. 

* ComputerizedNumerical Control (CNC) to komputerowe sterowanie 

numeryczne. 

 

2) NAWIERZCHNIA JEZDNA 

− Końcową powierzchnią jezdną musi być 6mm profesjonalna mata o nieśliskiej 

powierzchni), przykręcona za pomocą stalowo-ocynkowanych wkrętów Typu 

Spax lub Torx 6x60. 

− 90% otworów pod wkręty musi być przewierconych i rozwierconych pod 

główki wkrętów za pomocą numerycznej maszyny CNC. 

− 90% krawędzi w macie musi być fazowanych przy użyciu numerycznej 

maszyny CNC. 

− Wszystkie główki wkrętów muszą być zagłębione w wierzchniej warstwie 

nawierzchni jezdnej na maksymalnie 1 mm (główki wkrętów nie mogą 

wystawać ponad powierzchnię płyty). 

− Ze względu na rozszerzalność termiczną materiałów, bądź też nierówności 

podłoża, na którym stoi element, na łączeniach płyt mogą występować 

szczeliny. W takim wypadku wszystkie takie miejsca muszą zostać zaślepione 

masą uszczelniająco-klejącą  

− Elementy takie jak grindbox, z racji na ich specyfikę użytkowania muszą być 

dodatkowo zabezpieczone z każdej strony jezdnej matą gr. 6mm. Odstąpić 

od tej reguły można tylko wtedy, gdy jeden z boków (ze względu na 

lokalizację grindboxu) nie może być wykorzystany. 

 

3) BARIERKI OCHRONNE 

Wszystkie urządzenia o wysokości powyżej 1m muszą mieć poręcze ochronne 

wzdłuż tyłu i boków podestu (nie dotyczy to wysokich funboxów do skoków, gdzie 

zastosowanie barierek w takim elemencie prowadzi do zwiększenia ryzyka 

wypadku). 

− Barierki muszą posiadać pionowe poprzeczki, aby nie prowokowały nikogo do 

wspinania się. 

− Wysokość barierek ochronnych ponad podestem musi wynosić co najmniej 

1,2m. 

− Rama zewnętrzna barierki musi być wykonana ze stali galwanizowanej, z profili 

30x30mm i rurek Ø16mm o rozstawach zgodnych z obowiązującą normą 

PN-EN 14974 z późniejszymi zmianami. 

− Tylne i boczne barierki muszą być skręcone razem ze sobą za pomocą śrub 

metrycznych.  

− Barierki muszą być przymocowane do ramp  przy pomocy wkrętu do drewna 

o zakończeniu sześciokątnym SW 17ø10x90. 

 

4) STAL 

Poręcze i inne elementy stalowe będą ze stali ocynkowanej. 

− Coping musi być wykonany z rury stalowej ocynkowanej o średnicy w 

przedziale od 48 do 60,3 mm. 

− Coping musi być przymocowany do podestów za pomocą 

stalowo-ocynkowanych wkrętów typu Spax lub Torx 6x60. Końcówki rur muszą 

być zaślepione stalowymi zaślepkami, aby zapobiec skaleczeniom  



23 

 

 

  

− Copingiem na grindboxach może też być stalowy profil o wymiarach 

50x30x2mm. 

− Na podestach gdzie jest zainstalowany coping, muszą być zamocowane 

blachy wzdłuż copingu o grubości 3mm i szerokości 120mm, aby chronić 

górną warstwę jezdną od uszkodzeń mechanicznych  

− Wszystkie kątowniki muszą mieć na zgięciu zaokrąglenia (stal walcowana na 

zimno), a ich końce muszą być zaokrąglone. 

− Poręcze do ślizgania się muszą być zamontowane na 6mm blachach 

o wymiarach 60x300mm i przykręcone do podłoża za pomocą wkrętów typu 

Spax 6x60. 

− Wszystkie otwory na blachach muszą być rozwiercone i fazowane tak, aby po 

przykręceniu wkrętów główki nie wystawały. 

− Wszystkie blachy najazdowe muszą mieć szerokość w zakresie 350÷400mm, 

i grubość 3mm. Muszą być montowane do elementów za pomocą 

stalowo-ocynkowanych wkrętów typu Spax 6x40 lub 6x60 i wspierać się na 

konstrukcji minimum 60mm. 

− Miejsce pod blachę musi być wyfrezowane. Muszą stykać się z podłożem,  

by stworzyć swobodną linię przejazdu . 

− Na narożach i na kantach piramid progi metalowe muszą tworzyć gładkie 

przejście. 

− Wszystkie odsłonięte krawędzie maty RampLine muszą być zabezpieczone 

galwanizowanymi stalowymi kątownikami o grubości 3mm i szerokości w 

zakresie 30÷50mm. Kątowniki muszą być przymocowane wzdłuż środkowej linii 

co 250mm za pomocą wkrętów typu Spax lub TorxSpax 6x40 lub 6x60. Na 

elementach łukowych kątowniki muszą być wywalcowane  (nie dopuszcza się 

nacinania kątowników lub stosowania płaskowników). 

− Okucie górne na grindboxach na krótszym boku jest zawsze wpuszczone na 

równo z płytą. W przypadku gdy grindbox jest szerszy niż 60cm, dłuższy 

kątownik też jest wpuszczony na równo z płytą, w innym wypadku  można 

zamontować go na płytę. Okucie musi być wykonane z kątownika 

o minimalnych wymiarach 50x50mm oraz grubości ścianki co najmniej 3mm 

 

 

5) BEZPIECZEŃSTWO 

− W widocznym miejscu przy wejściu na skatepark musi zostać umieszczona 

instrukcja użytkowania skateparku. 

− Dobór elementów i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczeństwa, 

a także przestrzeganie instrukcji użytkowania minimalizuje ryzyko kontuzji 

podczas użytkowania. 

− Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz pod nadzorem osób uprawnionych. 

− Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać wymagane atesty, 

aprobaty techniczne, deklaracje zgodności itp., oraz muszą być zastosowane 

zgodnie z ich kartami technicznymi podanymi przez producentów. 

− Wszystkie urządzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne 

zainstalowane na terenie objętym niniejszym opracowaniem muszą 

bezwzględnie spełniać wszystkie wymagania w zakresie bezpieczeństwa 

użytkowania zgodnie z obowiązującymi normami (PN-EN 14974+A1:2010 - 

Urządzenia dla użytkowników sprzętu rolkowego. Wymagania bezpieczeństwa 

i metody badań). 
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3.4 Opis poszczególnych elementów wyposażenia: 

3.4.1 Quarter Pipe. 

Wymiary: 276x366x110 cm 

Opis: służy do rozpędzania się na środkowe przeszkody skateparku (funboxy, 

grindboxy, poręcze), jest też elementam, na którym wykonuje się różnego rodzaju 

ewolucje. Urządzenie te można łączyć, tworząc ścianę, dodatkowo wzbogacając ją 

o poręcze, grindboxy, schody, dzięki czemu skatepark staje się dużo ciekawszym 

miejscem. Quartery mogą również stanowić elementy składowe platform.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RYS.1 Quarter Pipe 
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3.4.2 Funbox + grindbox łamany+ poręcz łamana+ grindbox 2  

Wymiary:  618x488x30/40 cm 

Opis: Funbox jest sercem każdego skateparku. Jest elementem zwiększą lub mniejszą 

ilością dodatków takich jak spady, poręcze, wybicia, grindboxy, schody. Może być 

w dowolny sposób rozbudowywany, co daje możliwość wykonywania nowych 

ewolucji trików. Skateboardziści preferują funbox  z jak największą ilością kombinacji, 

natomiast BMX-owcyi rolkarze elementy wyższe, umożliwiające wykonywanie skoków 

i salt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RYS.2  Funbox + grindbox łamany+ poręcz łamana+ grindbox 2 

3.4.3 Bank Ramp 

Wymiary: 341x366x110 cm 

Opis: Bank Ramp służy do rozpędzania się na środkowe przeszkody skateparku 

(funboxy, grindboxy, poręcze), jest też elementam, na którym wykonuje się różnego 

rodzaju ewolucje. Urządzenie te można łączyć, tworząc ścianę, dodatkowo 

wzbogacając ją o poręcze, grindboxy, schody, dzięki czemu skatepark staje się dużo 

ciekawszym miejscem. Bank Rampy mogą również stanowić elementy składowe 

platform.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RYS.3 Bank Ramp 
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3.4.4 Poręcz prosta 

Wymiary: 400x5x35 cm 

Opis:  Grindboxy i poręcze są elementami, które służą do zabawy i nauki nowych 

trików. Powinny znaleźć się w każdym skateparku, zarówno małym jak i dużym. Są 

zazwyczaj elementami wolnostojącymi, które uzupełniają płytę skateparku lub 

stanowią urozmaicenie funboxów, banków czy platform. 

 

 

RYS.4 Poręcz prosta 

3.4.5 Ławka 1 

Wymiary: 250x30x35 cm 

Opis: Ławka jest elementem, który służy do zabawy i nauki nowych trików. Powinna 

znaleźć się w każdym skateparku, zarówno małym jak i dużym. Jest zazwyczaj 

elementem wolnostojącym, który uzupełnia płytę skateparku lub stanowi 

urozmaicenie funboxów, banków czy platform. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RYS.6 Ławka 1 
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RYS.7 SKATEPARK-zestaw 
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4 MONTAŻ WYPOSAŻENIA SKATEPARKU 

• Montażu urządzeń dokonać ściśle według wytycznych producenta 

poszczególnych urządzeń wyposażenia. 

• Wyposażenie zamontować w sposób bezpieczny i trwały zgodnie z przepisami 

budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa.  

• Najlepiej dokonać instalacji urządzeń bezpośrednio po przywiezieniu ich na 

teren budowy. W razie potrzeby ich składowania należy zabezpieczyć je przed 

działaniem osób niepowołanych oraz użytkowaniem niezgodnym z 

przeznaczeniem. Wyposażenie składować poziomo na drewnianych 

podkładkach albo w sposób najbardziej zbliżony do warunków ich 

eksploatacji. 

• Element rozmieścić zgodnie z wytycznymi producenta. 
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