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nazwa inwestycji:

..Budowa skateparku na terenie Osrodka Sportu i Rekreacji
w Golubiu-Dobrzyniu”

w ramach zadania
Rozwdj ogdinodostepnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w ramach zadan:
., Budowa skateparku na terenie Osrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu™
oraz , Budowa sitowni street workout w golubskiej czesci miasta”™
Zlokalizowany na dziotce o numerze ewidencyjnym: 492/2
potozonej w miejscowosci Golulb-Dolbrzyn,
jednostka ewidencyjna: 040501_1 Golub-Dobrzyn, obreb: 0004 Golulb-Dolbrzyn Miasto,
KATEGORIA OBIEKTU: VI

stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

branza:

ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA

inwestor:

Gmina Miasto Golub-Dobrzyn
Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyn

data opracowania:

04/2020
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Pracownia:

FSprojekt :
Pracownia Projekfowa FSpmjekt
Marcin Falbiarski ’

UL. Podhalariska 41 A
87-300 Brodnica &n

fel. kom.: +48 790 28 29 50 & d
tel. biuro:; +48 56 697 40 30 Pricous Pjaktvns

e-mail: biuro@fsprojekt.eu
www fsprojekt.eu

obiekt:
..Budowa skateparku na terenie Osrodka Sportu i Rekreacji
w Golubiu-Dobrzyniu”

w ramach zadania :

Rozwdj ogdinodostepnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w ramach zadan:
., Budowa skateparku na terenie Osrodka Sportu i Rekreacii w Golubiu-Dolbrzyniu™
oraz , Budowa sitowni street workout w golubskiej czesci miasta”™
Zlokalizowany na dziotce o numerze ewidencyjnym: 492/2

potozonej w miejscowosci Golulb-Dolbrzyn,
jednostka ewidencyjna: 040501_1 Golub-Dobrzyn, obreb: 0004 Golulb-Dolbrzyh Miasto,
KATEGORIA OBIEKTU: VIIl

adres:
Powiat: golubsko-dobrzynski, miasto: Golub-Dobrzyn,
obreb: 0004 Golub-Dobrzyn _Miasto,
jednostka ewidencyjna: 040501_1 Golub-Dobrzyn
dziatka o numerze ewidencyjny 492/2

inwestor:
Gmina Miasto Golulb-Dobrzyn
Plac 1000-lecia 25,
87-400 Golub-Dobrzyn

zespot projektowy:
ARCHITEKTURA Projektant— mgrinz. arch. Hanna FALKIEWICZ-MARCINIAK
Upr. Nr BUAIII 16/63

KONSTRUKCJA Projektant — mgrinz. Marcin FABIANSK]
Upr. nr KUP/0116/PWOK/12

Upr. nr KUP/0088/ZO0A/12
ASYSTENT Projektanta - inz. Anna Raczkowska

stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

branza:

ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA

data opracowania:

04/2020



http://www.fsprojekt.eu/

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

ZALACINIKI
1. Oswiadczenia projektantéw oraz kopie uprawnien zawodowych

i zadwiadczen o przynaleznosci do Izb. str. 5-12
2. Informacja dotyczqgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.  str. 13-14

CZIESCA

Projekt zagospodarowania terenu terenu

Opis do projektu zagospodarowania terenu str. 15-18
T -1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

ZT-2 SKATEPARK -plan sytuacyjny skala 1:100

Mapa do celéw projektowych skala 1:500

CZESCB

Projekt budowlany SKATEPARKU

Opis techniczny do projektu str. 19-28
Rysunki architektoniczno-budowlane:

A-1 SKATEPARK -specyfikacja urzgdzen skala 1:100



PODSTAWY OPRACOWANIA

1. Koncepcja adaptacj wykonana przez Pracownie projektowq FSprojekt
i zaakceptowana przez Inwestora.
2. Prawo Budowlane, Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki

iich usytuowanie, Polskie Normy, przepisy szczegdtowe.

ZALACIZNIKI DO PROJEKTU

1. Oswiadczenia Projektantow o zgodnosci projektu z obowigzujgcym prawem.
2. Kopie decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego Projektantow
iich zadwiadczenia z Izby.

3. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



Brodnica, 27.04.2020r.

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisana(y) posiadajgcal(y) uprawienia budowiane zgodnie z
przepisami z dnia 7 czerwca 2018r. — Prawo budowlany (Dz.U z 2018 roku, poz.

1202) jako autor projektu pt. ,, Budowa skateparku na terenie Osrodka Sportu i Rekreacii
w Golubiu-Dobrzyniu” w ramach zadania : Rozwdj ogdlnodostepnej i niekomercyjnej
infrastruktury rekreacyjnej w ramach zadan:, Budowa skateparku na terenie Osrodka
Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu” oraz ,,Budowa sitowni street workout w
golubskiej czesci miasta” ,, zZlokalizowanego w powiecie golubsko-dolbrzyriskim,

miasto Golulb-Dobrzyn, obrelb 0004 Golub-Dolbrzy Miasto na dziatce o numerze
ewidencyjnym 492/2 potozonej w miejscowosci Golub-Dobrzyn 87-400 Golub-Dobrzyn
oSwiadczam, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami oraz zasadami wiedzy techniczne.

ARCHITEKTURA
ARCHITEKT —mgr inz. arch. HANNA FALKIEWICZ-MARCINIAK
Upr. nr BUAIII16/63

PROJEKTANT KONSTRUKCJI

PROJEKTANT —mgrinz. MARCIN FABIANISK]
Upr. nr KUP/O116/PWOK/12
Upr. nr KUP/0088/ZO0A/12
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:
mgr inZ. arch. Hanna FALKIEWICZ-MARCINIAK

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
W specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnieri nr BUA IIXI 16/63,
jest wpisana na liste czionkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej 1zby Architektow RP

pod numerem: KP-0138.

Czlonek czynny od: 19-06-2002 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2020 r. Bydgoszcz.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2020r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:

Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

KP-0138-7214-A489-3EAE-EE4F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniv mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenla w publicznym serwisie Internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z wiadciwa Okregowa I1zba Architektow RP.



" KUJAWSKO

POMORSKA

OKREGOWA

I zZ B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0053/12
KUPOIIB/KK-0055-0154/10/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Fabianskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 24 wrzesnia 1979 r. w Brodnicy
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0116/PWOK/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;j
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy - ,‘/
Okregowej Komisji Kwalifikacyjryj 1

mgr inz. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski

Otrzymuja: /'( o
1. Pan Marcin Fabianski S A e \

ul. Gwardii Ludowej 41 /

87-300 Brodnica E
. Okrggowa Rada Izby % A
. Gtowny Inspektor \ &

Nadzoru Budowlanego
4. ala Ny

wN



Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art 12 ust. 1 pkt 112iart. 13 ust 3 i4 ustawy Prawo budowiane w zwigzku z § 151§ 17 ust. 1 pkt1i

2 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcj

technicznych w budownictwie Pan Marcin  Fablariski jest uprawniony w specjaincsci konstrukcyjno -

budowlanej do:

- projektowania obiektu budowianego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno - budowlanego w
odniesieniu do konstrukciji obiektu,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziaki lub terenu. w zakresie specjainosci konstrukcyjno -
budowlane),

~ sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru a A

— kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcjl obiektu oraz architektury
obiektu,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowfanych oraz nadzoru i kentroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru Inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowtanych

bez ograniczen,

o Skiad Orzekajacy > /
kregowej Komisji K\vallﬂkacylr?; |

mgrinz. Jacek Kolodziej .

inz. Franciszek Szyplifiski . Gf?ﬁ«fk



POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDCOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numerze weryfilaognym:

KUP-SMV-21Z-5YA *

Pan Marcin Fabianski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0031/13

adres zamieszkania ul. Gwardii Ludowej 41, 87-300 Brodnica

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-30 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Intynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektronicznej opatrzane bezpiecznym padpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentam opatrzonym podplsami whasnorgernymi.)

* Weryfikacjie poprawnodci danych w ninigjszym 2adwiadczeniu mo2na sprawdsd 2a pomoca numeru weryfikacyinego zadwiadczenia na
stronie Polskie) 1zby Infynierdaw Budawnictwa www.piib.arg.pl lub kontaktujqe sig 2 biurem wlasciwe] Okrggowej 12hy Inzynierdw
Budawnlctwa,
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KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA
B | Z B A
. INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0054/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z p6Zzn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Fabianskiemu

magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 24 wrzesnia 1979 r. w Brodnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0088/ZO0A/12

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zagdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuije sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy /

/i

Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj

magr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski

Otrzymuja:

1. Pan Marcin Fabianski
ul. Gwardii Ludowej 41
87-300 Brodnica

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Szczegotowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Marcin Fabiariski jest uprawniony
w specjalnosci architektonicznej do:

— projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

w ograniczonym zakresie.

Na podstawie § 15 i § 16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

— projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania prOJektu architektoniczno — budowlanego w
odniesieniu do architektury obiektu budowlanego o kubaturze do 1.000 m?® na terenie zabudowy zagrodowej,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci architektonicznej.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski /... 0

12



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

dla inwestyciji pt. ,,Budowa skateparku na terenie Osrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-
Dobrzyniu” w ramach zadania :Rozwdj ogdinodostepnej i niekomercyjnej infrastruktury
rekreacyjnej w ramach zadan:, Budowa skateparku na terenie Osrodka Sportu

i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu”oraz , Budowa sitowni sireet workout w golubskiej
czesci miasta”

budowa skateparku Zilokalizowana na dziatce o numerze ewidencyjnym: 492/2

jednostka ewidencyjna: 040501_1 Golub-Dolborzyn, obreb: 0004 Golub-Dolbrzyn

Inwestor: Gmina Miasto Golulb-Dobrzyn
Plac 1000-lecia
87-400 Golub-Dobrzyh

Projektant : Marcin Fabianski
zam. ul Podhalahska 41
87-300 Brodnica

1. Zatozenia projektu przewidujq:

-roboty przygotowawcze,
-montaz urzgdzen SKATEPARKU.

2. Zakres robot przewidzianych do wykonywania:

- przygotowanie terenu
-montaz urzgdzen SKATE PARKU:
a) Quarter Pipie,
b) Funbox+ grindbox tamany + porecz tamana + grindbox 2
c) Bank Ramp
d) Porecz prosta,
e) tawka 1

3. Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w istniejgcym zagospodarowaniu dziatki.

Nalezy zachowac szczegding ostroznosE podczas wykonywania prac monfazowych w
czasie postugiwania sie ciezkim sprzetem. Prace budowlane nalezy prowadzic w sposdb nie
zagrazajacy bezpieczenstwu pracownikdw budowy, a takze przechodnidw. W istniejgcym
zagospodarowaniu terenu nie zauwaza sie istotnych form zagrozenia.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas robot budowlanych.
4.1. Dla zakresu prac nalezy zwrdcic szczegding uwage podczas:
- montazu duzych i ciezkich elementdw SKATEPARKU

Pracownicy przewidzioni do wykonania prac omdwionych w powyzszych punktach
powinni mie¢ odbyte szkolenie BHP dotyczgce prowadzenia robdt budowlanych dla
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poszczegdinych stanowisk pracy oraz dia prac na wysokosci i sposolbach zabezpieczen. Powinni
mie¢ réwniez aktualne badania lekarskie umoziwicjgce prace na wysokosci oraz odpowiednie
uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania przewidzianych prac.

5. $rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych.

5.1. W celu zapobiezenia powstawania zagrozen przed przystgpieniem do wykonywania rolbdt
budowlanych wykonawca powinien opracowac instrukcje bezpieczenstwa ich wykonania (plan
BIOZ) i zaznajomic z nig pracownikdw w zakresie odpowiadajgcym zakresowi wykonywanych
przez nich prac.

5.2. Przed rozpoczeciem prac nalezy prawidtowo przygotowac plac budowy poprzez:
- 0znaczenie miejsca prac budowlanych, a w szczegdinosci umieszczenie tablicy
informacyjnej w widocznym miejscu;
- wyznaczenie dojscia na miejsce budowy,
- ZOpewnienie pomieszczen sanitamych i socjalnych pracownikom budowy,
- 0ogdne przeszkolenie wstepne,
- przeszkolenie pracownikdw na okreslonych stanowiskach pracy,
- kazdorazowe przeszkolenie przy zmianie stanowiska pracy lub usprawnieniu technologii i
organizacji robdt budowlanych.

5.3. Podczas redlizacii robdt budowlanych wykonawca powinien:

- Zapewnic¢ pracownikom niezbedne srodki ochrony indywidualnej,

- Zapewni¢ wtasciwy nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy.
5.4. Rusztowania i drabiny przewidzione do wykonania prac powinny zostac sprawdzone pod
kgtem braku uszkodzen i wad technicznych. Montaz rusztowan powinien by< przeprowadzony
przez osoby przeszkolone do wykonania tego typu prac.
5.5. Wszystkie narzedzia i urzadzenia zasilane prgdem elekirycznym, wykorzystywane podczas
wykonywania prac budowlanych powinny by¢ sprawne technicznie i posiodac odpowiednie
atesty, dopuszczajgce ich uzycie.
5.7. Wszystkie prace prowadzone muszg by¢ zgodnie z przepisami BHP — w szczegdinosci
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych, instrukcjami montazu i innymi przepisami.

Opracowat:
mgr inz. MARCIN FABIANSKI

14



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALKI
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu dziatki, na ktérej zZlokalizowana jest

przedmiotowa inwestycja pt.,, Budowa skateparku na terenie Osrodka Sportu i
Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu ” w ramach zadania :Rozwéj ogdlnodostepnej i
niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w ramach zadan:, Budowa skateparku na
terenie Osrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu”oraz , Budowa sitowni sireet
workout w golubskiej czesci miasta”

fi. na dzialce o numerze ewidencyjnym 492/2, obreb: 0004 Golub-Dobrzyn_ Miasto,
jednostka ewidencyjna: 040501_1 Golub-Dobrzyn.

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Tematem opracowania jest projekt budowiany SKATEPARKU na terenie Osrodka Sportu i Rekreacii
w miejscowosci Golub-Dobrzyn. Przedmiotowa inwestycja powstanie na czesci dziotki nr 492/2,
obreb geodezyjny: 0004 Golub-Dobrzyn _Miasto, jednostka ewidencyjna: 040501_1 Golub-
Dobrzyn.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
Dane adresowe: 87-400 Golub-Dobrzyn

Oznaczenie geodezyjne dziatki: dziatki nrewidencyjnych: 492/2
obreb geodezyjny: 0004 Golub-Dobrzyh _Miasto
jednostka ewidencyjna: 040501_1 Golub-Dobrzyn

Inwestor: Gmina Miasto Golub-Dolbrzyn
Plac 1000Hecia 25,
87-400Golub-Dobrzyn

3. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Dziatka na ktérej projektuje sie inwestycje oznaczona jest nr 492/2, potozona

jest w obrebie: 0004 Golub-Dobrzyh_ Miasto. Ksztatt dziatki objetej opracowaniem jest
wielokgtem nieforemny. Wykonie Skateparku bedzie uzupetnieniem kompleksu
Osrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu -Dobrzyniu. Na dziatce znajdujqg sie istniejgce
elementy sportu i rekreacii:

-boisko Orlik do pitki noznej,

-boisko Orlik do koszykdwki, pitki recznej, tenisa siatkdwki,

-murawa z bieznig wraz z tfrybunami,

-plac zabaw ,,Jordanki”

-Swietlica socjoterapeutyczna,

-sala gimnastyczna,

-sitownia i szatnie,

Teren dziatki jest uzbrojony w siec: elekiryczng, wodociggowq i sanitarna.
Projekt SKATEPARKU jest uzupetnieniem istniejgcego kompleksu wypoczynkowo-
sportowego dla wszystkich mieszkahcodw miasta. Wszystkie projektowane urzgdzenia
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powinny by¢ wytrzymate oraz atrakcyjne. Projektowany SKATEPARK w zamysle stac
ma sie miejscem spotkan, a mnogosc i réznorodnosc urzgdzen majq zachecic do
aktywnego spedzania czasu.

Istniejgce osSwietlenie pozostaje bez zmian ma stuzy¢ majg zwiekszeniu
bezpieczenstwa oraz zapobiegac wandalizmowi.

Na czesci dziatki projektuje sie budowe SKATEPARKU o powierzchni 540,0 m2 i
wymiarach 18,0m x30,0m. Urzgdzenia SKATEPARKU zamontowane zgodnie z

rysunkiem ZT-2.
Elementy sktadowe SKATEPARUKU :

- Quarter Pipe,

- Funbox+ grindbox tamany+ porecz tamana+ grindbox 2
- Bank Ramp,

- Porecz prosta,

-tawka 1.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU.
POWIERZCHNIA DZIALKI NR 492/2—43633,00 m?

Powierzchnia dziatki 492/2 43633,00 m?

2
Powierzchnia projektowanego SKATEPARKU >4000m

Powierzchnia projektowanego SKATEPARKU w stosunku do powierzchni dziatki:
540,00

mx 100% = 1,24- %
5. UKSZTAYTOWANIE TERENU | ZIELEN.

Teren dziatki 492/2 w obrebie projektowanej inwestyciji znajdujg sie nieliczne
drzewa, ktdére pozostajg bez zmian. Na adaptowanej dziatce nie projektuje sie
zadnych dodatkowych nasadzen. Dziatke stanowi kompleks rekreacyjno-sportowy
dla mieszkancow miasta Golub-Dobrzyh. Wielko$¢ terenu biologicznie czynnego oraz
istniejgce utwardzenia terenu oraz zabudowania budynkami pozostajg bez zmian.

6. ODPROWADZANIE WOD OPADOWYCH.
Wody opadowe rozprowadzane na powierzchni  dziatki  jok na
dotychczasowych zasadach , na teren biologicznie czynny.

7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.
Na ferenie objetym opracowaniem nie wystepujqg obszary eksploatacji
gorniczej, tereny goérnicze ani obszary, na ktére ma wptyw eksploatacja gornicza.

8.0OBSZAR ODDZIALYWANIA PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI.

Na podstawie Prawa Budowlanego i Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkdw technicznych, jokim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z p&z. zm.), - Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i
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Gospodarki Zywnoséciowej z dnia 7 pazdzierika 1997 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U.
z2014r., poz. 81), - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985
Nr 14 poz. 60), - Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2013.687 z p&z.
zm.), - Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469 z pdz. zm.),
obszar oddziatywania inwestycji polegajace] na budowie SKATEPARKU na terenie
Osrodka Sportu i Rekreaciji w Golubiu -Dobrzyniu  miesci sie w catosci na dziatce nr
492/2 (obreb geodezyjny: 0004 Golub-Dobrzyn_Miasto; jednostka ewidencyjna:
040501_1 Golub-Dobrzyn).

9. PRZYLACZA WODOCIAGOWE.
Nie dotyczy.

10. PRZYLACZA ENERGETYCINE.
Nie dotyczy.

11. PRZYLACZE DO SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ.
Nie dotyczy.

12. PRZYLACZE INSTALACJI SANITARNEJ.
Nie dotyczy.

13. OCHRONA ARCHEOLOGICZNO-KONSERWATORSKA | PRAWNA.

Projektowana inwestycja polegajgca na budowie SKATEPARKU na terenie
Osrodka Sportu i Rekreacji nie bedzie opiniowana przez Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

14. CHARAKTERYSTYKA WPLYWU INWESTYCJI NA SRODOWISKO | ZDROWIE LUD1I,
ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNE,.

Projektowana inwestycja nie pogarsza warunkéw srodowiska naturalnego terenu ani
sgsiedztwa

- na terenie projektowanego SKATEPARKU nie bedqg powstawac szkodliwe odpady,
wibracje, hatas ani promieniowanie jonizujgce

ARCHITEKTURA Projektant — mgrinz. arch. Haonna FALKIEWICZ-MARCINIAK
Upr. Nr BUAII 16/63

KONSTRUKCJA Projektant —mgrinz. Marcin FABIANSK

Upr. nr KUP/O116/PWOK/12
Upr. nr KUP/0088/ZO0A/12
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PROJEKT BUDOWLANY SKATEPARKU
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego, na ktérej ziokalizowana jest przedmiotowa inwestycija pt.:

,.Budowa skateparku na terenie Osrodka Sportu i Rekreaciji w Golubiu-Dobrzyniu " w
ramach zadania :Rozwdj ogdinodostepnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej
w ramach zadan:,, Budowa skateparku na terenie Osrodka Sportu i Rekreaciji w
Golubiu-Dobrzyniu”oraz ,,Budowa sitowni sireet workout w golubskiej czesci miasta”

fi. na dzialce o numerze ewidencyjnym 492/2, obreb: 0004 Golub-Dobrzyn_ Miasto,
jednostka ewidencyjna: 040501_1 Golub-Dobrzyn.

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Tematem opracowania jest budowa SKATEPARKU w Golubiu-Dobrzyniu na dziotce nr.
492/2, obreb 0004 Golub-Dobrzyr _Miasto. Inwestycja ma na celu stworzenia miejsca z
odpowiednim wyposazeniem umoziwicjigcym  rekreacje dia mieszkancow miasta Golub-
Dobrzyn. Miejsce bedzie nie tylko terenem ¢wiczen fizycznych, ale takze miejscem spotkan oséb
dbajgcych o kondycie fizyczng, ktdrzy bedqg miel okazie do wymiany doswiadczen.

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU.
2.1 Charakterystyka liczbowa obiektu:

e Powierzchnia dziotki 492/2 — 43633,00 m?
e Powierzchnia projektowanego SKATEPARKU — P= 540,00 m?

Powierzchnia projektowanego SKATEPARKU ” w stosunku do powierzchni dziatki:

540,00 _
23633.00 100% = 1,24 %

3. ARCHITEKTURA OBIEKTU.

3.1 Przeznaczenie i program uzytkowy.

Projektowany  SKATEPARK jest  uzupetnieniem istniejgcego kompleksu
wypoczynkowo-sportowego dla wszystkich mieszkancdédw miasta. Projektowany
SKATEPARK w zamysle sta¢ ma sie miejscem spotkan, a mnogosc¢ i réznorodnosc
urzgdzeh majg zacheci¢ do aktywnego spedzania czasu oraz poprawy kondyci
fizyczne.

3.2 Wyposazenie SKATEPARKU w urzgdzenia:

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA SKATEPARKU

Lp. \ Nazwa elementu/urzgdzenia \ Liczba
URZADZENIA WCHODZACE W SKLAD ZESTAWU
1 Quarter Pipe 1 szt
2 Funbox + grindbox tamany+ 1 szt.

porecz famana + grindbox 2

3 Bank Romp 1 szt.
4 Porecz prosta 1 szt.
5 tawka 1 1 szt
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3.3 Wymagania dotyczgce materiatlow na urzgdzenia SKATEPARKU

1.

Konstrukcja urzgdzen SKATEPARKU

a) Materiat

Ptyty no$ne (konstrukcyjne) muszg by¢ wykonane ze sklejki ciemnej
wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz
18mm.

Moduty elementdw muszg miec otwory o srednicy 12mm pomiedzy
belkami. Otwory stuzg do skrecania modutdw ze sobg za pomocg srub
galwanizowanych M12. Zewnetrzne otwory elementdw majg dodatkowq
funkcje wentylaciji. Widoczne sruby muszqg by¢ zakonczone grzybkiem
Poszczegdlne sekcje muszg by< wewnqgtrz wzmocnione za pomocg belek
o profilu 60x20mm, rozmieszczonych minimum co 250mm od swoich
srodkéw i pokrytych srodkiem konserwujgcym. W tylnych konstrukcjach
dopuszczalne belki 80x80mm, obite 9mm ciemnq sklejkg wodoodporna
laminowang.

Na ptytach bocznych zewnetrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm
musi zosta¢ zainstalowany system wentylacji z HPL-u o grubosci 6mm w taki
sposdb, aby powodowat swobodny przeptyw powietrza przez element
Wszystkie panele boczne muszg by<¢ umieszczone na stopkach w celu
wyeliminowania wchtaniania wilgoci przez elementy. Podstawki tego typu
bedq tez petnity funkcje dodatkowego systemu wentylaciji

Wkrety i sruby znajdujgce sie po bokach (konstrukcji) muszg by
przykrecone na réwno z obiciem (przed przykreceniem otwory muszg byc
rozwiercane i frezowane na maszynie numerycznej CNC tak, aby tebek
Sruby czy wkretu schowat sie).

Belki konstrukcyjne muszqg by¢ przykrecone do ptyt nosnych za pomocqg
stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Torx éx140. Na koncu kazdej belki
muszq znajdowac sie minimum 2 wkrety.

W celu wyeliminowania wybijania belek podczas uzytkowania nalezy
wzmocnic¢ ich osadzenie dodatkowymi wspornikami (wspornik najazdu,
konstrukcja wsporcza).

Co najmniej 80% belek konstrukcyjnych musi by¢ dodatkowo
wzmochnionych elementami wsporczymi

W elementach wyzszych niz Tm i szerszych niz 1,8m wymagany jest wtaz
konserwacyjno-inspekcyjny

b) kgczenie ptyt

W celu przedtuzenia ptyty nosnej (konstrukcyjnej) trzeba zastosowac
tgczenie w ksztatt puzzle'a, aby unikngc¢ rozdzielenia sie elementéw na
skutek duzych obcigzen i naprezen

c) Warstwa podkiadowa (warstwa oddzielajgca nawierzchnie jezdng od
kantéwek konstrukcyjnych)

We wszystkich sekcjach o tukowym ksztatcie warstwa podktadowa
wykonana jest ze sklejki ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej
o grubosci nie mniejszej niz 9mm (dopuszcza sie wykonanie z 10mm
Polietylenu) i przykrecona do konstrukcji za pomocq stalowo-
ocynkowanych wkretdw typu Torx 5x60 lub éx60.

We wszystkich sekcjach o prostym ksztatcie warstwa podktadowa
wykonana jest ze sklejki ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej
o grubosci nie mniejszej niz 18mm (dopuszcza sie wykonanie z 12mm
Polietylenu) i przykrecona do konstrukcji za pomocq stalowo-
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ocynkowanych wkretdw typu Torx 5x60 lub éx60.

d) Gwarancja jakosci i powtarzalnosci

W celu zwiekszenia precyzji wykonania i powtarzalnosci elementow, wszystkie
zewnetrzne i wewnetrzne ptyty nosne (konstrukcje) muszg by¢ wycinane za
pomocqg maszyny numerycznej CNC*.

* ComputerizedNumerical Control (CNC) to komputerowe sterowanie
numeryczne.

2) NAWIERZCHNIA JEZDNA

Koncowq powierzchniq jezdng musi byé émm profesjonalna mata o niesliskiej
powierzchni), przykrecona za pomocq stalowo-ocynkowanych wkretéw Typu
Spax lub Torx 6x60.

90% otwordw pod wkrety musi by¢ przewierconych i rozwierconych pod
gtéwki wkretdw za pomocg numerycznej maszyny CNC.

90% krawedzi w macie musi by¢ fazowanych przy uzyciu numerycznej
maszyny CNC.

Wszystkie gtowki wkretdw muszqg by¢ zagtebione w wierzchniej warstwie
nawierzchni jezdnej na maksymalnie 1 mm (gtowki wkretdw nie mogg
wystawac¢ ponad powierzchnie ptyty).

Ze wzgledu na rozszerzalnos¢ termiczng materiatdw, bgdz tez nierdbwnosci
podtoza, na ktérym stoi element, na tgczeniach ptyt mogqg wystepowac
szczeliny. W takim wypadku wszystkie takie miejsca muszg zostac zaslepione
masq uszczelniajgco-klejgcq

Elementy takie jak grindbox, z racji na ich specyfike uzytkowania muszqg byé
dodatkowo zabezpieczone z kazdej strony jezdnej matg gr. émm. Odstgpic
od tej reguty mozna tylko wtedy, gdy jeden z bokdw (ze wzgledu na
lokalizacje grindboxu) nie moze by<¢ wykorzystany.

3) BARIERKI OCHRONNE
Wszystkie urzgdzenia o wysokosci powyzej 1Tm muszg miec porecze ochronne
wzdtuz tytu i bokdw podestu (nie dotyczy to wysokich funboxdw do skokdw, gdzie
zastosowanie barierek w takim elemencie prowadzi do zwiekszenia ryzyka

wy

padku).

Barierki muszg posiadac pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogo do
wspinania sie.

Wysoko$¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmniej
1.2m.

Rama zewnetrzna barierki musi by¢ wykonana ze stali galwanizowanej, z profili
30x30mm i rurek @16mm o rozstawach zgodnych z obowigzujgcg normg
PN-EN 14974 z pdzniejszymi zmianami.

Tylne i boczne barierki muszg by¢ skrecone razem ze sobg za pomocg Srub
metrycznych.

Barierki muszg by¢ przymocowane do ramp przy pomocy wkretu do drewna
o zakonhczeniu szesciokgtnym SW 17a10x90.

4) STAL
Porecze iinne elementy stalowe bedqg ze stali ocynkowane;.

Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej ocynkowanej o Srednicy w
przedziale od 48 do 60,3 mm.

Coping musi by¢ przymocowany do podestdw za pomocq
stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Spax lub Torx 6x60. Kohcodwki rur muszg
by¢ zaslepione stalowymi zaslepkami, aby zapobiec skaleczeniom
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Copingiem na grindboxach moze tez byc¢ stalowy profil o wymiarach
50x30x2mm.

Na podestach gdrzie jest zainstalowany coping, muszg by¢ zamocowane
blachy wzdtuz copingu o grubosci 3mm i szerokosci 120mm, aby chroni¢
goérng warstwe jezdng od uszkodzeh mechanicznych

Wszystkie kgtowniki muszg miec na zgieciu zaokrgglenia (stal walcowana na
zimno), a ich konce muszqg by¢ zaokrgglone.

Porecze do $lizgania sie muszg by¢ zamontowane na 6mm blachach

o wymiarach 60x300mm i przykrecone do podtoza za pomocqg wkretdw typu
Spax 6x60.

Wszystkie otwory na blachach muszg by¢ rozwiercone i fazowane tak, aby po
przykreceniu wkretdw gtowki nie wystawaty.

Wszystkie blachy najazdowe muszg miec¢ szerokos$¢ w zakresie 350+400mm,

i grubos¢ 3mm. Muszg by¢ montowane do elementéw za pomocq
stalowo-ocynkowanych wkretdw typu Spax éx40 lub 6x60 i wspierac sie na
konstrukcji minimum 60mm.

Miejsce pod blache musi by¢ wyfrezowane. Muszq stykac sie z podtozem,

by stworzy¢ swobodnq linie przejazdu .

Na narozach i na kantach piramid progi metalowe muszqg tworzy¢ gtadkie
przejscie.

Wszystkie odstoniete krawedzie maty Rampline muszg by¢ zabezpieczone
galwanizowanymi stalowymi kgtownikami o grubosci 3mm i szerokosci w
zakresie 30+50mm. Kgtowniki muszqg by¢ przymocowane wzdtuz srodkowej linii
co 250mm za pomocg wkretdw typu Spax lub TorxSpax 6x40 lub 6x60. Na
elementach tukowych kgtowniki muszg by¢ wywalcowane (nie dopuszcza sie
nacinania kgtownikéw lub stosowania ptaskownikdw).

Okucie goérne na grindboxach na krotszym boku jest zawsze wpuszczone na
rowno z ptytg. W przypadku gdy grindbox jest szerszy niz 60cm, dtuzszy
kgtownik tez jest wpuszczony na réwno z ptytq, w innym wypadku mozna
zamontowac go na ptyte. Okucie musi by¢ wykonane z kgtownika

o minimalnych wymiarach 50x50mm oraz grubosci scianki co najmniej 3mm

5) BEZPIECZENSTWO

W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zostac umieszczona
instrukcja uzytkowania skateparku.

Dobdr elementdw i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczenstwa,
a takze przestrzeganie instrukcji uzytkowania minimalizuje ryzyko kontuzji
podczas uzytkowania.

Wszystkie prace muszq by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz pod nadzorem oséb uprawnionych.

Wszystkie zastosowane materiaty muszq posiadac¢ wymagane atesty,
aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp., oraz muszqg by¢ zastosowane
zgodnie z ich kartami technicznymi podanymi przez producentow.

Wszystkie urzgdzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne
zainstalowane na terenie objetym niniejszym opracowaniem muszg
bezwzglednie spetniac wszystkie wymagania w zakresie bezpieczenstwa
uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi normami (PN-EN 14974+A1:2010 -
Urzgdzenia dla uzytkownikow sprzetu rolkowego. Wymagania bezpieczenstwa
i metody badan).
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3.4 Opis poszczegdlnych elementéw wyposazenia:

3.4.1 Quarter Pipe.
Wymiary: 276x366x110cm

Opis: stuzy do rozpedzania sie na srodkowe przeszkody skateparku (funboxy,
grindboxy, porecze), jest tez elementam, na ktérym wykonuje sie réznego rodzaju
ewolucje. Urzgdzenie te mozna tgczy¢, tworzgc sciane, dodatkowo wzbogacajgc ja
o porecze, grindboxy, schody, dzieki czemu skatepark staje sie duzo ciekawszym
miejscem. Quartery mogqg rowniez stanowic elementy sktadowe platform.

RYS.1 Quarter Pipe
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3.4.2 Funbox + grindbox tamany+ porecz famana+ grindbox 2
Wymiary: 618x488x30/40 cm

Opis: Funbox jest sercem kazdego skateparku. Jest elementem zwiekszg lub mniejszg
iloScig dodatkoéw takich jak spady, porecze, wybicia, grindboxy, schody. Moze by¢
w dowolny sposdéb rozbudowywany, co daje mozliwos¢ wykonywania nowych
ewoluciji frikdw. Skateboardzisci preferujg funbox z jak najwiekszq iloscig kombinacii,
natomiast BMX-owcyi rolkarze elementy wyzsze, umozliwiajgce wykonywanie skokéw
i salt.

RYS.2 Funbox + grindbox tamany+ porecz tamana+ gnndbox 2

3.4.3 Bank Ramp
Wymiary: 341x366x110cm

Opis: Bank Ramp stuzy do rozpedzania sie na srodkowe przeszkody skateparku
(funboxy, grindboxy, porecze), jest tez elementam, na ktérym wykonuje sie réznego
rodzaju ewolucje. Urzgdzenie te mozna tgczyé, tworzgc $ciane, dodatkowo
wzbogacajgc jg o porecze, grindboxy, schody, dzieki czemu skatepark staje sie duzo
ciekawszym miejscem. Bank Rampy mogg réwniez stanowi¢ elementy sktadowe
platform.

1,10 m

RYS.3 Bank Ramp
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3.4.4 Porecz prosta
Wymiary: 400x5x35 cm

Opis: Grindboxy i porecze sg elementami, ktére stuzg do zabawy i nauki nowych
trikdw. Powinny znalez¢ sie w kazdym skateparku, zarobwno matym jak i duzym. Sg
zazwyczaj elementami wolnostojgcymi, ktére uzupetniajqg ptyte skateparku lub
stanowiq urozmaicenie funboxdw, bankdw czy platform.

, 4,00 m

035 m

0,05 m

RYS.4 Porecz prosta
34.5tawka 1
Wymiary: 250x30x35 cm

Opis: tawka jest elementem, ktory stuzy do zabawy i nauki nowych trikéw. Powinna
znalez¢ sie w kazdym skateparku, zarowno matym jak i duzym. Jest zazwyczaj
elementem wolnostojgcym, ktéry uzupetnia ptyte skateparku lub stanowi
urozmaicenie funboxdw, bankdw czy platform.

A

35,00cm
L

250,00cm

RYS.6 tawka 1
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30,00 m

£
o
=1
o
-

RYS.7 SKATEPARK-zestaw
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4 MONTAZ WYPOSAZENIA SKATEPARKU

Montazu urzqgdzeh dokonac SciSle wedtug wytycznych producenta
poszczegodlnych urzgdzeh wyposazenia.

Wyposazenie zamontowac w sposdb bezpieczny i frwaty zgodnie z przepisami
budowlanymi oraz przepisami bezpieczenstwa.

Najlepiej dokonac¢ instalacji urzgdzen bezposrednio po przywiezieniu ich na
teren budowy. W razie potrzeby ich sktadowania nalezy zabezpieczy< je przed
dziataniem oséb niepowotanych oraz uzytkowaniem niezgodnym z
przeznaczeniem. Wyposazenie sktadowac poziomo na drewnianych
podktadkach albo w sposdb najoardziej zblizony do warunkdéw ich
eksploatacii.

Element rozmiesci¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

ARCHITEKTURA Projektant — mgrinz. arch. Haonna FALKIEWICZ-MARCINIAK

Upr. Nr BUAIII16/63

KONSTRUKCJA Projektant —mgr inz. Marcin FABIANSKI

Upr. nr KUP/0116/PWOK/12
Upr. nr KUP/0088/ZO0A/12
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