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Pracownia Projektowa

obiekt:
,,.Budowa sitowni sireet workout w golubskiej czesci miasta”
w ramach zadania :
Rozwdj ogdinodostepnegj i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w ramach zadan:
.. Budowa skateparku na terenie Osrodka Sportu i Rekreaciji w Golubiu-Dobrzyniu”
oraz ,Budowa sitowni street workout w golubskiej czesci miasta™
Sitownia street workout Zlokalizowana na dziotce o numerze ewidencyjnym: 177/11
potozonej w miejscowosci Golub-Dobrzyn,
jednostka ewidencyjna: 040501_1 Golub-Dobrzyn, obreb: 0004 Golub-Dobrzyh Miasto,
KATEGORIA OBIEKTU: VIl

adres:
Powiat: golubsko-dobrzynski, miasto: Golub-Dobrzyn,
obreb: 0004 Golub-Dobrzyn _Miasto,
jednostka ewidencyjna: 040501_1 Golub-Dobrzyn
dziatka o numerze ewidencyjny 177/11

inwestor:
Gmina Miasto Golub-Dobrzyn
Plac 1000-lecia 25,
87-400 Golub-Dobrzyn
Zespot projektowy:

ARCHITEKTURA Projektant— mgrinz. arch. Hanna FALKIEWICZ-MARCINIAK
Upr. Nr BUAIII 16/63 .
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Upr. nr KUP/0088/ZO0A/12

ASYSTENT Projektanta - inz. Anna Raczkowska
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

ZAYACINIKI

1. Oswiadczenia projektantdw oraz kopie uprawnien zawodowych

i zadwiadczen o przynaleznosci do I1zb.

2. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

CZESC A

Projekt zagospodarowania terenu dziatki

Opis do projektu zagospodarowania terenu

Mapa do celéw projektowych

T -1 Projekt zagospodarowania terenu

ZT-2 Sitownia zewnetrzna , Street Workout” -plan sytuacyjny

CZESCB

Projekt budowlany sitowni zewnetrznej STRRET WORKOUT
Opis techniczny do projektu

Rysunki architektoniczno-budowlane:

A-1 Sitownia zewnetrzna , Street Workout”1zuty, przekroje
A-2 Stownia zewnetrzna , Street Workout”-opis urzgdzen
A-3 Stownia zewnetrzna , Street Workout”-ob. matej arch.

ZALACINIKI:
Karty techniczne zastosowanych urzqgdzen:

-Porecze niskie

-tawka

- Kota gmnastyczne

- Drabina pozioma

- Drabina pionowa

- Drgzek z uchwytami

- Porecze do stupa

- Rura pionowa

- Zestaw , STREET WORKOUT"-strefa bezpieczenstwa

skala 1:500
skala 1:500
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100

str. 5-12
str. 13-14

sir. 15-18

str. 19-30

str. 31-35



PODSTAWY OPRACOWANIA

1. Koncepcja adaptacj wykonana przez Pracownie projektowq FSprojekt
i zaakceptowana przez Inwestora.
2. Prawo Budowlane, Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki

iich usytuowanie, Polskie Normy, przepisy szczegdtowe.

ZALACINIKI DO PROJEKTU

1. Oswiadczenia Projektantéw o zgodnosci projektu z obowigzujgcym prawem.
2. Kopie decyizji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego Projektantow
iich zaswiadczenia z Izby.

3. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



Brodnica, 27.11.2020r.

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisana(y) posiadajgcal(y) uprawienia budowlane zgodnie z
przepisami z dnia 7 czerwca 2018r. — Prawo budowlany (Dz.U z 2018 roku, poz

1202) jako autor projektu pt.",, Budowa sitowni sireet workout w golubskiej czesé
miasta” w ramach zadania : Rozwoj ogdlinodostepnej i niekomercyijnej infrastruktury
rekreacyjnej w ramach zadan:,, Budowa skateparku na terenie Osrodka Sportu

i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu” oraz , Budowa sitowni sireet workout w golubskiej
czesci miasta” Zokalizowanej w powiecie golubsko-dobrzyriskim, miasto Golub-Dolbrzyn,
obreb 0004 Golub-Dobrzyn_ Miasto na dziatce o numerze ewidencyjnym 177/11
potozonej w miejscowosci Golub-Dobrzyn 87-400 Golulb-Dobrzynh oswiadczam, ze
projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Nnormami oraz
zasadami wiedzy techniczne).

ARCHITEKTURA

ARCHITEKT —mgrinz. arch. HANNA FALKIEWICZ-MARCINIAK
Upr. nr BUA Il 16/63

.....

PROJEKTANT KONSTRUKCJI

PROJEKTANT —mgrinz. MARCIN FABIANISKI
Upr. nr KUP/O116/PWOK/12
Upr. nr KUP/0088/ZO0A/12
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIES

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:
mgr inz. arch. Hanna FALKIEWICI-MARCINIAK

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie Posiadanych uprawnieri nr BUA III 16/63

Jest wpisana na liste czlonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP

Cztonek czynny od: 19-06-2002 r.

Data i miejsce Wygenerowania zaswiadczenia: 25-06-2020r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie Informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0138- 13DE-2F65-FB3A-E7A6

Dane zawarte w nhiniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie Internetowym 2ty Architektéw: www.izbaarchitektow. pl
fub kontaktujac sie bezpodrednio z wlaiciwa Okregowa Izbg Architektéw RP,



" KUJAWSKO

POMORSKA

OKREGOWA

I zZ B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0053/12
KUPOIIB/KK-0055-0154/10/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 112 iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Fabianskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 24 wrzesnia 1979 r. w Brodnicy
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0116/PWOK/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;j
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy ,‘/

Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj |
mgr inz. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski

Otrzymuja: /'( _____ i
1. Pan Marcin Fabianski fe A e \

ul. Gwardii Ludowej 41 /

87-300 Brodnica E
. Okrggowa Rada Izby % A
. Gtowny Inspektor \ :

Nadzoru Budowlanego
4. ala Ny

W



Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art 12 ust. 1 pkt 112iart. 13 ust 3 i4 ustawy Prawo budowiane w zwigzku z § 151§ 17 ust. 1 pktii

2 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie Pan Marcin  Fablariski jest uprawniony w specjaincsci konstrukcyjno -

budowlanej do:

- projektowania obiektu budowianego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno - budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziaki lub terenu. w zakresie specjainosci konstrukcyjno -
budowlane),

~ sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcjl obiektu oraz architektury
obiektu,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowfanych oraz nadzoru i kentroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru Inwestorskiego

- sprawowania kontroli tachnicznej utrzymania obiektéw budowianych

bez ograniczen,

o Skiad Orzekajacy > /
kregowej Komisji Kwallﬂkacyltz |

mgr in2. Jacek Kotodziej
inz, Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplifiski . Qﬁ"%{k



POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDCOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numerze weryfilaognym:

KUP-SMV-21Z-5YA *

Pan Marcin Fabianski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0031/13

adres zamieszkania ul. Gwardii Ludowej 41, 87-300 Brodnica

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-30 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej 1zby Intynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektronicznej opatrzane bezpiecznym padpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentam opatrzonym podplsami whasnorgernymi.)

* Weryfikacjie poprawnodci danych w ninigjszym 2adwiadczeniu mo2na sprawdsd 2a pomoca numeru weryfikacyinego zadwiadczenia na
stronie Polskie) 1zby Infynierdaw Budawnictwa www.piib.arg.pl lub kontaktujqe sig 2 biurem wlasciwe] Okrggowej 12hy Inzynierdw
Budawnlctwa,
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KUJAWSKO
POMORSKA
= OKREGOWA

B | z B A
INZYNIEROW

Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0054/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z p6zn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6Zzn zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Fabianskiemu

magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 24 wrzesnia 1979 r. w Brodnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0088/ZO0A/12

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zagdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuije sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy /

/i

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szypliriski

Otrzymuja:

1. Pan Marcin Fabianski
ul. Gwardii Ludowej 41
87-300 Brodnica

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Szczego6towy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Marcin Fabiariski jest uprawniony
w specjalnosci architektonicznej do:

— projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

w ograniczonym zakresie.

Na podstawie § 15 i § 16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

— projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w
odniesieniu do architektury obiektu budowlanego o kubaturze do 1.000 m?® na terenie zabudowy zagrodowej,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci architektonicznej.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski /... 0
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

dla inwestyciji pt. ,, Budowa sitowni street workout w golubskiej czes¢é miasta” w ramach
zadania :Rozwdj ogolnodostepnej i niekomercyjnej infrastrukiury rekreacyjnej
w ramach zadan:,, Budowa skateparku na terenie Osrodka Sportu i Rekreaciji w
Golubiu-Dobrzyniu”oraz ,Budowa sitowni sireet workout w golubskiej czesci miasta”
sitownia street workout zlokalizowana na dziotce o numerze ewidencyjnym: 177/11
jednostka ewidencyjna: 040501_1 Golulb-Dobrzyn, obreb: 0004 Golub-Dobrzyn

Inwestor: Gmina Miasto Golulb-Dobrzyh
Plac 1000Hecia
87-400 Golub-Dobrzyn

Projektant : Marcin Fabianski
zam. ul Podhalanska 41
87-300 Brodnica

1. Zatozenia projekiu przewidujq:

- niwelacije terenu czesci przedmiotowej dzioki,

- wykonanie i demontaz tymczasowego ogrodzenia

na ktérej projektowana jest stownia zewnetrzna , STREET WORKOUT”
-wykonanie powierzchni bezpiecznej z piasku o frakcji 0,2-20 mm gr. 30 cm
- montaz zestawu urzgdzen oraz obiektéw matej architektury.

2. Zakres robét przewidzianych do wykonywania:

- niwelacja terenu,

- wykonanie i demontaz tymczasowego ogrodzenia,

- wykonanie powierzchni bezpiecznej z piasku pod zainstalowane urzgdzenia z piasku
o frakcji 0,2-2,00 mm i grubosci 30 cm,

- wykonanie fundamentdw pod urzgdzenia wchodzgce w sktad zestawu | Street
Workout “'zgodnie z karta techniczng,

- wykonanie fundamentdw pod obiekty matej architektury tj. tablice z regulaminem

- uporzgdkowanie placu budowy.

3. Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludz w istniejgcym zagospodarowaniu dziatki.

Nalezy zachowac szczegding ostroznos¢ podczas wykonywania praz ziemnych w czasie
postugiwania sie ciezkim sprzetem. Prace budowlane nalezy prowadzic w sposdb nie zagrazajgey
bezpieczenstwu pracownikéw budowy, a takze przechodnidw. W istniejgcym zagospodarowaniu
terenu nie zauwaza sie istotnych form zagrozenia.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas robét budowlanych.

4.1. Dla zakresu prac nalezy zwrdcic szczegding uwage podczas:

- montazu duzychi ciezkich elementow.

Pracownicy przewidzioni do wykonania prac omdwionych w powyzszych punktach
powinni mie¢ odbyte szkolenie BHP dotyczgce prowadzenia robdt budowlanych da
poszczegdinych stanowisk pracy oraz dia prac na wysokosci i sposolbach zabezpieczen. Powinni
mie¢ rowniez aktualne badania lekarskie umoziwiajgce prace na wysokosci oraz odpowiednie
uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania przewidzianych prac.
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5. $rodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania robét
budowianych.

5.1. W celu zapobiezenia powstawania zagrozen przed przystgpieniem do wykonywania robdt
budowlanych wykonawca powinien opracowac instrukcije bezpieczenstwa ich wykonania (plan
BIOZ) i zaznajomic¢ z nig pracownikdw w zakresie odpowiadajacym zakresowi wykonywanych
przez nich prac.

5.2. Przed rozpoczeciem prac nalezy prawidtowo przygotowac plac budowy poprzez:
- 0znaczenie miejsca prac budowlanych, a w szczegdinosci umieszczenie tablicy
informacyjnej w widocznym miejscu;
- wyznaczenie dojscia na miejsce budowy,
- Zapewnienie pomieszczen sanitamych i socjalnych pracownikom budowy,
- ogdine przeszkolenie wstepne,
- przeszkolenie pracownikdw na okreslonych stanowiskach pracy,
- kazdorazowe przeszkolenie przy zmianie stanowiska pracy lub usprawnieniu technologiii
organizacii robdt budowlanych.

5.3. Podczas redlizacii robét budowlanych wykonawca powinien:

- Zapewnic pracownikom niezibedne srodki ochrony indywidualnej,

- Zapewni¢ witasciwy nadzér nad bezpieczenstwemii higieng pracy.
5.4. Rusztowania i drabiny przewidzione do wykonania prac powinny zosta¢ sprawdzone pod
kgtem braku uszkodzen i wad technicznych. Montaz rusztowan powinien by¢ przeprowadzony
przez osoby przeszkolone do wykonania tego typu prac.
5.5. Wszystkie narzedzia i urzgdzenia zasilane prgdem elekirycznym, wykorzystywane podczas
wykonywania prac budowlanych powinny by¢ sprawne technicznie i posiadac odpowiednie
atfesty, dopuszczajgce ich uzycie.
5.7. Wszystkie prace prowadzone muszg by¢ zgodnie z przepisami BHP — w szczegdinosci
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych, instrukcjami montazu iinnymi przepisami.

Opracowat:
mgrinz. MARCIN FABIANSKI
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALKI
OPIS TECHNICZNY

do projekiu zagospodarowania terenu dziatki, na ktérej zZlokalizowana jest

przedmiotowa inwestycja pt.,, Budowa sitowni street workout w golubskiej czes¢
15



miasta” w ramach zadania :Rozwdj ogdinodostepnej i niekomercyjnej infrastruktury
rekreacyjnej w ramach zadan:,, Budowa skateparku na terenie Osrodka Sportu i
Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu”oraz , Budowa sitowni sireet workout w golubskiej
czesci miasta”

sitownia street workout Zokalizowana jest na dzictce o numerze ewidencyjnym 177/11,
obreb: 0004 Golub-Dobrzyn_ Miasto, jednostka ewidencyjna: 040501_1 Golub-Dobrzyn.

1. PRZEDMIOT INWESTYCII.

Tematem opracowania jest projekt budowlany sitowni zewnetrznej ,, STREET WORKOUT"

w miejscowosci Golub-Dobrzyn. Przedmiotowa inwestycja powstanie na czesci dziatki nr 177/11,
obreb geodezyjny: 0004 Golub-Dobrzynn _Miasto, jednostka ewidencyjna: 040501_1 Golub-
Dobrzyn.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
Dane adresowe: 87-400 Golub-Dolbrzyn

Oznaczenie geodezyjne dziatki: dziatki nrewidencyjnych: 177/11
obreb geodezyjny: 0004 Golub-Dolbrzyn _Miasto
jednostka ewidencyjna: 040501_1 Golub-Dobrzyh

Inwestor: Gmina Miasto Golub-Dobrzyn
Plac 1000-ecia 25,
87-400Golub-Dobrzyn

3. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Dziatka na ktdérej projektuje sie inwestycje oznaczona jest nr 177/11 potozona jest w

obrebie: 0004 Golub-Dobrzyh_ Miasto. Ksztatt dziatki objetej opracowaniem jest
wielokgtem nieforemny. Uksztattowanie terenu dziatki w obrebie opracowania
(,,STREET WORKOUT"”) o nachyleniu o max. przewyzszeniu siegajgcym 3,0 m, rzedne
terenu wahajq sie miedzy 56,00 — 59,00 m.n.p.m.

Na czesci dziatki projektuje sie sitownie zewnetrzng ,,STREET WORKOUT” o nawierzchni
bezpiecznej wykonanej z piasku o frakcji 0,2-2,0 mm, gr. 30 cm, z obrzezem
betonowym o wymiarach 8x30 cm oraz obiekt matej architektury tzn. tablice z
regulaminem.

Lestaw sitowni  zewnetrznej , STREET WORKOUT” sktada sie z nastepujgcych
elementow:

- porecze niskie,

- fawka,

- kota gimnastyczne,

- drabina pozioma,

- drabina pionowa,

- drgzek z uchwytami,

- porecze do stupaq,

- rura pionowa.
16



-stupy z drgzkami.

Na tferenie sitowni zewnetrznej ,STREET WORKOUT" znajdzie sie tez wyposazenie
dodatkowe:
- tablica z regulaminem.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU.
POWIERZCHNIA DZIALKINR 177/11-17 733,00 m?

Powierzchnia dziotki 177/11 17 733,00 m?

2
Powierzchnia projektowanej stowni STREET WORKOUT 10080m

Powierzchnia projektowanej sitowni zewnetrznej , STREET WORKOUT” w stosunku do powierzchni

dziatki:
100,80

mx 100% = 0,57 %

5. UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELEN.

Teren dziatki 177/11  w obrebie projektowane] inwestycji jest czesciowo
zadrzewiony. Na adaptowanej dziatce nie projektuje sie zadnych dodatkowych
nasadzen. Dziatke w wiekszej czesci stanowig tereny biologicznie czynne oraz
nieliczne utwardzenia ferenu w postaci wylewek betonowych, ktére pozostajg bez
zmian.

6. ODPROWADZANIE WOD OPADOWYCH.
Wody opadowe rozprowadzane na powierzchni  dziatki  jok  na
dotychczasowych zasadach , na teren biologicznie czynny.

7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.
Na ferenie objetym opracowaniem nie wystepujg obszary eksploatacii
gorniczej, tereny gdrnicze ani obszary, na ktére ma wptyw eksploatacja gornicza.

8.0OBSZAR ODDZIALYWANIA PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCII.

Na podstawie Prawa Budowlanego i Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pbz. zm.), - Rozporzgdzenie Ministra Rolnictwa i
Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdzierika 1997 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budowle rolnicze iich usytuowanie (Dz. U.
z2014r., poz. 81), - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985
Nr 14 poz. 60), - Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2013.687 z p6z.
zm.), - Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469 z pbdz. zm.),
obszar oddziatywania inwestycji polegajacej na budowie sitowni zewnetrznej ,, STREET
WORKOUT” miesci sie w catosci na dziatce nr 177/11 (obreb geodezyjny: 0004 Golub-
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Dobrzyh_Miasto; jednostka ewidencyjna: 040501_1 Golub-Dobrzyn).

9. PRZYLACZA WODOCIAGOWE.
Nie dotyczy.

10. PRZYLACZA ENERGETYCINE.
Nie dotyczy.

11. PRZYLACZE DO SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ.
Nie dotyczy.

12. PRZYLACZE INSTALACJI SANITARNEJ.
Nie dotyczy.

13. OCHRONA ARCHEOLOGICZNO-KONSERWATORSKA | PRAWNA.
Projektowana inwestycja polegajgca na budowie sitowni zewnetrzngj , Street Workout”
nie bedzie opiniowana przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw.

14. CHARAKTERYSTYKA WPLYWU INWESTYCJI NA SRODOWISKO | ZDROWIE LUDZI,

ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNE.

Projektowana inwestycja nie pogarsza warunkéw srodowiska naturalnego terenu ani
sgsiedztwa:

- teren placu sitowni zewnetrznej ,,STREET WORKOUT" nie bedzie posiadat wyposazenia
w instalacje i przytgcza,

- na terenie sitowni zewnetrznej ,,STREET WORKOUT"” nie bedqg powstawac szkodliwe
odpady, wibracje, hatas ani promieniowanie jonizujgce

ARCHITEKTURA Projektant— mgrinz. arch. Hanna nanna Falkiewicz Marciniak
FALKIEWICZ-MARCINIAK _— " gr in2. architekt
Upr. Nr BUA Il 16/63 CZLONEK [ZBY Amrep o 6/t

KONSTRUKCJA Projektant — mgrinz. Marcin FABIANSK
Upr. nr KUP/O116/PWOK/12

Upr. nr KUP/0088/ZO0A/12
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PROJEKT BUDOWLANY SHOWNI ZEWNETRZNEJ STREET WORKOUT

OPIS TECHNICZNY

do projekiu budowlanego, na ktérej zZiokalizowana jest przedmiotowa inwestycija pt.
.,Budowa sitowni street workout w golubskiej czes¢ miasta” w ramach zadania:
Rozwoj ogolnodostepnej i niekomercyjnej infrastrukiury rekreacyjnej w ramach zadan:
.. Budowa skateparku na terenie Osrodka Sportu i Rekreaciji w Golubiu-Dobizyniu”

oraz , Budowa sitowni street workout w golubskiej czesci miasta”

sitownia street workout ziokalizowana jest na dziatce o numerze ewidencyjnym 177/11,
19



obreb: 0004 Golub-Dobrzyn_ Miasto, jednostka

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Tematem opracowania jest budowa stowni zewnetrznej ,,STREET WORKOUT" w Golubiu-
Dobrzyniu na dziatce nr. 177/11, obreb 0004 Golub-Dobrzynh _Miasto. Inwestycja ma na celu
stworzenia miejsca z odpowiednim wyposazeniem umoziwiojgcym rekreacje dia mieszkancow
miasta Golulb-Dobrzyn. Miejsce bedzie nie tylko terenem cwiczen fizycznych, dle takze miejscem
spotkan oséb dbajacych o kondycie fizyczng, ktdrzy bedg mieli okazie do wymiany doswiadczen.

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU.
2.1 Charakterystyka liczbowa obiektu:
e Powierzchnia dziotki 177/11 =17 733,00 m?

e Powierzchnia zagospodarowana sitowni zewnetrznej , STREET WORKOUT” — P= 100,80 m?
Powierzchnia projektowanej sitowni zewnetrznej , STREET WORKOUT” w stosunku
do powierzchni dziatki:
100,80
mx 1000/0 = 0,57 0/0

3. ARCHITEKTURA OBIEKTU.
3.1 Przeznaczenie i program uzytkowy.

Projektowana sitownia zewnetrzna |, STREET WORKOUT" zaprojektowano z uwagi na
pofrzebe stworzenia miejsca stuzgcego do poprawy kondyciji fizycznej w miescie Golulb-Dobrzyn,
adle takze miejsca spotkan osdb, ktdre chcq prowadzic zdrowy i aktywny fryb zycia.

3.2 Wyposazenie placu w urzgdzenia.

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA SILOWNI ZEWNETRZNEJ STREET WORKOUT
Lp. \ Nazwa elementu/urzadzenia \ liczba
URZADZENIA WCHODZACE W SKtAD ZESTAWU

1 Porecze niskie 2 sz,

2 towka 1 szt.

3 Kota gimnastyczne 1 szt.

4 Drabina pozioma 1 szt.

5 Drabina pionowa 1szt.

6 Dragzek z uchwytami 1 szt.

7 Porecze do stupa 2 szt

8 Rura pionowa 1 szt.

9 Stup2.5m 9 szt

10 Stup 1,7m 1 szt.
1 Drgzek 1,2m 2szt.

OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY
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a Tablica zregulaminem 1 szt.

Urzgdzenie jest wykonane ze stali spawalniczej, podwdjnie malowanej proszkowo.
Elementy stalowe zostaty zabezpieczone antykorozyjnie poprzez Srutowanie, galwanizacje
(fosforanowanie) i cynkowanie. Wszystkie sruby zabezpieczone sq zadlepkami polimerowymi.
Urzgdzenie ma wptaw na wzmocnienie miesni kiatki piersiowej, plecow, ramion i brakdw, wptywa
korzystnie na poprawe koordynacj ruchowej oraz  zmyst rdwnowagi. Urzgdzenie spetnia
wymagania bezpieczenstwa zawarte w nomie: PN-EN 16630:2015-06.

Urzgdzenie przytwierdzone do podtoza, dzieki stupom zagtebionym na 105 cm w gruncie i
zabetonowanym w fundamencie z betonu B25 o wymiarach zgodnie z kartg techniczna.

RYS.1 Zestaw STREET WORKOUT

3.3 Opis poszczegoinych elementéw wyposazenia:

3.3.1 Porecze niskie.
Wymiary: 560x160x1540 mm

Materiat: Urzgdzenie wykonane ze stali spawdalniczej, podwdjnie malowane proszkowo. Elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez Srutowanie, galwanizacie (fosforanowanie) i
cynkowanie. Wszystkie sruby zabezpieczone zadlepkami

Funkcja: wzmacnia miesnie klatki piersiowej, plecow, ramion i brzucha.
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Ciezar uzytkownika: 150 kg.

Przedziat

lub o

RYS.2 Porecze

3.3.2 tawka \
Wymiary:
Materiat:

stall

malowane

wiekowy: od 14 roku zycia

wazroécie powyzej 140 cm.

niskie

1100x1760x1440 rmm
Urzgdzenie wykonane ze
spawalniczej, podwdjnie

Proszkowo. Eementy

stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez Srutowanie, galwanizacje (fosforanowanie) i

cynkowanie. Wszystkie sruby zabezpieczone zadlepkami polimerowymi.

Funkcja: wzmacnia miesnie klatki piersiowej, plecow, ramion i brzucha.

Ciezar uzytkownika: 150 kg.

Przedziat wiekowy: od 14 roku zycia lub o wzroscie powyzej 140 cm.
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RYS.3 tawka
3.3.3 Kota gimnastyczne
Wymiary: 1800x2200x80 mm

Materiat: Urzgdzenie wykonane ze stali spawdalniczej, podwdjnie malowane proszkowo. Eementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez Srutowanie, galwanizacie (fosforanowanie) i
cynkowanie. Wszystkie sruby zabezpieczone zadlepkami polimerowymi.

Funkcja: wzmacnia miesnie kiatki piersiowej, plecow, ramion i barkdw oraz poprawia koordynacje
ruchowq, zmyst rbwnowagi.

Ciezar uzytkownika: 150 kg.

Przedziat wiekowy: od 14 roku zycia lub o wzroscie powyzej 140 cm.

s i

RYS.4 Kota gimnastyczne
3.34 Drabina pozioma
Wymiary: 2200x2200x 1000 mm
Materiat: Urzadzenie wykonane ze
stall spawalniczej, podwdjnie
malowane Proszkowo. Hementy
stalowe zabezpieczone

antykorozyjnie poprzez sSrutowanie, galwanizacije (fosforanowanie)
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i cynkowanie. Wszystkie $ruby zabezpieczone zadlepkami polimerowymi.

Funkcja: wzmacnia miesnie klatki piersiowej, plecéw, ramion, barkdw i brzucha oraz poprawia
koordynacije ruchowg, zmyst rbwnowagi.

Ciezar uzytkownika: 150 kg.

Przedziat wiekowy: od 14 roku zycia lub o wzroscie powyzej 140 cm.

RYS.5 Drabina pozioma
3.3.5 Drabina pionowa
Wymiary: 1400x2150x80 mm
Materiatk: Urzgdzenie wykonane
ze stali spawalniczej,
podwdjnie malowane  pProszkowo.
Hementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie popIzez Srutowanie,

gawanizacje (fosforanowanie)

i cynkowanie. Wszystkie $ruby zabezpieczone zadlepkami polimerowymi.

Funkcja: wzmacnia miesnie klatki piersiowej, plecdw, ramion, barkdw i brzucha oraz poprawia
koordynacije ruchowa.

Ciezar uzytkownika: 150 kg.

Przedziat wiekowy: od 14 roku zycia lub o wzroscie powyzej 140 cm.
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RYS.6 Drabinc

pionowa

3.3.6 Drgzek z uchwytami
Wymiary: 2260x2200x303 mm

Materiat: Urzgdzenie wykonane ze stali spawalniczej, podwdjnie malowane proszkowo. Elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez srutowanie, galwanizacie (fosforanowanie)

i cynkowanie. Wszystkie Sruby zabezpieczone zadlepkami polimerowymi.

Funkcja: wzmacnia miesnie klatki piersiowej, plecdw, ramion, barkdw i brzucha oraz poprawia
koordynacije ruchowq, zmyst rGwnowagi.

Ciezar uzytkownika: 150 kg.

Przedziat wiekowy: od 14 roku zycia lub o wzroscie powyzej 140 cm

\r Hg l§ l; t.' I

uchwytami

RYS.7 Drgzek z
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3.3.7 Porecze do stupa
Wymiary: 1650x660x1100 mm

Materiat: Urzgdzenie wykonane ze stali spawdalniczej, podwdjnie malowane proszkowo. Eementy

stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez srutowanie, galwanizacie (fosforanowanie)

i cynkowanie. Wszystkie $ruby zabezpieczone zadlepkami polimerowymi.

Funkcja: wzmacnia miesnie klatki piersiowej, plecow, ramion, barkéw i brzucha oraz poprawia
koordynacje ruchowdq, zmyst rbwnowagi.

Ciezar uzytkownika: 150 kg.

Przedziat wiekowy: od 14 roku zycia lub o wzroscie powyzej 140 cm

[

Porecze do stupa

RYS.8

3.3.8 Rura pionowa
Wymiary: 80x80x2250 mm

Materiat: Uzgdzenie wykonane ze stali spawalniczej, podwdjnie malowane proszkowo. Elementy

stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez srutowanie, galwanizacje (fosforanowanie) i
cynkowanie. Wszystkie Sruby zalbezpieczone zaslepkami polimerowymi.

Funkcja: wzmacnia miesnie klatki piersiowej, plecdw, ramion, barkdw i brzucha oraz poprawia
koordynacije ruchowg, zmyst rbwnowagi.

Ciezar uzytkownika: 150 kg.

Przedziat wiekowy: od 14 roku zycia lub o wzroscie powyzej 140 cm
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RYS.9 Rura pionowa

3.3.9 Stupy z drgzkami

RYS.10 Stupy z drgzkami
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3.3.10 Tablica zrequlaminem
Wymiary: 500x700x2000 mm

Materiat: Steloz wykonany z profii aluminiowych, podwdinie malowanych proszkowo. Srednia rur

42 mm, gruboé¢ écianki 325 mm. Swiatto tablicy wykonane z dibondu (aluminiowa ptyta

kompozytowa). Napisy i piktogramy naniesione metodq sitodruku na etapie produkcii.

LG

I REGULAMIN
KORZIYSTANIA Z URZADZIEN
SHOWNI ZEWNETRINE)

I L UWAGE NA MEIPHCTINSTWO
PONGSIYOH

#

®
®
®

"
ROSIMY O MRZESTRZEGANN
ZASAD:

at
O T W Lulk 78

regulominem
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4. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z PIASKU

Nawierzchnie bezpieczna wykonac z piasku o frakcji 0,2-2,0 mm i grubosci 30,0 cm
zgodnie z normg PN-EN 1177:2009 (Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce
upadki) oraz PN-EN 16630:2015-06.Norma okresla wymagania odnoénie nawierzchni
stosowanych na placach zabaw, ze szczegdlnych uwzglednieniem obszardw,

w ktérych niezbedna jest amortyzacja upadku.

Powierzchnia piaszczysta o tgcznej powierzchni 100,80m2 sktadajgcej sie z warstwy
piasku o frakcji 0,2-2,0 mm, geowtdkniny, siatki przeciw kretom oraz podbudowy z
zageszczonego piasku o gr .15 cm. Po zewnetrznych stronach otoczona obrzezem

betonowym o wym. 8x30 cm

RYS.12  Nawierzchnia
bezpieczna z piasku o frakcji 0,2-2,0 mm
5 MONTAZ WYPOSAZENIA SILOWNI ZEWNETRZNEJ ,, STREET WORKOUT”

e Montazu urzgdzen dokonac Scisle wedtug wytycznych producenta
poszczegdlnych urzgdzeh wyposazenia.

e  Wyposazenie zamontowac w sposdb bezpieczny i frwaty zgodnie z przepisami
budowlanymi oraz przepisami bezpieczenstwa.

e Najlepiej dokonac¢ instalaciji urzgdzen bezposrednio po przywiezieniu ich na
teren budowy. W razie potrzeby ich sktadowania nalezy zabezpieczy¢ je przed
dziataniem o0séb niepowotanych oraz uzytkowaniem niezgodnym z
przeznaczeniem. Wyposazenie sktadowaé poziomo na drewnianych
podktadkach albo w sposéb najbardziej zblizony do warunkdw ich

eksploatacii.
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e Montowane urzqgdzenia nalezy zabezpieczyC poprzez ogrodzenie tasmg
sygnalizacyjng z tabliczkg czy informacjomi o zakazie ich uzytkowania. W
przypadku, kiedy urzgdzenia bedg montowane na metalowych kotwach
zabetonowanych w gruncie uzytkowanie nie moze nastgpic wczesniej niz po
uptywie min. 7 dni od zamontowania.

e Element rozmiesci¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

ARCHITEKTURA Projektant— mgrinz. arch. Hanna FALKIEWICZ-MARCINIAK
Upr. Nr BUAIIl 16/63

nanna Faikiewis

iR

upre

KONSTRUKCJA Projektant — mgrinz. Marcin FABIANSK
Upr. nr KUP/0116/PWOK/12

Upr. nr KUP/0088/ZO0A/12
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LALACINIKI:

WYMIARY: 560x160x1540
STREFA BEZPIECZENSTWA: 3560 x 4540
MAKSYMALNY CIEZAR UZYTKOWNIKA: 150 kg
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WYMIARY: 1100x1760x1440
STREFA BEZPIECZENSTWA: 4100 x 4800
MAKSYMALNY CIEZAR UZYTKOWNIKA: 150 kg
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KOtA GIMNASTYGZNE FIT 507

WYMIARY: 1800x2200x80
STREFA BEZPIECZENSTWA: 4800x5880
MAKSYMALNY CIEZAR UZYTKOWNIKA: 150 kg

1880
| | b
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D W (=]
620 218 &
1
1135 %y
o » 3 |
460 880 | |
4 T
- 5880 N

4080

WYMIARY: 2200x2200x1000
STREFA BEZPIECZENSTWA: 5000 x 6200
MAKSYMALNY CIEZAR UZYTKOWNIKA: 150 kg
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DRABINKA PIONOWA FITS09

WYMIARY: 1400x2150x80
STREFA BEZPIECZENSTWA: 4080 x 5400
MAKSYMALNY CIEZAR UZYTKOWNIKA: 150 kg
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DRAZEK Z UCHWYTAMI FIT S04

WYMIARY: 2260x2200x303
STREFA BEZPIECZENSTWA: 4080 x 6260
MAKSYMALNY CIEZAR UZYTKOWNIKA: 150 kg
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PORECZE FIT S08

WYMIARY: 1650x660x1100
STREFA BEZPIECZENSTWA: 4650 x 3660
MAKSYMALNY CIEZAR UZYTKOWNIKA: 150 kg
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RURA PIONOWA FIT ST1

WYMIARY: 80X800x2250
STREFA BEZPIECZENSTWA: 4080 x 4800
MAKSYMALNY CIEZAR UZYTKOWNIKA: 150 kg
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