SILOWNIA ZEWNETRZNA |, STREET WORKOUT"

— OPIS URZADZEN

S- SKUPY 7 DRAZKAM SKALA 1:100

1.8 -RURA PIONOWA

Wymiary. 80x80x2250

Maksymalny ciezar uzytkownika 150 kg,

Przedziat wiekowy: od 14 roku Zycia lub o wzroscie powyzej 140 cm.

Strefa bezpieczenstwa : 4080x4800 :

(strefy poszczegolnych urzqdzefi mogq na siebie nachodzi¢) ‘ E] ‘ ‘
L |

Funkcja urzadzenia wzmacniajgca miesnie klatki piersiowej,plecow,ramion,barkow
i brzucha,poprawiajgca koordynacjg ruchowa, zmysf réwnowagi. |
Materiat: urzgdzenie wykonane ze stali spawalniczej, podwéjnie malowane - S
proszkowo.tlementy stalowe zabezpieczone antykorozyknie poprzez Srutowanie,
galwanizacje (fosforanowanie) i cynkowanie.
Wszystkie sruby zabezpieczone zaslepkami polimerowymi. ‘ 400
Elementy konstrukcyjne: sfupy pionowe kwadratowe 80x80 mm,
grubos¢ scianki 4mm, porgcze o Srednicy 42,4mm, grubos¢ Scianki 3,2mm. Pl -
Fundamentowanie: sfupy zagfebione na 105 ¢cm w gruncie i zabetonowane | | ﬂ 5 3
fundamentem z betonu B25 o wymiarach zgodnych z kartg techniczng.

l \ Nawierzchnia pod urzadzenie: zgodna z normg PN—EN 16630: 2015-06, I
PN—EN 1177:2009.
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1.4 -DRABINA POZIOMA 1.5 -DRABINA PIONOWA 1.6 =DRAZEK 7 UCHWYTAM 1.7 -PORECZE DO StUPA

1.1 -PORECZE NISKIE 1.2 -1k 1.3 -KOrA GIMNASTYCZNE

Wymiary. 1650x660x1100

Maksymalny ciezar uzytkownika 150 kg,

Przedziat wiekowy: od 14 roku Zycia lub o wzroscie powyzej 140 cm.

Strefa bezpieczenstwa : 4650x3660

(strefy poszczegdlnych urzqdzen mogq na siebie nachodzic)

Funkcja urzadzenia wzmacniajgca miesnie klatki piersiowej,plecow,ramion,barkow
i brzucha, poprawiajgca koordynacje ruchowa, zmyst réwnowagi.

Materiat: urzgdzenie wykonane ze stali spawalniczej, podwdjnie malowane
proszkowo.Elementy stalowe zabezpieczane antykorozyknie paprzez Srutowanie,
galwanizacje (fosforanowanie) i cynkowanie.

Wszystkie sruby zabezpieczone zaslepkami polimerowymi.

Elementy konstrukcyjne: stupy pionowe kwadratowe 80x80 mm,

grubosc scianki 4mm,porecze o Srednicy 42,4mm, grubosc Scianki J,2mm.
Fundamentowanie: sfupy zagfebione na 105 ¢cm w gruncie i zabetonowane

Wymiary: 1400x2150x80

Maksymalny ciezar uzytkownika 150 kg,

Przedziat wiekowy: od 14 roku Zycia lub o wzroscie powyzej 140 cm.

Strefa bezpieczenstwa : 4080x5400

(strefy poszczegblnych urzqdzen mogg na siebie nachodzi¢)

Funkcja urzadzenia wzmacniajgca miesnie klatki piersiowejplecow,ramion,barkow
i brzucha, poprawiajgca koordynacje ruchowg..

Materiat: urzqdzenie wykonane ze stali spawalniczej,podwdjnie malowane
proszkowo.Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyknie poprzez Srutowanie,
galwanizacje (fosforanowanie) i cynkowanie.Wszystkie sruby zabezpieczone
zaslepkami polimerowymi.

Elementy konstrukcyjne: stupy pionowe kwadratowe 80x80 mm,

grubost Scianki 4mm, drgzki o Srednicy 42,4mm, grubosc Scianki 3,2mm.
Fundamentowanie: sfupy zagtebione na 105 ¢cm w gruncie i zabetonowane

Wymiary. 2260x2200x303

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg,

Przedziat wiekowy: od 14 roku Zycia lub o wzroscie powyzej 140 cm.

Strefa bezpieczenstwa : 4080x6260

(strefy poszczegblnych urzqdzen mogq na siebie nachodzi¢)

Funkcja urzadzenia: wzmacniajgca miesnie klatki piersiowejplecow,ramion,barkow
i brzucha, poprawiajgca koordynacje ruchowa, zmyst réwnowagi.

Materiat: urzqdzenie wykonane ze stali spawalnicze), podwojnie malowane
proszkowo.Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyknie poprzez srutowanie,
galwanizacje (fosforanowanie) i cynkowanie.

Wszystkie Sruby zabezpieczone zaslepkami polimerowymi.

Elementy konstrukcyjne: sfupy pionowe kwadratowe 80x80 mm,

grubosc Scianki 4mm, drqzki i porecze o Srednicy 42,4mm,

grubos¢ scianki 3,2mm.

Wymiary: 1800x2200x80

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg,

Przedziat wiekowy: od 14 roku Zycia lub o wzroscie powyzej 140 cm.
Strefa bezpieczenstwa : 4800x5880

(strefy poszczegblnych urzqdzen mogg na siebie nachodzi¢)

Funkcja urzadzenia: wzmacniajca miesnie klatki piersiowej,plecow,ramion
i barkdw,poprawiajgca koordynacje ruchowa, zmyst rownowagi.
Materiat: urzqdzenie wykonane ze stali spawalnicze), podwdjnie malowane
proszkowo.Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyknie poprzez
srutowanie, galwanizacje (fosforanowanie) i cynkowanie.

Wszystkie sruby zabezpieczone zaslepkami polimerowymi.

Elementy konstrukcyjne: stupy pionowe kwadratowe 80x80 mm,
grubost scianki 4mm, drgzki i porecze o Srednicy 42,4mm,

grubos¢ scianki 3,2mm.

Wymiary. 2200x2200x1000

Maksymalny ciezar uzytkownika 150 kg,

Przedziat wiekowy: od 14 roku Zycia lub o wzroscie powyzej 140 cm.
Strefa bezpieczenstwa : 5000x6200

(strefy poszczegdlnych urzqdzen mogq na siebie nachodzic)

Funkcja urzadzenia wzmacniajgca miesnie klatki piersiowej,plecow,ramion,
barkéw i brzucha, poprawiajgca koordynacje ruchowq, zmyst réwnowagi.
Materiak: urzqdzenie wykonane ze stali spawalnicze], podwdjnie malowane
proszkowo.Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyknie poprzez srutowanie,
qgalwanizacje (fosforanowanie) i cynkowanie.

Wszystkie Sruby zabezpieczone zaslepkami polimerowymi.

Elementy konstrukcyjne: stupy pionowe kwadratowe 80x80 mm,

grubosc Scianki 4mm, drqzki o Srednicy 48,5mm i porecze o

Srednicy 42,4mm grubos$¢ Scianki 3,2mm.

Wymiary. 560x160x1540

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg,

Przedziat wiekowy: od 14 roku Zycia lub o wzroscie powyzej 140 cm.
Strefa bezpieczenstwa : 3560x4540

(strefy poszczegdlnych urzqdzen mogq na siebie nachodzic)

Funkcja urzadzenia wzmacniajgca miesnie klatki piersiowej,plecow,ramion i brzucha.
Materiat: urzgdzenie wykonane ze stali spawalniczej, podwdjnie malowane
proszkowo.Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyknie poprzez
Srutowanie,galwanizacje (fosforanowanie) i cynkowanie.

Wszystkie sruby zabezpieczone zaslepkami polimerowymi.

Elementy konstrukeyjne porecze o srednicy 42,4 mm,

grubosc scianki 3,2 mm.

Fundamentowanie:sfupy zagfebione na 105 ¢cm w gruncie i zabetonowane
fundamentem z betonu B25 o wymiarach zgodnych z kartg techniczng.

Wymiary. 1100x1760x1440

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg,

Przedziat wiekowy: od 14 roku zycia lub o wzroscie powyzej 140 cm.

Strefa bezpieczenstwa : 4100x4800

(strefy poszczegdlnych urzqdzen mogq na siebie nachodzic)

Funkcja urzadzenia wzmacniajgca miesnie klatki piersiowejplecow,ramion i brzucha.
Materiat: urzqdzenie wykonane ze stali spawalnicze], podwdjnie malowane
proszkawo.tlementy stalowe zabezpieczone antykorozyknie poprzez
$rutowanie,galwanizacje (fosforanowanie) i cynkowanie.

Wszystkie sruby zabezpieczone zaslepkami polimerowymi.

Elementy konstrukcyjne: sfupy pionowe kwadratowe 80x80 mm,

grubos¢ scianki 4mm, drqzki | porecze o Srednicy 42,4mm, grubos¢ Scianki 3,2mm.
Fundamentowanie: sfupy zagfebione na 105 cm w gruncie i zabetonowane
fundamentem z betonu B25 o wymiarach zgodnych z kartg techniczng.

Nawierzchnia pod urzadzenie: zgodna z normg PN—EN 16630:2015-06,
PN—EN 1177:2009.

Nawierzchnia pod urzadzenie: zgodna z normg PN-EN 16630: 2015-06,
PN—EN 1177:2009.

Fundamentowanie: s

fundamentem z betonu B25 o wymiarach zgodnych z kartq techniczng.

fupy zagfebione na 105 cm w gruncie i zabetonowane

Fundamentowanie: stupy zagfebione na 105 ¢cm w gruncie i zabetonowane
fundamentem z betonu B25 o wymiarach zgodnych z kartg techniczng.
Nawierzchnia pod urzadzenie: zgodna z normg PN—EN 16630:2015-06,

fundamentem z betonu B25 o wymiarach zgodnych z kartq techniczng.
Nawierzchnia pod urzadzenie: zgodna z normg PN-EN 16630: 201506,

PN-EN 1177:2009.

Fundamentowanie: sfupy zagfebione na 105 ¢cm w gruncie i zabetonowane
fundamentem z betonu B25 o wymiarach zgodnych z kartg techniczng.
Nawierzchnia pod urzadzenie: zgodna z normg PN—EN 16630: 2015-06,

fundamentem z betonu B25 o wymiarach zgodnych z kartg techniczng.
Nawierzchnia pod urzadzenie: zgodna z normg PN-EN 16630: 201506,
PN—EN 1177:2009.

Nawierzchnia pod urzadzenie: zgodna z normg PN—EN 16630: 201506,

PN-EN 1177:2009. PN—EN 1177:2009.

PN—EN 1177:2009.

" | FSprnjekt Jednostka Projektujaca :
| PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt -

ul. Podhalanska 41
87-300 BRODNICA

| N
| En tel. : +48 56/697-40-30
| kom.: +48 790-28-29-50
{ www.fsprojekt.eu
} | Inwestor:

GMINA MIASTO GOLUB-DOBRZYN
Plac 1000-lecia 25,
87-400 Golub-Dobrzyn

Nazwa inwestycji:

,,Budowa sitowni street workout w golubskiej czgsci miasta " w ramach zadania:
Rozwoj ogdinodostepne;j i nickomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w ramach zadan:

,,Budowa skateparku na terenie Osrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu"

oraz,, Budowa sitowni street workout w golubskiej czesci miasta "

na dziatce o nr. ewid: 177/11 potozonej w miejscowo$ci Golub-Dobrzyn,

obreb: 0004 Golub-Dobrzyn Miasto
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2 Projektant : mgr inz. arch. Hanna Falkiewicz - Marciniak Podpis

3 \\ upr. nr: BUA.IIL16/63 w specjalnosci architektonicznej do sporzadzania
k projektéw budowlanych architektonicznych, wszelkich obiektow
budowlanych, projektéw budowlanych konstrukcyjnych,
z wyjatkiem projektow obiektéw o skomplikowanej konstrukcii,
1650 projektéw instalacji i urzadzen sanitarnych z wyjatkiem
7 skomplikowanych instalacji i urzadzen sanitarnych
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Konstrukcja (projektant gtéwny): mgr inz. Marcin Fabianski Podpis
upr. nr: KUP/0116/PWOK/12 w scpecjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczen
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/ _ | &0 Asystent projektanta: inz. Anna Raczkowska odpss

. | Numer rys.: / Skala Korekta
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