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Brodnica, 30.04.2021r.

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dziennik Ustaw rok 2020

poz. 471)

OSWIADCZAM, 7 projekt budowlany:

Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Przedszkola Publicznego nr 2 - oddziat
przedszkolny przy ul. Szkolna 37 w miejscowosci Golub-Dobrzyn na dziatce nr 1/8 obreb 0007, zostat
wykonany zgodnie z trescig zlecenia, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami

wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma

stuzy€.

PROJEKTANT — ARCHITEKTURA, KONSTRUKCIA DATA PIECZEC | PODPIS
mgr inz. arch. Rafat Stramski F ing BakdSinmeli
WAM 0029/ POOK/ 12 30042021 mg"'”‘gm“"““‘q!"
WAM/0001/Z00AN2 uprawnienia do




WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/S5/12 Olsztvn. dnia 15 czerwea 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art, 21 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow. inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 uvst. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U,
22010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa 7 dnia 28 Kwictnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznveh w budownictwic
Dz Uo7 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyvinego /t.j. Dz.U.
22000 1. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownietwa
nadaje
Panu Rafalowi Stramskiemu
magistrowi inzynierowi budownictwa

ur. dnia 14 kwietnia 1980 r. w Nowym Miescie Lubawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ 0001/Z00A/12

W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
DO PROJEKTOWANIA W OGRANICZONYM ZAKRESIE

UZASADNIENIE

W zwiazku 7 uwzglednieniem w catosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia deevzji. Zakres nadanyeh uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

I. Zgodnic z art, 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnyeh funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis. w drodze decyzji. do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego. potwierdzony
zaswindezeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

T

Od decvzji ninicjszei stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalitikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej lzby Inzynicrow Budownictwa w Olsztynic. w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mep inz. Zdzislaw Binerowski

2. inz. Janusz Palmowski

iy
vy
3. mgr inz. Eizbicta Lasmanowicz

7ZA ZGODNOSC
'GINALEM




WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA [IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/55/12 Olsztvn, dnia 13 czerwea 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowyvch
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 3 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 wst.l pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz, U, z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z¢ zm./. § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2000 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwic /Dz. U. z 2000 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /tj. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 z¢ 2/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Warminsko-Mazurskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
nadaje
Panu RAFALOWI STRAMSKIEMU
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia I kwietnia 1980 r. w Nowvm Miescie Lubawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0029/POOK/12

DO PROJEKTOWANIA
. BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W ozwigzku z uwzelednieniem w calosdcei zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kipaa odstepuje sig
od uzasadnienia decvzji. Zakres nadanveh uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

. Zgodnic z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane  podstawe do wykonywania samodzielnyeh funkcji
technicznych w budownictwic stanowi wpis, w drodze decyzji. do centralnego rejestru Glownegoe Inspektora
Nadzoru Budowlanegzo oraz wpis na liste czionkow whisciwej izby samorzadu zawodowego, potwicrdzony
caswiadczeniem wydanvm przez t¢ izbe. z okreslonym w nim terminem waznosei.

2. 0d deevgji ninigjszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie. w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

Skiad orzekajacy OKK:

1. mgr inz, Zdzistaw Binerowski .

¢

2. inz. Janusz Palmowski W :
7 p
3. mgrinz. Llzbieta Lasmanowicz k_,t{/{ .




POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numenze weryfikacyjnym:

WAM-548-D15-N2D *

Pan Rafat Stramski o numerze ewidencyjnym WAM/B0O/0103/12

adres zamieszkania , 13—330 Krotoszyny 112

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej 1zby InZzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-04 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej 1zby InZyniercw Budownictwa.

[Zgoonie art. 3 wust 2 ustewy z onis 18 wrzesnis 2001 r. o podpisie alektronicznym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) gane w postad
elektronicznej opetrzone bezpiecznym pocpisem elektronicznym weryfikowsnym przy pomocy waznego kwalficowsnego certyfisatu s3
rownowsine pod waglecem skutkow prawnych dokumentom opatrionym podpisami wissnorecznymi.)

* Wenyfivecje poprawnosd denych w ninisjszy Swiscczeniu moine sprawcsii 22 pamocy numery weryfikazyjnego tadwi a
stronie Polzkig] Izby Infynierow Sudownictws www.piid.orz-pl lub kontaktujsc sie 2 biurem wraschwej Okregowej kzby InZyniercw
Bucownictwe.




AU UL R e D0

LRI TR

Powiat: golubsko-dobrzyriski

Jednostka ewidencyjna: 040501_1, Golub Dobrzyr - M

Obreb: 0007, 0breb7

OW INFORMACY
KALA 1:500

CH

JNY
gz,
16

7
20,9

S
br. Obreb7 000
29

MAPA DO CEL
(@]
Sekcje mapy: 6.193.

- %ﬁ Zi 7 v

W3 TN

DSON

aog

Y,




ProS — Biuro Projektowe Rafat Stramski

Krotoszyny 112, 13-330 Krotoszyny
tel. 606314317

e-mail: rs.pro@interia.pl

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Obiek:  Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Przedszkola Publicznego
nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu”

Oddziat przedszkolny przy ul. Szkolnej 37

Adres inwestycii: Golub-Dobrzynh ul. Szkolna 37, 87-400 Golub-Dobrzyh
Nr dziatki: Dzatka nr 1/8 obreb 0007
Inwestor: GMINA MIASTO GOLUB-DOBRZYN

Adres inwestora: GOLUB-DOBRZYN, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyh

Opracowat: mgr. inz. arch. RafalrStramski

30 kwiecieh 2021r.
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OPIS TECHNICZNY

Do informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1. Zakres robot

Niniejsza informacja obejmuije roboty budowlane zwigzane z budowg infrastruktury rekreacyjnej na terenie
Przedszkola Publicznego nr 2 — Oddziat przedszkolny przy ul. Szkolnej 37. Inwestycja polozona w na
dzialce ewidencyjnej 1/8, w Golubiu-Dobrzyniu.

2.Przedmiot i podstawa opracowania :

Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia dotyczy budowy infrastruktury rekreacyjnej na
terenie Przedszkola Publicznego nr 2 — Oddziat przedszkolny przy ul. Szkolnej 37

3. Zakres robét dla zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢ realizaciji :
Zamierzenie inwestycyjne polega na budowie wiaty, stelaza do Scianki muzycznej i Sciezki zmystow.

3.1 Przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy:

al protokolarne przejecie od inwestora placu budowy wraz z uzbrojeniem terenu, dokumentacii technicznej
oraz dziennika budowy,

b/ ogrodzenie terenu wraz z oznakowaniem tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi, w tym wykonanie
tablicy informacyjnej,

¢/ drogi odpowiednio utwardzone,

d/ doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

el urzadzenia socjalno-bytowe (jadalnia i szatnie),

fl urzadzenia higieniczno — sanitarne (WC, umywalnia),

g/ rozmieszczenie sprzetu budowlanego.

3.2 Roboty budowlane — stan surowy zamkniety:
al pomiary geodezyjne,

b/ roboty ziemne,

c/ roboty fundamentowe,

el roboty Zelbetowe, monolityczne,

f/ roboty dekarskie,

4. Wykaz Istniejacych obiektow budowlanych :
Na terenie dzialek wystepujg podziemne i nadziemne sieci infrastruktury.

5. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogag stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :
Elementy nie wystepujg

6. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozenn wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania :

W trakcie realizacji robét budowlanych wystepujq zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
zaliczane do wysokiego ryzyka:

» upadek do giebokiego wykopu , mozliwos¢ przysypania ziemig — niebezpieczenstwo istnieje w kazdej
fazie prowadzenia robét ziemnych oraz montazowych w wykopie. Ekspozycja zagrozenia — bardzo duza.
« upadek z wysokosci ponad 5m —niebezpieczenstwo istnieje w takcie prowadzenia rob6t na wysokosci.
Ekspozycja zagrozenia — bardzo duza.
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e porazen energiq elekiryczng — niebezpieczenstwo istnieje w takcie prowadzenia robét w sgsiedztwie
napowietrznych linii elektroenergetycznych w odleglosci 3m dla linii o napigciu znamionowym nie
przekraczajagcym 1kV. Zagrozenie bedzie wystepowato przez caly okres pracy w poblizu tych linii.
Zagrozenie to bedzie wzrastato przy wystagpieniu niesprzyjajacych warunkdw atmosferycznych (np.: mgly,
opadéw deszczu). Ekspozycja zagrozZenia — praktycznie mozliwa.

e porazen pradem elektrycznym — niebezpieczenstwo istnieje w takcie prowadzenia robét przy uzyciu
elektronarzedzi, betoniarki, podajniki do betonu, w poblizu kabli elektrycznych. Ekspozycja zagrozenia —
praktycznie mozliwa kilka razy na dzieh. Zagrozenie wystepuje w czasie do 3 godzin dziennie.

W trakcie realizacji rob6t budowlanych wystepuja zagrozenia bezpieczefstwa i zdrowia ludzi
zaliczane do $redniego ryzyka:

e uderzenie i przygniecenie

al ekspozycja zagroZenia bardzo duza — codziennie, prawdopodobienstwo niewielkie,

b/ miejsce wystapienia zagrozenia : przy robotach montazowych, przy transporcie recznym, przy
sktadowaniu materiatow,

c/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

e pochwycenie przez ruchome elementy maszyn

al ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa — kilka razy na dzief,

b/ miejsce wystapienia zagrozenia to : gigtarka, betoniarka, gilotyna,

¢/ zagrozenie wystepuje w czasie do 3 godzin dziennie,

e urazy oczu

al ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa — kilka razy na dzien,

b/ miejsce wystapienia zagrozenia to: betoniarka, miejsce gaszenia wapna, roboty izolacyjne, roboty
montazowe i zbrojarskie,

c/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

e oparzenia

al ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa — kilka razy na dzien,

b/ miejsce wystapienia zagrozenia to : kociot do grzania lepiku, zgrzewarka do rur pcv, roboty izolacyjne i
pokrywcze,

c/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

e poslizgniecie sie, potkniecie sie, upadek

al ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa — kilka razy na dzien,

b/ miejsce wystapienia zagrozenia to : stanowisko pracy, plac budowy,

¢/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

o skaleczenia

al ekspozycja zagrozenia bardzo duza - codziennie,

b/ miejsce wystapienia zagrozenia to : ostre krawedzi detali, stal zbrojeniowa,

c/ zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie,

e spadajgce przedmioty

al ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,

b/ miejsce wystapienia zagrozenia to : rusztowania, drabiny, praca na wysoko$ci, przenoszenie,
c/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

e odmrozenia

al ekspozycja zagrozenia bardzo duza - codziennie przy pracy w temperaturze ponizej 10°C,

b/ miejsce wystapienia zagrozenia to : stanowisko pracy

c/ zagrozenie wystepuje w czasie trwania niskich temperatur,

e Wymuszona pozycja, przenoszenie ciezarow

al ekspozycja zagrozenia bardzo duza - codziennie,

b/ miejsce wystgpienia zagrozenia to : stanowisko brukarskie, przy transporcie recznym,

c/ zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie,

7. Wykaz czynnosci przed przystapieniem do realizacji robét:
12




e Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest zobowigzany opracowaé
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ pracownikéw w zakresie wykonywanych przez
nich robot.

e Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych
wystepujgcych na terenie budowy.

e Wykonawca powinien okre$li¢ szczegdlowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnic:

- bezposredni nadzér na tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob;

- odpowiednie $rodki zabezpieczajace.

e \Wykonawca powinien zapewni¢ instruktaz pracownikow.

o Nalezy wygrodzi¢ i oznakowa¢ caty teren budowy zgodnie z planem sytuacyjnym i przyjetymi
rozwigzaniami organizacyjnymi.

e Nalezy ustali¢ przebieg istniejacych tras mediéw i zapozna¢ z symbolami oznaczen tych tras osoby
wykonujgce roboty budowiane.

8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t
szczegOlnie niebezpiecznych.

o Wykonawca powinien zapewni¢ instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegoinosci:

- imienny podziat pracy;

- kolejno$¢ wykonywania zadan;

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegoinych czynnosciach.

eSzkolenie w zakresie przepisow BHP powinno sie obywa¢ wg aktualnych ogdlnych i branzowych
przepisow BHP,

e Wykonawca jest obowigzany udostepni¢ pracownikom, do stalego korzystania aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- stosowanych w zaktadzie procesow technologicznych oraz wykonywania prac zwigzanych z
zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw;

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

- udzielania pierwszej pomocy.

e Instrukcje powinny w sposéb zrozumiaty dla pracownikow wskazywa¢ czynnosci, ktére nalezy wykona¢
przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynnosci do
wykonania po jej zakofczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

e Instrukcje dotyczace prac zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatow
chemicznych powinny uwzgledniaé informacje zawarte w karatach charakterystyki tych substancii i
preparatow.

e Przed rozpoczeciem budowy i robét nalezy zapozna¢ pracownikow z:

- projektem budowlanym i technicznym, rozwigzaniami materiatowo — konstrukcyjnymi oraz organizacjq
budowy;

- wykazem i rodzajem prac o szczegblnym zagrozeniu;

- zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu i porzadku;

- obowigzkiem stosowania $rodkéw ochrony osobistej;

- obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen;

- obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami alarmowymi;

- zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych;

- zagrozeniami ppoz. Dla otaczajgcego terenu;

- odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepiséw bhp.

9. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
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ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

9.1. Warunki przygotowania i prowadzenia rob6t budowlanych:

e Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ plan BIOZ.

e Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ plan organizacji robét.

e Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ szkolenie i instruktaz pracownikow.

e Bezposredni nadzér nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik rob6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

e Wykonawca jest zobowigzany oceniaC i dokumentowaé ryzyko zawodowe, wystepujace okreslonych
pracach oraz stosowa¢ niezbedne Srodki profilaktyczne zmniejszajace ryzyko. W szczegdlnosci jest
obowigzany

- zapewni¢ organizacije pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych dla zdrowia i ucigzliwosci, z
uwzglednieniem mozliwosci psychofizycznych pracownikdw,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw, gtéwnie przez stosowanie technologii,
urzadzen, materiatdw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

9.2. Przygotowanie i zagospodarowanie terenu budowy (przed rozpoczeciem robét budowlanych):

o Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych.

e Wykonanie drog, wyjS¢ i przejS¢ dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla pojazdéw uzywanych na
budowie.

e Doprowadzenie energii elektrycznej i wody oraz odprowadzania lub utylizacji $ciekow.

e Urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych.

e Zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego.

e Zapewnienie wiasciwej wentylacii.

e Zapewnienie fgcznosci telefonicznej.

e Urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow.

e Wyposazenie terenu budowy w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz w zaleznosci od potrzeb, w
system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania
pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji znajdujacych sie na
terenie budowy, w iloSci wynikajacej z liczby zagrozonych oséb.

9.3. Podstawowe wytyczne dot. transportu drogowego i technologicznego

e Roboty budowlane muszg by¢ zsynchronizowane z projektem organizacji ruchu na czas budowy.
e Obowigzuje ruch $rodkéw wyznaczonymi i oznaczonymi drogami.

e Obowigzuje sygnalizacja przemieszczania.

e Zakazuije sie transportu materiatow nad stanowiskami roboczymi.

e Nalezy dba¢ o bezpieczny stan drdg i ich oczyszczanie.

9.4. Podstawowe wytyczne dot. skladowania materiatow

o Materiaty sktadowa¢ na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach / miejscach (materiaty
wielkie gabarytowo, paletyzowane — na wyznaczonym do tego placu zgodnie z planem sytuacyjnym, stal
zbrojeniowa i wyroby zbrojarskie — na placu produkcji pomocniczej, materialy drobne oraz farby — w
podrecznych magazynach kontenerowych).

o Nakazuje sie sktadowania materiatéw na drogach.

e Odpady technologiczne sktadowa¢ w wyznaczonych miejscach z segregacijq utylizacii.

9.5. Podstawowe wytyczne dot. wykonywania szalunkow
e Zapozna¢ pracownikow z projektem technologii i metodg robét (odlegfosci bezpieczne, transport,
kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci, roboty demontazowe, uporzadkowanie terenu).

e Stosowa¢ odpowiednie drabiny state lub pomosty robocze.
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e Ustali¢ system sygnalizacji i facznosci operatorow sprzetu mechanicznego z brygada.

e Stosowac sprzet ochrony przed upadkiem z wysokosci.

e Wygrodzi¢ strefe bezpieczenstwa pracy urzadzen i montazu przed dostepem osob postronnych w
obszarze réwnym rzutowi najdtuzszego elementu +6,0 m z obu stron.

e Wstrzymac roboty montazowe przy ograniczonej widocznosci (natezenie o$wietlenia ponizej 50 lux) i
przy wietrze o predko$ci powyzej 10 m/sek.

e Stosowac atestowany sprzet montazowy.

e Sprawdzi¢ jako$¢ elementéw przed montazem.

e Ustawic tablice ostrzegawcze.

e Dokona¢ odbioru po montazu, przerwach w pracy i ztych warunkach atmosferycznych.

9.6. Podstawowe wytyczne dot. rob6t murarskich i tynkarskich

e Roboty murarskie i tynkarskie na wysoko$ci powyzej 1m nalezy wykonywa¢ z pomostow rusztowan.

o Wykonywanie rob6t murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.

e Wykonywanie robét murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone wyltgacznie po uprzednim
zabezpieczeniu $cian wykopdw.

e Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach, stropach, przykryciach otworéw i
niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie si¢ poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego
zabezpieczenia i opieranie si¢ o balustrady jest zabronione.

e Stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosSci.

e Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowa¢ $rodki
ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

e Stosowanie $rodkoéw ochrony indywidualnej, w szczegélnosci takich jak szelki bezpieczerstwa, jest
dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania $rodkdéw ochrony zbiorowe.

9.7. Podstawowe wytyczne dot. robét spawalniczych

e Zabezpieczy¢ stanowisko pracy przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.
e Ostoni¢ stanowisko pracy przed oslepieniem innych oséb.

e Stosowac sprzet ochrony osobistej.

o Stosowac sprzet spefniajgcy wymagania okreslone w przepisach.

9.8. Podstawowe wytyczne dot. robét dekarskich i izolacyjnych

o Stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.

e |zolacje rur wykona¢ $rodkami chemicznymi na wydzielonym stanowisku. Stosowa¢ ubrania ochronne i
zabezpieczenia oczu.

9.9. Podstawowe wytyczne dot. rusztowarn i ruchomych podestéw roboczych

e Rusztowania i ruchome podesty robocze, eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywanie
zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym.

e Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan i ruchomych podestow powinni posiada¢
wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu odbioru przez
kierownika budowy lub uprawniong osobe.

e Stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.

9.10. Podstawowe wytyczne dot. maszyn i innych urzadzen technicznych
e Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz spetniac wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci.
e Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jesli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.
e Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byc¢:
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- ufrzymane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos¢,

- stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone,

- obstugiwane przez przeszkolone osoby.

e Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

e Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny odpowiada¢ wymaganiom wytrzymato$ciowym, a ich
dopuszczalne obcigzenie powinno by¢ trwale uwidocznione wyraznym napisem.

9.11. Podstawowe wytyczne dot. rob6t obrebie linii elektroenergetycznych

e Wygrodzi¢ i oznaczy¢ strefe bezpieczenstwa.

e Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

- 3 m —dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV;

- 5 m —dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, do 15 kV;

- 15 m —dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, do 110 kV;

- 30 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV.

9.12. Podstawowe wytyczne dot. ochrony p.poz

o Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych oraz przepisow
przeciwpozarowych.

e Drogi, przejscia i dojazdy pozarowe oraz drogi ewakuacyjne muszg zapewnia¢ bezpieczne
przemieszczanie sie. Drogi oznakowaC zgodnie z Polskimi Normami. Zabrania sig ich zastawia¢
materiatami, $rodkami transportu, sprzetem i innymi przedmiotami.

e Oznaczy¢ i zapewni¢ tatwy dojazd i dostep do istniejacych hydrantéw na placu budowy.

e Wyposazy¢ plac budowy w sprzet ppoz.

e Wyposazy¢ w gasnice zaplecze budowy

e Obowigzuje zakaz palenia odpadéw budowlanych.

10. Pozostale zalecenia

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcym ,,Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robé6t budowlanych” oraz zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi instrukcjami i przepisami.

11. Uwaga generalna

Zgodnie z art. 21a ust. ,Prawo Budowlane” kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ Iub
zapewniC sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego
,planem BIOZ’, w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki i ewentualnie inne szczegdtowe
wytyczne zawarte w projekcie wykonawczym.

Zakres i forme¢ ,planu BIOZ" okre$la ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku (Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 . poz. 1126)”.

30 kwiecieh 2021
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Projekt zagospodarowania terenu
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OPIS TECHNICZNY
Do projektu zagospodarowania terenu

Obiekt: ~ Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Przedszkola Publicznego
nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu”

Oddziat przedszkolny przy ul. Szkolnej 37

Inwestor GMINA MIASTO GOLUB-DOBRZYN
GOLUB-DOBRZYN, ul. Plac 1000—lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyn

Kategoria obiektu budowianego : VIl

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Mapa ewidencyjna w skali 1:500

- Wizja lokalna terenu dziatki

- Pomiary inwentaryzacyjne wiasne

- Obowigzujgce normy i przepisy prawne

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany infrastruktury rekreacyjnej na terenie Przedszkola
Publicznego nr 2 - Oddziat przedszkolny przy ul. Szkolnej 37. Inwestycja zlokalizowana jest w
miejscowosci Golub-Dobrzyn przy ul. Szkolnej 37, na dziafce nr 1/8.

3. Stan Prawny

Dziatka oznaczona numerem geodezyjnym 1/8 wraz z istniejgcymi budynkami na ktérych projektuje sig
inwestycje, jest wtasnoscig Gminy Miasta Golub-Dobrzyn.

4, Lokalizacja i stan istniejacy zagospodarowania dziatki

Teren projektowanej inwestycji znajduje sie w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
zabudowy handlowo-ustugowej i szkolnej na dziatce nr 1/8 potozonej w miejscowo$ci Golub-Dobrzyn
przy ul. Szkolnej 37. Dziatka w chwili obecnej jest zabudowana budynkiem Przedszkola Publicznego,
dwoma placami zabaw o nawierzchni gruntowej. Teren dziatki jest catkowicie ogrodzony, komunikacja
odbywa sie poprzez istniejacy zjazd z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowe;.

6. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektuje sie elementy zabawowe oraz wiate uzupetniajacq istniejacg infrastrukture przedszkola. W
srodkowej czesci dziatki lokalizuje si¢ Sciezke zmystéw oraz wiate drewniang i stelaz do Scianki
muzycznej.
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7. Projektowane i istniejace uzbrojenie terenu dziatki

- zaopatrzenie w wode - na dziatce zlokalizowane jest istniejace przytacze wodociggowe — niniejszy
projekt i projektowane urzadzenia nie wymagajg podtaczenia do infrastruktury
wodociggowej

- zaopatrzenie w cieplo  — na dziatce zlokalizowane jest przytacze cieptownicze - niniejszy
projekt i projektowane urzadzenia nie wymagajg podtaczenia do infrastruktury
cieptowniczej

- przytacze energetyczne - na dziatce zlokalizowane jest przytacze energetyczne - ninigjszy
projekt i projektowane urzgdzenia nie wymagajq podtgczenia do infrastruktury
energetycznej

- odprowadzenie Sciekow — na dzialce zlokalizowane jest przytacze kanalizacji sanitarnej — niniejszy
projekt i projektowane urzadzenia nie wymagajg podtaczenia do infrastruktury
kanalizacyjnej

- odprowadzenie wod opadowych - wody opadowe z powierzchni dachéw i terendw utwardzonych
odprowadzane zostang powierzchniowo. Spadki terenéw utwardzonych
wykonac tak aby wody opadowe nie przedostawaly sie na teren sasiednich
dziatek jak réwniez na droge publiczna.

- urzadzenia melioracyjne - na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg urzadzenia melioracji
wodnych szczegdtowych.

8. Bilans terenu w granicach dziatek

Powierzchnia dziatki: nr 1/8: 7282,00 m2

Powierzchnia zabudowy projektowana wiata: 21,00 m2
Pow. proj. $ciezki zmystow 11,40 m2
Powierzchnia zabudowy projektowany stelaz $cianki muzycznej 0,20 m2
Powierzchnia zabudowy istniejgcy bud. przedszkola: 1363,94 m2
Powierzchnia zabudowy istniejgce boisko o naw. asfaltowe;: 780,00 m2
Pow. istniejacych chodnikdw (grunty utwardzone): 1563,57 m2

RAZEM: 3740,11 m? — 51,36% terenu dziatki 1/8

Powierzchnia zieleni, upraw (biologicznie czynna) — 3541,89 m2 — 48,64% terenu dziatki 1/8

9. Dane informacyjne o zabytkach

Dziatka na ktorej projektuje sie inwestycje oraz zlokalizowane na niej budynki nie sg wpisanie do rejestru
zabytkow ani do gminnej ewidenciji zabytkéw i nie podlegajg ochronie konserwatorskiej.

W obszarze inwestycji nie wystepujg ograniczenia wynikajace z ochrony dziedzictwa kulturowego.
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10. Wplyw eksploatacji gomiczej

1.

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg obszary znajdujace sie w granicach terenu gérmiczego

Charakterystyka istniejacych i przewidywalnych zagrozen dla Srodowiska

Projektowana inwestycja nie wptywa na stan Srodowiska naturalnego

- nie nalezy do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko w rozumieniu
przepisow Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019r.

- nie wymaga uzyskania decyzji Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji

- nie powoduje znacznych zmian uksztattowania terenu

- koliduje z istniejgcym systemem zieleni wysokiej i niskiej

12. Zielen

Teren dziatki na ktorej projektuje inwestycje zajmowa¢ bedzie zielen niska (trawniki, rabaty kwiatowe).
Po wykonaniu wszelkich rob6t budowlanych zrekultywowaé naruszone tereny zielone poprzez zatozenie
trawnikow dywanowych z mieszanki traw sportowych.

13. Gospodarka odpadami

Odpady wywozone bedg na wysypisko $mieci w ramach umowy Urzedem Miasta Gminny. Na terenie
dziatki znajduje sie istniejace miejsce ustawienia koszy na $mieci do selektywnej zbiorki odpadow.

14. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Planowana inwestycja bedzie stanowi¢ kontynuacije funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu w
poblizu realizowanej inwestycji. Na dziatkach sasiednich dla ktorych ustawodawca ustanawia
opracowanie analizy obszaru oddziatywania wystepuje zabudowa mieszkalna, zabudowa ustugowo-
handlowa oraz szkolna.

Projektowane zagospodarowanie dziatki przeanalizowano w oparciu o:
- Prawo Budowlane - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2020 r., poz.
1333 wraz ze .zm)

Usytuowanie budynku § 12
— odlegtosci projektowanej inwestycji od granic dziatek sasiednich jest wieksza niz 4m

WARUNKI SPELNIONE

Przestanianie § 13

Projektowany obiekty po zrealizowaniu inwestycji bedzie miat wysokos¢ od przylegtego terenu

do najwyzszego punktu na dachu 2,80m.

- dla zabudowanych dziatek sasiednich, jak réwniez dla istn. budynku przedszkola

projektowane obiekty nie oddziatujg poprzez przestanianie — migdzy ramionami kata 60°,

wyznaczonego w ptaszczyznie poziomej, z wierzchotkiem usytuowanym w wewnetrznym licu

$ciany na osi okna pomieszczenia przestanianego, nie znajduije sie przestaniajaca cze$¢ tego
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samego budynku lub inny obiekt przestaniajacy w odlegtosci mniejszej niz wysokosé
przestanianie hp=2,80 m.

WARUNKI SPELNIONE

Miejsca gromadzenia odpaddéw statych § 23.1

- nie dotyczy — nie projektuje sie w/w obiektow

WARUNEK SPELNIONY

Oswietlenie i nastonecznienie § 60.1

- dla dziatek sgsiednich zabudowanych budynkami mieszkalnymi zlokalizowanych w pétnoc
nocnej czesci inwestycji po przeanalizowaniu wedréwki stonca w kierunku wschéd — potudnie —
zachod w godzinach 7%-17% nie stwierdzono ograniczenia nastonecznienia pomieszczen
mieszkalnych.

Warunek czasu nastonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach rownonocy (21 marca i 21
wrzesnia) jest speiniony

Usytuowanie budynkow z uwagi na bezpieczernistwo pozarowe § 271.1

— projektowane obiekty nie majg wptywu na bezpieczenstwo pozarowe budynkéw i urzadzen
Zlokalizowanych na dziatkach sasiednich.

WARUNEK SPELNIONY

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji
inwestyciji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)

- usytuowanie obiektu oraz zagospodarowanie dziatki nie ogranicza inwestycji w zakresie
inwestycji drogowych na dziatce drogowej nr 375/2

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469 ze zm.)
- usytuowanie obiektu oraz zagospodarowanie dziatki nie narusza istniejacego systemu
drenarskiego poniewaz nie wystepujg tu urzadzenia melioracji wodnych szczegotowych.

Inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia wodno-prawnego, nie narusza warunkow
gruntowo wodnych na w/w terenie.
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Whioski i wyniki analizy

Kierujgc sie zasadg poszanowania, uzasadnionych intereséw osob trzecich na podstawie
przeprowadzonej analizy projektowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci wykorzystania dziatek
sagsiednich pod katem w/w rodzajow inwestycji nie pogarsza warunkoéw uzytkowania juz istniejacych
budynkow i elementow zagospodarowania dziatek. Ponadto nie ogranicza mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkéw tacznosci. Zgodnie z przeprowadzong
analizg nastonecznienia przedmiotowa inwestycja nie wplywa negatywnie na dostep do $wiatta
dziennego i nastonecznienia dla istniejacych obiektow przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania
techniczne, usytuowanie obiektow i sposéb zagospodarowania dziatki nie powoduje ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaki6ceniami elektrycznymi i promieniowaniem a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Stwierdzam, ze obszar oddzialywania projektowanych obiektéw mie$ci sie w catosci na dzialce,
na ktorej zostat zaprojektowany oraz nie oddziatuje negatywnie na dziatki sasiednie

30 kwiecien 2021
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Projekt Architekioniczno-budowlany
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OPIS TECHNICZNY
Do projektu architektoniczno — budowlanego

Obiekt: ~ Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Przedszkola Publicznego
nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu”

Oddziat przedszkolny przy ul. Szkolnej 37

Inwestor : GMINA MIASTO GOLUB-DOBRZYN
GOLU&DOBRZYN, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dolborzyrh

Kategoria obiektu budowlanego: VIII

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Mapa ewidencyjna w skali 1:500

- Wizja lokalna terenu dziatki

- Pomiary inwentaryzacyjne wtasne

- Obowigzujgce normy i przepisy prawne

2. Lokalizacja i dane ogolne projektowanych obiektow

Teren projektowanej inwestycji znajduje sie¢ w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej, zabudowy
handlowo-ustugowej i szkolnej na dziatce nr 1/8 pofozonej w miejscowosci Golub-Dobrzyn przy ul.
Szkolnej 37. Nieruchomo$¢ gruntowa i istniejgce budynki oraz budowle zlokalizowane na dziaice
stanowig wtasnos¢ Gminy Miasto Golub-Dobrzyn.

Projektuje si¢ budowe Sciezki sensorycznej, drewnianej wiaty z tawko stotami, oraz stelaza $cianki
muzycznej.

3. Przeznaczenie i program funkcjonalno - uzytkowy

Projektowane obiekty bedg petni¢ funkcje urzadzen do zabawy i wypoczynku dla dzieci przedszkolnych
oraz opiekujgcych sie nimi nauczycieli. Szczegolny nacisk pofozono tu na rozwdj dzieci pod wzgledem
poznawczym.

Sciezka zmystéw zlozona z okoto metrowych odcinkéw zréznicowanych pod wzgledem podioza, kazdy
stanowi inny rodzaj nawierzchni (piasek, drewno, otoczaki z kamienia, belki drewniane, pnie drzew, kora
sosnowa, szyszki, guma i zdzbta bambusa).

Stelaz do Scianki muzycznej jest elementem drewnianym zaprojektowanym w sposéb umozliwiajacy
zainstalowanie réznych przedmiotow wydajacych dzwieki. Wskazane przedmioty bedg montowane
przez pedagogdw przy udziale dzieci. Mogg to by¢ jakie$ patelnie, garnki, tréjkaty muzyczne, dzwonki,
rury z tworzyw sztucznych lub rury bambusowe. Zaletg tego rozwigzania jest to, ze mozna co jaki$ czas
zmienia¢ kompozycje ,instrumentow” jak i ich rodzaj za kazdym razem inspirujgc dzieci na nowo.
UWAGA: za zainstalowane na $ciance elementy oraz za sposoéb ich montazu odpowiada dyrekcia
placéwki. Projektant nie ponosi odpowiedzialnoéci za wypadki spowodowane btednym montazem i
nieodpowiednim doborem urzgdzen.
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Wiata drewniana jest elementem uzupetniajgcym istniejaca i projektowang infrastrukture zabawowa,
Postuzy ona do odpoczynku catej grupy dzieci w czasie deszczu lub w bardzo stoneczne dni. UmoZliwi
rowniez prowadzenie zaje¢ dydaktycznych na wolnym powietrzu w kontakcie z natura,.

4. Opis projektowanych elementéw

4.1 Wiata drewniana

Wiata o wymiarach zewnetrznych dtugos¢ - 7,0m, szerokos¢ - 3,0 m, wysokos¢ uzytkowa — 2,20m,
wysoko$¢ catkowita 2,80m z drewniang podioga, cato$¢ impregnowana barwnikiem koloryzujgco-
grzybobodjczym w kolorze kasztan, dach czterospadowy, pokryty gontem, kolor: braz.

Konstrukcja wiaty wykonana z drewna sosnowego. Stupy nosne, belki podwalinowe, oczepy, murtaty i
miecze o przekroju 90x90mm, krokwie o przekroju min.100x60 mm. Podfoga drewniana z desek sosnowych
gr. 25mm. Poszycie dachu stanowi peine deskowanie. Kat potaci dachowej okofo 15 stopni.

Wiate posadowi¢ na istniejacej nawierzchni asfaltowej przymocowujac jg do podioza za pomoca ztaczy
ciesielskich i kotew stalowych wg. opisu w czesci rysunkowej projektu.
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4.2 tawko stok

W wiacie drewnianej zainstalowa¢ trzy zestawy tawko — stotu. Konstrukcja urzadzenia wykonana z
drewna sosnowego rdzeniowego o przekroju kwadratowym min. 45 mm x 100 mm, zabezpieczonego
impregnatem koloryzujaco-grzybobojczym w kolorze kasztan.

Wymiary:

e diugosc: 180 cm;

o szerokosc: 180 cm;

e wysokos¢: 90 cm.
4.3 Stelaz $cianki muzycznej
Stelaz $cianki muzycznej wykonac z krawedziakow drewnianych fazowanych o przekroju 10x10cm.
Drewno sosnowe impregnowane malowane impregnatem koloryzujgcym — kolor kasztan. Scianke
nalezy wyposazy¢ w ucha mocujgce i szekle stalowe.

Scianke muzyczng nalezy posadowi¢ na projektowanych fundamentach betonowych wedtug
zatgczonych do niniejszej dokumentaciji rysunkow.

Wymiary, szczegdty konstrukcyjne podano na rysunkach zawartych w projekcie.

44 Sciezka zmystow

Sciezka zmystéw ztozona z 12 okolo metrowych pél zroznicowanych pod wzgledem podioza, kazdy
stanowi inny rodzaj nawierzchni (piasek, drewno, otoczaki z kamienia, belki drewniane, pnie drzew, kora
sosnowa, szyszki, guma, zdzbta bambusa). Jako obrzeza stosowa¢ kostke granitowg o wym.
10x10x10cm na tawie betonowe;.

Wymiary, szczeqoty konstrukcyjne i materiatowe podano na rysunkach zawartych w projekcie.

30 kwiecien 2021
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