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Brodnica, 30.04.2021] r.

OŚWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dziennik Ustaw rok 2020
poz. 471)

OŚWIADCZAM,że projekt budowlany:
Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Przedszkola Publicznego nr 2 — oddział
przedszkolny przy ul. Szkolna 37 w miejscowości Golub-Dobrzyń na działce nr 1/8 obręb 0007, został
wykonany zgodnieztreścią zlecenia, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami
wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma
służyć.

PROJEKTANT —ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA DATA PI ĘĆ I PODPIS

mgr inż. arch. Rafał Stramski mż Rok Eiromohi
WAW 0029 POOK 12 30.04.2021 TTaaaWAMOOO1/ZOOAA2 up
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WARMIŃSKO-MAZURSKA
OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego I

WAM/OKK/U/55SA12 Olsztyn. dnia 15 czerwca 2012 r.

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych

architektów. inżynierów budownictwa oraz urbanistów /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42. ze zm,. art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. I pkt 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r, Prawo budowlane /t.j. Dz. U.
z 2010 r. Nr 243. poz. 1623 ze zm., $ If ust.l pkt I,$ 15, $ 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Iransportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownietwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm.” oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U.
2 2000 r. Nr 98, poz.1D71 ze zm.”

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

nadaje

Panu Rafałowi Stramskiemu
magistrowi inżynierowi budownictwa

ur. dnia 14 kwietnia 1980 r. w Nowym Mieście Lubawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. WAM; 000U/ZOOAAŻ

W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
DO PROJEKTOWANIA W OGRANICZONYM ZAKRESIE

UZASADNIENIE
Wzwiazku z uwzględnieniem wcałości żądania strony. na podstawie art. 107 $ 4 K.p.a odstępuje się

od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis. w drodze decyzji. do centralnego rejestru Głównego Inspektora
Nadzoru Budowłanego oraz wpis nalistę członkówwłaściwej izby samorządu zawodowego. potwierdzony
zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym wnim terminem ważności.

2. Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inżynierów
Budownictwa w Warszawie, za pośrednietwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmińsko- Mazurskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Olsztynie. w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Skład orzekający OKK:

1. mer inż. Zdzisław Binerowski

2. inż. Janusz Palmowski

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM



WARMIŃSKO-MAZURSKA
OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiega I

WAW/OKK/U/SSA12 Olsztyn. dnia 13 czerwca 2012 r.

DECYZJA
INa podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych

architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42. ze zm.. art. 12 ust 3,
art.13 ust. pkt I, art. 14 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 243. poz. 1623 ze zm.. $ 6 pkt 1 i 2, $ 11 ust.l pkt 1, $ 15, $ 17 ust. I pkt 1

rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postępowania
administracyjnego /tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.”

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

nadaje
Panu RAFAŁOWI STRAMSKIEMU

magistrowi inżynierowi budownictwa
ur. dnia 14 kwietnia 1980 r. w Nowym Mieście Lubawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. WAM)/ 0029/POOK/12

DO PROJEKTOWANIA
,
BEZ OGRANICZEN

W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE
W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony. na podstawie art. 107 3 4 K.p.a odstępuje się

ad uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Głównego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony
zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. z określonym wnim terminem ważności.

2. Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmińsko-Mazurskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Olsztynie. w terminie 14 dni od dniajej doręczenia.

>

Skład orzekający OKK:

1. mgr inż. Zdzisław Binerowski

2. inż. Janusz Palmowski
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. mgr inż. Elżbieta Lasmanowicza
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Zaświadczenie
a numerze weryfikacyjnym:

WAM-548-D15-N2D *

Pan Rafał 5tramski a numerze ewidencyjnym WAM/B0/0103/12

adres zamieszkania „
13-330 Krotoszyny 112

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jestważne do dnia 2021-07-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-04 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej izby Inżynierów Budownictwa.

(zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z cnin 18 wrzeżźnia Z0DŁ r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1330] dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym waryńikowanym przy pomocy ważnego kwaffikowanego certyfikatu zę
równoważne pod wzglęcem skutków prawnych dokumentom apatrzonym podpisami włeznoręcznymi.)

*- weryfikację pogrzanaści danych w niniejszym zaświsóczeniu można sprawczić za pomocą numeru weryfikacyjnego zajwiacczenie na
stronie Polskiej tzby Inżynierów Buciownictwa www.piib.org.pl lus kontaktując zię z biurem wtażciwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Przedszkola Publicznego
nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu”

Oddział przedszkolny przy ul. Szkolnej 37

Adres inwestycji: Golub-Dobrzyń ul. Szkolna 37, 87-400 Golub-Dobrzyń

Nr działki: Działka nr 1/8 obręb 0007

Inwestor: GMINA MIASTO GOLUB-DOBRZYŃ

Adres inwestora: GOLUB-DOBRZYŃ, ul. Plac 1000— lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

Opracował: mgr. inż. arch. RafapStramski

30 kwiecień 2021r.
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OPIS TECHNICZNY

Do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robót

Niniejsza informacja obejmuje roboty budowlane związane z budową infrastruktury rekreacyjnej na terenie
Przedszkola Publicznego nr 2 — Oddział przedszkolny przy ul. Szkolnej 37. Inwestycja położona w na
działce ewidencyjnej 1/8, w Golubiu-Dobrzyniu.

2.Przedmiot i podstawa opracowania :

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczy budowy infrastruktury rekreacyjnej na
terenie Przedszkola Publicznego nr 2 — Oddział przedszkolny przy ul. Szkolnej 37

3. Zakres robót dla zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejność realizacji :

Zamierzenie inwestycyjne polega na budowie wiaty, stelaża do Ścianki muzyczneji ścieżki zmysłów.

3.1 Przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy:
al protokolarne przejęcie od inwestora placu budowy wraz z uzbrojeniem terenu, dokumentacji technicznej
oraz dziennika budowy,
b/ ogrodzenie terenu wraz z oznakowaniem tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi, w tym wykonanie
tablicy informacyjnej,
c/ drogi odpowiednio utwardzone,
d/ doprowadzenie energii elektrycznej i wody,
el urządzenia socjalno-bytowe (jadalnia i szatnie),
fl urządzenia higieniczno — sanitarne (WC, umywalnia),
g/ rozmieszczenie sprzętu budowlanego.

3.2 Roboty budowlane — stan surowy zamknięty:
al pomiary geodezyjne,
b/ roboty ziemne,
cl roboty fundamentowe,
el roboty żelbetowe, monolityczne,
f/ roboty dekarskie,

4. Wykaz Istniejących obiektów budowlanych :

Na terenie działek występują podziemne i nadziemne sieci infrastruktury.

5. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwai zdrowia ludzi :

Elementy nie występują

6. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót
budowlanych, określające skalę zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania :

W trakcie realizacji robót budowlanych występują zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
zaliczane do wysokiego ryzyka:

e upadek do głębokiego wykopu , możliwość przysypania ziemią — niebezpieczeństwo istnieje w każdej
fazie prowadzenia robót ziemnych oraz montażowych w wykopie. Ekspozycja zagrożenia — bardzo duża.
e upadek z wysokości ponad 5m — niebezpieczeństwo istnieje w takcie prowadzenia robót na wysokości.
Ekspozycja zagrożenia — bardzo duża.
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e porażeń energią elektryczną — niebezpieczeństwo istnieje w takcie prowadzenia robót w sąsiedztwie
napowietrznych linii elektroenergetycznych w odległości 3m dla linii o napięciu znamionowym nie
przekraczającym 1kV. Zagrożenie będzie występowało przez cały okres pracy w pobliżu tych linii.

Zagrożenie to będzie wzrastało przy wystąpieniu niesprzyjających warunków atmosferycznych (np.: mgły,
opadów deszczu). Ekspozycja zagrożenia — praktycznie możliwa.
e porażeń prądem elektrycznym — niebezpieczeństwo istnieje w takcie prowadzenia robót przy użyciu
elektronarzędzi, betoniarki, podajniki do betonu, w pobliżu kabli elektrycznych. Ekspozycja zagrożenia —

praktycznie możliwa kilka razy na dzień. Zagrożenie występuje w czasie do 3 godzin dziennie.

W trakcie realizacji robót budowlanych występują zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
zaliczane do średniego ryzyka:

e uderzenie i przygniecenie
al ekspozycja zagrożenia bardzo duża — codziennie, prawdopodobieństwo niewielkie,
bl miejsce wystąpienia zagrożenia : przy robotach montażowych, przy transporcie ręcznym, przy
składowaniu materiałów,
c/ zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie,
e pochwycenie przez ruchome elementy maszyn
al ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa — kilka razy na dzień,
b/ miejsce wystąpienia zagrożenia to : giętarka, betoniarka, gilotyna,
cl zagrożenie występuje w czasie do 3 godzin dziennie,
e urazy Oczu
al ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa — kilka razy na dzień,
b/ miejsce wystąpienia zagrożenia to: betoniarka, miejsce gaszenia wapna, roboty izolacyjne, roboty
montażowei zbrojarskie,
c/ zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie,
e oparzenia
al ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa — kilka razy na dzień,
bl miejsce wystąpienia zagrożenia to : kocioł do grzania lepiku, zgrzewarka do rur pcv, roboty izolacyjneipokrywcze,
c/ zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie,
e poślizgnięcie się, potknięcie się, upadek
al ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa — kilka razy na dzień,
b/ miejsce wystąpienia zagrożenia to : stanowisko pracy, plac budowy,
cl zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie,
e skaleczenia
al ekspozycja zagrożenia bardzo duża — codziennie,
b/ miejsce wystąpienia zagrożenia to : ostre krawędzi detali, stal zbrojeniowa,
cl zagrożenie występuje 7,5 godziny dziennie,
e spadające przedmioty
al ekspozycja zagrożenia bardzo duża — codziennie,
bl miejsce wystąpienia zagrożenia to : rusztowania, drabiny, praca na wysokości, przenoszenie,
cJ zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie,
e odmrożenia
al ekspozycja zagrożenia bardzo duża — codziennie przy pracy w temperaturze poniżej 109C,
b/ miejsce wystąpienia zagrożenia to : stanowisko pracy
cl zagrożenie występuje w czasie trwania niskich temperatur,
e wymuszona pozycja, przenoszenie ciężarów
al ekspozycja zagrożenia bardzo duża — codziennie,
b/ miejsce wystąpienia zagrożenia to : stanowisko brukarskie, przy transporcie ręcznym,
c/ zagrożenie występuje 7,5 godziny dziennie,

7.Wykaz czynności przed przystąpieniem do realizacji robót:
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e Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest zobowiązany opracować
instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić pracowników w zakresie wykonywanych przez
nich robót.
e Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych
występujących na terenie budowy.
e Wykonawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić:
- bezpośredni nadzór na tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób;
- odpowiednie środki zabezpieczające.
e Wykonawca powinien zapewnić instruktaż pracowników.
e Należy wygrodzić i oznakować cały teren budowy zgodnie z planem sytuacyjnym i przyjętymi
rozwiązaniami organizacyjnymi.
e Należy ustalić przebieg istniejących tras mediów i zapoznać z symbolami oznaczeń tych tras osoby
wykonujące roboty budowlane.

8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót
szczególnie niebezpiecznych.
e Wykonawca powinien zapewnić instruktaż pracowników obejmujący w szczególności:
- imienny podział pracy;
- kolejność wykonywania zadań;
- wymagania bezpieczeństwai higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.
eSzkolenie w zakresie przepisów BHP powinno się obywać wg aktualnych ogólnych i branżowych
przepisów BHP,
e Wykonawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania aktualne instrukcje
bezpieczeństwai higieny pracy dotyczące:
- stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z
zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
- udzielania pierwszej pomocy.
e |nstrukcje powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, które należy wykonać
przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do
wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających
zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.
e Instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów
chemicznych powinny uwzględniać informacje zawarte w karatach charakterystyki tych substancji i

preparatów.
e Przed rozpoczęciem budowy i robót należy zapoznać pracowników z:
- projektem budowlanym i technicznym, rozwiązaniami materiałowo — konstrukcyjnymi oraz organizacją
budowy;
- wykazem i rodzajem prac o szczególnym zagrożeniu;
- zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, ładu i porządku;
- obowiązkiem stosowania środków ochrony osobistej;
- obowiązkiem dbałości o stan narzędzi maszyni urządzeń;
- obowiązkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami alarmowym;
- zasadami bezpieczeństwa pracy w warunkach zimowych;
- zagrożeniami ppoż. Dla otaczającego terenu;
- odpowiedzialnością pracownika za naruszenie przepisów bhp.

9. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką
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ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

9.1. Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych:
e Wykonawca jest zobowiązany wykonać plan BIOZ.

e Wykonawca jest zobowiązany wykonać plan organizacji robót.
e Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić szkolenie i instruktaż pracowników.
e Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio
kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.
e Wykonawca jest zobowiązany oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe, występujące określonych
pracach oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. W szczególności jest
obowiązany
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed
zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwości, z
uwzględnieniem możliwości psychofizycznych pracowników,
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników, głównie przez stosowanie technologii,
urządzeń, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

9.2. Przygotowanie i zagospodarowanie terenu budowy (przed rozpoczęciem robót budowlanych):
e Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych.
e Wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla pojazdów używanych na
budowie.
e Doprowadzenie energii elektrycznej i wody oraz odprowadzania lub utylizacji ścieków.
e Urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych.
e Zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego.
e Zapewnienie właściwej wentylacji.
e Zapewnienie łączności telefonicznej.
e Urządzenie składowisk materiałów i wyrobów.
e Wyposażenie terenu budowy w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz w zależności od potrzeb, w
system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu wykorzystania
pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości substancji znajdujących się na
terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób.

9.3. Podstawowe wytyczne dot. transportu drogowegoi technologicznego
e Roboty budowlane muszą być zsynchronizowane z projektem organizacji ruchu na czas budowy.
e Obowiązuje ruch środków wyznaczonymii oznaczonymi drogami.
e Obowiązuje sygnalizacja przemieszczania.
e Zakazuje się transportu materiałów nad stanowiskami roboczymi.
e Należy dbać o bezpieczny stan dróg i ich oczyszczanie.

9.4. Podstawowe wytyczne dot. składowania materiałów
e Materiały składować na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach / miejscach (materiały
wielkie gabarytowo, paletyzowane — na wyznaczonym do tego placu zgodnie z planem sytuacyjnym, stal
zbrojeniowa i wyroby zbrojarskie — na placu produkcji pomocniczej, materiały drobne oraz farby — w
podręcznych magazynach kontenerowych).
e Nakazuje się składowania materiałów na drogach.
e Odpady technologiczne składować w wyznaczonych miejscach z segregacją utylizacji.

9.5. Podstawowe wytyczne dot. wykonywania szalunków
e Zapoznać pracowników z projektem technologii i metodą robót (odległości bezpieczne, transport,
kolejność wykonywania poszczególnych czynności, roboty demontażowe, uporządkowanie terenu).
e Stosować odpowiednie drabiny stałe lub pomosty robocze.
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e Ustalić system sygnalizacji i łączności operatorów sprzętu mechanicznego z brygadą.
e Stosować sprzęt ochrony przed upadkiem z wysokości.
e Wygrodzić strefę bezpieczeństwa pracy urządzeń i montażu przed dostępem osób postronnych w
obszarze równym rzutowi najdłuższego elementu +6,0 m z obu stron.
e Wstrzymać roboty montażowe przy ograniczonej widoczności (natężenie oświetlenia poniżej 50 lux) i

przy wietrze o prędkości powyżej 10 m/sek.
e Stosować atestowany sprzęt montażowy.
e Sprawdzić jakość elementów przed montażem.
e Ustawić tablice ostrzegawcze.
e Dokonać odbioru po montażu, przerwach w pracy i złych warunkach atmosferycznych.

9.6. Podstawowe wytyczne dot. robót murarskichi tynkarskich
e Roboty murarskie i tynkarskie na wysokości powyżej 1m należy wykonywać z pomostów rusztowań.
e Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.
e Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone wyłącznie po uprzednim
zabezpieczeniu ścian wykopów.
e Chodzenie po świeżo wykonanych murach, przesklepieniach, płytach, stropach, przykryciach otworów i

niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie się poza krawędzie konstrukcji bez dodatkowego
zabezpieczenia i opieranie się o balustrady jest zabronione.
e Stosować odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości.
e Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości należy stosować środki
ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa.
e Stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności takich jak szelki bezpieczeństwa, jest
dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej.

9.7. Podstawowe wytyczne dot. robót spawalniczych
e Zabezpieczyć stanowisko pracy przed działaniem czynników atmosferycznych.
e Osłonić stanowisko pracy przed oślepieniem innych osób.
e Stosować sprzęt ochrony osobistej.
e Stosować sprzęt spełniający wymagania określone w przepisach.

9.8. Podstawowe wytyczne dot. robót dekarskichi izolacyjnych
e Stosować odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości.
e |zolację rur wykonać środkami chemicznymi na wydzielonym stanowisku. Stosować ubrania ochronneizabezpieczenia oczu.

9.9. Podstawowe wytyczne dot. rusztowań i ruchomych podestów roboczych
e Rusztowania i ruchome podesty robocze, eksploatacja i demontaż powinny być wykonywanie
zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym.
e Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań i ruchomych podestów powinni posiadać
wymagane uprawnienia. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu odbioru przez
kierownika budowy lub uprawnioną osobę.
e Stosować odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości.

9.10. Podstawowe wytyczne dot. maszyn i innych urządzeń technicznych
e Maszynyi inne urządzenia techniczne powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z
instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny
zgodności.
e Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na
terenie budowy tylko wówczas, jeśli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.
e Maszynyi inne urządzenia techniczne powinny być:
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- utrzymane w stanie zapewniającym ich sprawność,
- stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone,
- obsługiwane przez przeszkolone osoby.
e Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie
silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.
e Pomostyi stojaki używane do przeładunku powinny odpowiadać wymaganiom wytrzymałościowym, a ich
dopuszczalne obciążenie powinno być trwale uwidocznione wyraźnym napisem.

9.11. Podstawowe wytyczne dot. robót obrębie linii elektroenergetycznych
e Wygrodzić i oznaczyć strefę bezpieczeństwa.
e Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i

urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości
liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszejniż:
- 3m-dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV;

- 5 m — dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, do 15 kV;

- 15 m -dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, do 110 kV;

- 30 m -dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV.

9.12. Podstawowe wytyczne dot. ochrony p.poż
e Drogi ewakuacyjne muszą odpowiadać wymaganiom przepisów techniczno-budowlanych oraz przepisów
przeciwpożarowych.
e Drogi, przejścia i dojazdy pożarowe oraz drogi ewakuacyjne muszą zapewniać bezpieczne
przemieszczanie się. Drogi oznakować zgodnie z Polskimi Normami. Zabrania się ich zastawiać
materiałami, środkami transportu, sprzętem i innymi przedmiotami.
e Oznaczyći zapewnić łatwy dojazd i dostęp do istniejących hydrantów na placu budowy.
e Wyposażyć plac budowy w sprzęt ppoż.
e Wyposażyć w gaśnice zaplecze budowy
e Obowiązuje zakaz palenia odpadów budowlanych.

10. Pozostałe zalecenia
Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującym „Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.w sprawie bezpieczeństwai higieny pracy podczas wykonywaniarobót budowlanych”oraz zgodnie z aktualnie obowiązującymi instrukcjami i przepisami.

11. Uwaga generalna
Zgodnie z art. 21a ust. „Prawo Budowlane" kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub
zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego
„planem BIOZ”, w oparciu o niniejszą informację oraz rysunki i ewentualnie inne szczegółowe
wytyczne zawarte w projekcie wykonawczym.
Zakres i formę „planu BIOZ” określa „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku (Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126)”.

30 kwiecień 2021
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Projeki zagospodarowania terenu
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu zagospodarowania terenu

Obiekt: Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Przedszkola Publicznego
nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu”

Oddział przedszkolny przy ul. Szkolnej 37

Inwestor: GMINA MIASTO GOLUB-DOBRZYŃ
GOLUB-DOBRZYŃ, Ul. Plac 1000 lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

Kategoria obiektu budowlanego : VIII

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora
- Mapa ewidencyjna w skali 1:500
- Wizja lokalna terenu działki
- Pomiary inwentaryzacyjne własne
- Obowiązujące normyi przepisy prawne

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany infrastruktury rekreacyjnej na terenie Przedszkola
Publicznego nr 2 - Oddział przedszkolny przy ul. Szkolnej 37. Inwestycja zlokalizowana jest w
miejscowości Golub-Dobrzyń przy ul. Szkolnej 37, na działce nr 1/8.

3. Stan Prawny

Działka oznaczona numerem geodezyjnym 1/8 wrazz istniejącymi budynkami na których projektuje się
inwestycję, jest własnością Gminy Miasta Golub-Dobrzyń.

4. Lokalizacja i stan istniejący zagospodarowania działki

Teren projektowanej inwestycji znajduje się w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
zabudowy handlowo-usługowej i szkolnej na działce nr 1/8 położonej w miejscowości Golub-Dobrzyń
przy ul. Szkolnej 37. Działka w chwili obecnej jest zabudowana budynkiem Przedszkola Publicznego,
dwoma placami zabaw o nawierzchni gruntowej. Teren działki jest całkowicie ogrodzony, komunikacja
odbywasię poprzez istniejący zjazd z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej.

6. Projektowane zagospodarowanie działki

Projektuje się elementy zabawowe oraz wiatę uzupełniającą istniejącą infrastrukturę przedszkola. W
środkowej części działki lokalizuje się ścieżkę zmysłów oraz wiatę drewnianą i stelaż do Ścianki

muzycznej.

16



1. Projektowanei istniejące uzbrojenie terenu działki

- zaopatrzenie w wodę — na działce zlokalizowane jestistniejące przyłącze wodociągowe — niniejszy
projekt i projektowane urządzenia nie wymagają podłączenia do infrastruktury
wodociągowej

- zaopatrzenie w ciepło — na działce zlokalizowane jest przyłącze ciepłownicze — niniejszy
projekt i projektowane urządzenia nie wymagają podłączenia do infrastruktury
ciepłowniczej

- przyłącze energetyczne — na działce zlokalizowane jest przyłącze energetyczne — niniejszy
projekti projektowane urządzenia nie wymagają podłączenia do infrastruktury
energetycznej

- odprowadzenie Ścieków — na działce zlokalizowane jest przyłącze kanalizacji sanitarnej — niniejszy
projekt i projektowane urządzenia nie wymagają podłączenia do infrastruktury
kanalizacyjnej

- odprowadzenie wód opadowych - wody opadowe z powierzchni dachów i terenów utwardzonych
odprowadzane zostaną powierzchniowo. Spadki terenów utwardzonych
wykonać tak aby wody opadowenie przedostawały się na teren sąsiednich
działek jak również na drogę publiczną.

- urządzenia melioracyjne - na terenie objętym opracowaniem nie występują urządzenia melioracji
wodnych szczegółowych.

8. Bilans terenu w granicach działek

Powierzchnia działki: nr 1/8: 7282,00 m2

Powierzchnia zabudowy projektowana wiata: 21,00 m2
Pow. proj. ścieżki zmysłów 11,40 m2
Powierzchnia zabudowy projektowany stelaż ścianki muzycznej 0,20 m2
Powierzchnia zabudowy istniejący bud. przedszkola: 1363,94 m2
Powierzchnia zabudowy istniejące boisko o naw. asfaltowej: 780,00 m2
Pow. istniejących chodników (grunty utwardzone): 1563,57 m2

RAZEM: 3740,11 m? — 51,36%terenu działki 1/8

Powierzchnia zieleni, upraw (biologicznie czynna) — 3541,89 m2 — 48,64% terenu działki 1/8

9. Dane informacyjne o zabytkach

Działka na której projektuje się inwestycję oraz zlokalizowane na niej budynki nie są wpisanie do rejestru
zabytków ani do gminnej ewidencji zabytków i nie podlegają ochronie konserwatorskiej.

W obszarze inwestycji nie występują ograniczenia wynikające z ochrony dziedzictwa kulturowego.
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10. Wpływ eksploatacji gómiczej

Na terenie objętym opracowaniem nie występują obszary znajdujące się w granicach terenu górniczego

11. Charakterystyka istniejących i przewidywalnych zagrożeń dla środowiska

Projektowana inwestycja nie wpływa na stan środowiska naturalnego
- nie należy do rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu
przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r.
- nie wymaga uzyskania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
- nie powoduje znacznych zmian ukształtowania terenu
- koliduje z istniejącym systemem zieleni wysokieji niskiej

12. Zieleń

Teren działki na której projektuje inwestycję zajmować będzie zieleń niska (trawniki, rabaty kwiatowe).
Po wykonaniu wszelkich robót budowlanych zrekultywować naruszone tereny zielone poprzez założenie
trawników dywanowychz mieszanki traw sportowych.

13. Gospodarka odpadami

Odpady wywożone będą na wysypisko śmieci w ramach umowy Urzędem Miasta Gminny. Na terenie
działki znajduje się istniejące miejsce ustawienia koszy na śmieci do selektywnej zbiórki odpadów.

14. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Planowana inwestycja będzie stanowić kontynuację funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu w
pobliżu realizowanej inwestycji. Na działkach sąsiednich dla których ustawodawca ustanawia
opracowanie analizy obszaru oddziaływania występuje zabudowa mieszkalna, zabudowa usługowo-
handlowa oraz szkolna.

Projektowane zagospodarowanie działki przeanalizowano w oparciu o:

- Prawo Budowlane - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2020 r., poz.
1333 wraz ze .zm)

Usytuowanie budynku$12

— odległości projektowanej inwestycji od granic działek sąsiednich jest większa niż 4m

WARUNKI SPEŁNIONE

Przesłanianie$13

Projektowany obiekty po zrealizowaniu inwestycji będzie miał wysokość od przyległego terenu
do najwyższego punktu na dachu 2,80m.
— dla zabudowanych działek sąsiednich, jak również dla istn. budynku przedszkola
projektowane obiekty nie oddziałują poprzez przesłanianie — między ramionami kąta 60”,
wyznaczonego w płaszczyźnie poziomej, z wierzchołkiem usytuowanym w wewnętrznym licu

ściany na osi okna pomieszczenia przesłanianego, nie znajduje się przesłaniająca część tego
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samego budynku lub inny obiekt przesłaniający w odległości mniejszej niż wysokość
przesłanianie hp=2,80 m.

WARUNKI SPEŁNIONE

Miejsca gromadzenia odpadów stałych $ 23.1

— nie dotyczy — nie projektuje się w/w obiektów

WARUNEK SPEŁNIONY

Oświetlenie i nasłonecznienie $ 60.1

- dla działek sąsiednich zabudowanych budynkami mieszkalnymi zlokalizowanych w północ
nocnej części inwestycji po przeanalizowaniu wędrówkisłońca w kierunku wschód — południe —

zachód w godzinach 700-1700 nie stwierdzono ograniczenia nasłonecznienia pomieszczeń
mieszkalnych.

Warunek czasu nasłonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach równonocy (21 marca i 21

września) jest spełniony

Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe $ 271.1

— projektowane obiekty nie mają wpływu na bezpieczeństwo pożarowe budynkówi urządzeń
zlokalizowanych na działkach sąsiednich.

WARUNEK SPEŁNIONY

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)

— usytuowanie obiektu oraz zagospodarowanie działki nie ogranicza inwestycji w zakresie
inwestycji drogowych na działce drogowej nr 375/2

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469 ze zm.)

- usytuowanie obiektu oraz zagospodarowanie działki nie narusza istniejącego systemu
drenarskiego ponieważ nie występują tu urządzenia melioracji wodnych szczegółowych.
Inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia wodno-prawnego, nie narusza warunków
gruntowo wodnych na w/w terenie.
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Wnioski i wyniki analizy

Kierując się zasadą poszanowania, uzasadnionych interesów osób trzecich na podstawie
przeprowadzonej analizy projektowana inwestycja nie ogranicza możliwości wykorzystania działek
sąsiednich pod kątem w/w rodzajów inwestycji nie pogarsza warunków użytkowania już istniejących
budynków i elementów zagospodarowania działek. Ponadto nie ogranicza możliwości korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności. Zgodnie z przeprowadzoną
analizą nasłonecznienia przedmiotowa inwestycja nie wpływa negatywnie na dostęp do Światła
dziennego i nasłonecznienia dla istniejących obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiązania
techniczne, usytuowanie obiektów i sposób zagospodarowania działki nie powoduje uciążliwości
związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem a także
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Stwierdzam, że obszar oddziaływania projektowanych obiektów mieści się w całości na działce,
na której został zaprojektowany oraz nie oddziałuje negatywnie na działki sąsiednie

30 kwiecień 2021
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu architektoniczno —budowianego

Obiekt: Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Przedszkola Publicznego
nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu”

Oddział przedszkolny przy ul. Szkolnej 37

Inwestor: GMINA MIASTO GOLUB-DOBRZYŃ
GOLUB-DOBRZYŃ, ul. Plac 1000— lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

Kategoria obiektu budowlanego : VIII

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora
- Mapa ewidencyjna w skali 1:500
- Wizja lokalna terenu działki
- Pomiary inwentaryzacyjne własne
- Obowiązujące normy i przepisy prawne

2. Lokalizacja i dane ogólne projektowanych obiektów

Teren projektowanej inwestycji znajduje się w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej, zabudowy
handlowo-usługowej i szkolnej na działce nr 1/8 położonej w miejscowości Golub-Dobrzyń przy ul.

Szkolnej 37. Nieruchomość gruntowa i istniejące budynki oraz budowle zlokalizowane na działce
stanowią własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń.
Projektuje się budowę ścieżki sensorycznej, drewnianej wiaty z ławko stołami, oraz stelaża Ścianki

muzycznej.

3. Przeznaczenie i program funkcjonalno - użytkowy

Projektowane obiekty będą pełnić funkcję urządzeń do zabawy i wypoczynku dla dzieci przedszkolnych
oraz opiekujących się nimi nauczycieli. Szczególny nacisk położono tu na rozwój dzieci pod względem
poznawczym.

Ścieżka zmysłów złożona z około metrowych odcinków zróżnicowanych pod względem podłoża, każdy
stanowiinny rodzaj nawierzchni (piasek, drewno, otoczaki z kamienia, belki drewniane, pnie drzew, kora
sosnowa, szyszki, guma i źdźbła bambusa).

Stelaż do Ścianki muzycznej jest elementem drewnianym zaprojektowanym w sposób umożliwiający
zainstalowanie różnych przedmiotów wydających dźwięki. Wskazane przedmioty będą montowane
przez pedagogów przy udziale dzieci. Mogą to być jakieś patelnie, garnki, trójkąty muzyczne, dzwonki,
rury z tworzyw sztucznych lub rury bambusowe. Zaletą tego rozwiązania jest to, że można co jakiś czas
zmieniać kompozycję „instrumentów” jak i ich rodzaj za każdym razem inspirując dzieci na nowo.
UWAGA: za zainstalowane na ściance elementy oraz za sposób ich montażu odpowiada dyrekcja
placówki. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane błędnym montażem i

nieodpowiednim doborem urządzeń.
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Wiata drewniana jest elementem uzupełniającym istniejącą i projektowaną infrastrukturę zabawową.
Posłuży ona do odpoczynku całej grupy dzieci w czasie deszczu lub w bardzo słoneczne dni. Umożliwi
również prowadzenie zajęć dydaktycznych na wolnym powietrzu w kontakcie z naturą.

4, Opis projektowanych elementów

4,1 Wiata drewniana

Wiata o wymiarach zewnętrznych długość - 7,0m, szerokość - 3,0 m, wysokość użytkowa — 2,20m,
wysokość całkowita 2,80m z drewnianą podłogą, całość impregnowana barwnikiem koloryzująco-
grzybobójczym w kolorze kasztan, dach czterospadowy, pokryty gontem, kolor: brąz.

Konstrukcja wiaty wykonana z drewna sosnowego. Słupy nośne, belki podwalinowe, oczepy, murłaty i

miecze o przekroju 90x90mm, krokwie o przekroju min.100x60 mm. Podłoga drewniana z desek sosnowych
gr. 25mm. Poszycie dachu stanowi pełne deskowanie. Kąt połaci dachowej około 15 stopni.
Wiatę posadowić na istniejącej nawierzchni asfaltowej przymocowując ją do podłoża za pomocą złączy
ciesielskich i kotew stalowych wg. opisu w części rysunkowej projektu.
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4.2 Ławkostół

W wiacie drewnianej zainstalować trzy zestawy ławko — stołu. Konstrukcja urządzenia wykonana z
drewna sosnowego rdzeniowego o przekroju kwadratowym min. 45 mm x 100 mm, zabezpieczonego
impregnatem koloryzująco-grzybobójczym w kolorze kasztan.

Wymiary:

e długość: 180 cm;

e szerokość: 180 cm;

e wysokość: 90 cm.

4.3 Stelaż ścianki muzycznej

Stelaż ścianki muzycznej wykonać z krawędziaków drewnianych fazowanych o przekroju 10x10cm.
Drewno sosnowe impregnowane malowane impregnatem koloryzującym — kolor kasztan. Sciankę
należy wyposażyć w ucha mocującei szekle stalowe.
Sciankę muzyczną należy posadowić na projektowanych fundamentach betonowych według
załączonych do niniejszej dokumentacji rysunków.

Wymiary, szczegóły konstrukcyjne podano na rysunkach zawartych w projekcie.

44 Ścieżka zmysłów

Ścieżka zmysłów złożona z 12 około metrowych pól zróżnicowanych pod względem podłoża, każdy
stanowiinny rodzaj nawierzchni (piasek, drewno, otoczaki z kamienia, belki drewniane, pnie drzew, kora
sosnowa, szyszki, guma, źdźbła bambusa). Jako obrzeża stosować kostkę granitową o wym.
10x10x10cm na ławie betonowej.

Wymiary, szczegóły konstrukcyjne i materiałowe podano na rysunkach zawartych w projekcie.

30 kwiecień 2021
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