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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : GOL-000-002 KOBRA wer. 12

ROBOTY BUDOWLANE .- Oddziat przedszkolny przy ul. Szkolnej 37
Budowa: Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Przedszkola Publicznego nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu

Obiekt: '
Data: 2021-04-30
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1 | Sciezka zmystow
1.1 | Roboty ziemne, podbudowy, obrzeza
1| KNR 201-0215-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,20 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3, w gruncie
kategorii: Ill
(1.15*8.31+1.15*5.95)*0.5= 8,20
Razem = 8,20 | m3
2 | KNR 201-0609-02-10 WACETOB Warszawa 3,28 ' m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . ]
Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie wraz z przygotowaniem kruszywa, wykonana z pospotki
(1.15%8.31+1.15*5.95)*0.2= 3,28
Razem = 3,28 | m3
3 | KNR 1312-0217-06-00 MGiEn 3,28 ' m3
[ Wydanie - wyd.lll z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Zageszczanie zasypanych wgtebien lub nasypow: - zageszczarkami wibracyjnymi
3.28= 3,28
Razem = 3,28 | m3
4 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 219 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem
(8.31+7.23+06*8+595+5.18 +0.6*6)*0.25*0.25= 2,19
Razem = 2,19 |m3
5 | KNR 218-0618-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,51 ' m2
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
ANALOGIA: Obrzeza granitowe na fawie betonowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg i wymiarach kostki
granitowej szarej 10x10x10 ¢cm
831*01+723*01+06%0.1*8+595*0.1+518*0.1+06*0.1*6= 3,51
Razem = 3,51 | m2
6 | KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 6,42 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm
8.31%0.45+595*0.45= 6,42
Razem = 6,42 | m2
7 | KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa 19,26 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm
6.42 = 6,42
Razem = 6,42
Wspoicz. = * 3,00000
Ogétem = 19,260 | m2
1.2 | Nawierzchnie $ciezki
8 | kal.wlasna 1,00 | kpl
Nawierzchnia -pnie drzew debina $rednica pni 40-10cm
9 | kal.wlasna 0,57 | m2
Nawierzchnia - trawa syntetyczna + warstwa wyréwnawcza betonowa do wierzcu obrzeza
10 | kal.wlasna 0,09 m3
Nawierzchnia - kamien otoczak rzeczny ptaski frakcja 15-63mm - grubo$c warstwy 15cm
11| kal.wlasna 1,00 | kpl
Nawierzchnia - krawedziaki sosnowe gr. 10cm o réznej szerokosci i diugosci + wypetnienie miedzy krawedziakami z
| kamienia otoczaka frakcjii -6~~~ ... S I



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : GOL-000-002 KOBRA wer. 12

] ROBOTY BUDOWLANE .- Oddziat przedszkolny przy ul. Szkolnej 37
1. Sciezka zmystéw
1.2. Nawierzchnie $ciezki
Data: 2021-04-30

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

12 | kal.wlasna 0,09 m3
Nawierzchnia - zrgbki olchowe grubo tupane - grubo$c warstwy 15cm

13 | kal.wlasna 1,00 | kpl
Szyszki Swierkowe - grubosc warstwy 15cm

14 | kal.wlasna 0,09 m3
Nawierzchnia - piasek ptukany - grubo$c warstwy 15¢cm

15 | kal.wlasna 1,00 | kpl
Nawierzchnia - kamien polny nieréwno utozony i obetonowany

16 | kal.wlasna 1,00 | kpl
Watki drewniane soshowe toczone impregnowane wkopane do potowy $r.10cm

17 | kal.wlasna 0,57 | m2

Nawierzchnia - wycieraczka gumowa na catej pow. pola sensorycznego + warstwa wyrdwnawcza z kruszywa
tamanego do wysokosci obrzeza

18 | kal.wlasna 2,85 | m2

Nawierzchnia - mata bambusowa - 5 warstw bambusa ér.ok 12-25mm
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 5,00000 (0,57 m2 *5,00000 = 2,85 m2)

19 | kal.wlasna 1,00 | kpl
Nawierzchnia - Zwirek ptukany + kilka duzych kamieni polnych utozonych ze zmienng wysokoscig

1.3 | Tor przeszkéd miedzy Sciezkami

20 | KNR 201-0707-01-00 WACETOB Warszawa 2,70 ' m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]

ANALOGIA: Wykopy reczne wraz z zasypaniem, pod pnie drzew do gtebokosci 1,2m

9*0.25*1.2= 2,70
Razem = 2,70 [ m3
21| kal.wlasna 1,00 | kpl

Dostawa i montaz pni drewnianych sosnowych niekorowanych o zréznicowanej $rednicy i zréznicowanej wys. nad
ziemig od 10 do 30cm

2 | Wiata prostokatna z drewniana podtoga 7m x 3m

22| KNR 915-0301-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 5,40 | m2
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznan 2008 r. ]

Izolacje z papy Fundament Szybki Profil SBS powierzchni poziomych - taw i $cian fundamentowych

02*7*3+02%3*2= 5,40
Razem = 5,40 | m2
23 | KNR 505-1102-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 21,00 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

ANALOGIA: Mocowanie w fundamencie z betonu konstrukcji wiaty z: katownikéw i trzymaczy

24 | kal.wlasna 1,00 | szt

Dostawa i montaz wiaty - Wiata o wymiarach 7m x 3 m z drewniang podtoga, dach czterospadowy, pokryty gontem
bitumicznym. W ofercie do wyboru kolor gontu: bordo, braz, zielen.

Konstrukcja urzadzenia wykonana z drewna sosnowego rdzeniowego o przekroju kwadratowym 90 mm x 90 mm,
zabezpieczonego impregnatem koloryzujaco-grzybobojczym w kolorze kasztan. Wysoko$¢ catkowita: ok. 280 cm

25 | kal.wlasna 3,00 | kpl
Dostawa i montaz tawko stotéw o wymiarach 1,80 x 1,80 x 0,90m

3 | Scianka muzyczna

3.4 | Roboty ziemne i fundamentowe

26 | KNR 201-0302-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,20 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wykopy reczne fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi o tadownosci do 5 t na odlegtos¢ do

1 km: grunt kat. IlI
4*025*0.25*08= 0,20




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
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] ROBOTY BUDOWLANE .- Oddziat przedszkolny przy ul. Szkolnej 37
3. Scianka muzyczna
3.4. Roboty ziemne i fundamentowe
Data: 2021-04-30

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

27 | KNR 202-0203-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,20 m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Stopy fundamentowe betonowe o objetosci: do 0,5 m3

4*0.25%025*0.8= 0,20
Razem = 0,20 | m3
28 | KNR 505-1102-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,00 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

ANALOGIA: Mocowanie w fundamencie z betonu konstrukcji wiaty z: katownikéw i trzymaczy

3.5 | Konstrukcja stelaza $cianki muzycznej

29 | kal.wiasna 1,00 | kpl

Konstrukcja stelaza $cianki muzycznej z krawedziakow drewnianych 100x100mm impregnowanych i malowanych
impregnatami koloryzujgcymi do drewna

- Koniec wydruku ---



NAKLADY RMS ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : GOL-000-002 KOBRA wer. 12

ROBOTY BUDOWLANE .- Oddziat przedszkolny przy ul. Szkolnej 37
Budowa: Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Przedszkola Publicznego nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu
Obiekt: '

NAKLADY RMS

Data: 2021-04-30

| Lp. [A] Gr. / SymbolKMB / Producent | inw. | Opis czynnika RM,S llosé Jm.
Robocizna
1. 999 Robocizna 49,74345 rg
Naktad robocizny : 49,74345 r-g
Materiaty
1. 1020100 Gaz plynny propanowo-butanowy 0,64800 kg
2. 1332000 Gwozdzie budowlane gote okragte 0,12200 kg
3. 1340499 Sruby ciesielskie 25,50000 szt
4. 1341299 Klamry ciesielskie 1,25000 kg
5. 1600599 Kruszywo kam.tam.zwyk.do naw.drog.niesort. 217894 t
6. 1601799 Piaski do nawierzchni drogowych 0,59130 m3
7. 1601899 Piaski do betondw zwyktych 0,24570 m3
8. 1602099 Piaski do zapraw budowlanych 4,35912 m3
9. 1630640 Kostka kamienna nieregularna wys.10 cm 0,98280 t
10. 1700199 Cementy hutnicze 0,09266 t
1. 2305534 Papa zgrzew.mod.,poliest.podkt.Phonix PF 6,37200 m2
12. 2370699 Betony zwykte z kruszywa naturalnego 2,48060 m3
13. 2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl 0,09220 m3
14. 2600622 Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl 0,00260 m3
15. 3930000 Woda przemystowa 1,13202 m3
16. 3950010 Drewno na stemple budowl.okrag.igl.-korow. 0,00120 m3
Sprzet
1. 11161 Koparka jednonaczyniowa gasien. 0,25 m3(1) 0,40590 m-g
2. 11612 Réwniarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1) 0,01861 m-g
3. 12113 Walec statyczny samojezdny 10t (1) 0,25680 m-g
4. 12521 Zageszczarka wibr.spalinowa 70-90 m3/h 0,72160 m-g
5. 21900 Mot pneumatyczny 75,00000 m-g
6. 39000 Srodek transportowy (1) 0,08680 m-g
7. 39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) 0,26150 m-g

UWAGA: Zestawienie obejmuje wytacznie czynniki RMS wystepujace w pozycjach kosztorysu sporzadzonych metodag szczegdtowa.

- Koniec wydruku zestawienia naktadéw R,M,S ---



