PRO_DESIGNERS ul. Angowicka 26/1

inz. Dawid Kurszewski 89-600 Chojnice
PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI :  Utwardzenie dziatki budowlanej w ramach zadania pn. "Modernizacja wjazdu wraz z parkingiem na os. Ka-
tarzynskie w Golubiu-Dobrzyniu".
ADRES INWESTYCJI : Obreb: 4 Dziatki: 664/4
INWESTOR : Gmina Miasto Golub Dobrzyn
ADRES INWESTORA  :  Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyn
BRANZA : Drogowa
SPRAWDZIL. PRZEDMIAR  : inz. Olga Karczewska
DATA OPRACOWANIA : maj 2021
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

maj 2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowa inwestycja polega utwardzeniu dziatki budowlanej w ramach zadania pn. "Modernizacja wjazdu wraz z parkingiem na os.
Katarzynskie w Golubiu-Dobrzyniu".

Opracowanie obejmuje projekt uktadu drogowego przedmiotowej inwestycji, na ktéra sktada sie budowa chodnika i utwardzenie parkingu
oraz zwigzane z powyzszym:

- wykonanie nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej;

- utwardzenie wjazdu z betonowych ptyt azurowych.

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 41915 Uzytkownik: Olga



Kosztorys Inwestorski ul. Katarzynska OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
1/KNR 2-01 Krytowanie - roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki|m3
d.1/0206-05 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
m3 70,00
RAZEM 70,00
2|/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV  (facz-
na odlegtos¢ wywozu 5km)
Krotnosé¢ = 8
poz.1 ms3 70,00
RAZEM 70,00
3|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cemento- |m?2
d.1/0815-07 wo-piaskowej
34,5 m?2 34,50
RAZEM 34,50
4|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wy- |m2
d.1/0811-01 petnieniem spoin piaskiem
26 m?2 26,00
RAZEM 26,00
2 NAWIERZCHNIA AZUROWA
5/KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca z pospotki gr. 10 cm m?2
d.2|0114-07
0114-08
123 m?2 123,00
RAZEM 123,00
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0-31,5mm - warstwa gérnao |m?2
d.2|0114-07 grubosci po zageszczeniu 25 cm
0114-08
poz.5 m2 123,00
RAZEM 123,00
7/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku , wykonanie reczne, zageszczanie mechanicz- |m?2
d.2/0104-05 ne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3cm
poz.5 m2 123,00
RAZEM 123,00
8/KNR 2-11 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata" mata o wym. m?2
d.2|0411-01 90x60x10
poz.5 m2 123,00
RAZEM 123,00
3 CHODNIKI
9/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
45,5 m?2 45,50
RAZEM 45,50
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-05 niu 15 cm
134,01 m?2 134,01
RAZEM 134,01
11/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.3/0511-03 mentowo-piaskowej 5 cm
45,5 m?2 45,50
RAZEM 45,50
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