PRO_DESIGNERS ul. Angowicka 26/1
inz. Dawid Kurszewski 89-600 Chojnice

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI Budowa chodnika wraz z o$wietleniem na ul. Kosciuszki w Golubiu-Dobrzyniu.
ADRES INWESTYCJI  : dz. nrew. 100, 102/4, 104/4, 127/6 z obrebu 7 w Golubiu-Dobrzyniu.
INWESTOR : Gmina Miasto Golub Dobrzyn

ADRES INWESTORA  :  Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyn

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Olga Karczewska

DATA OPRACOWANIA : marzec 2022 .

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

marzec 2022 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Kosztorys elektryczny 11.03.2022

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KSNR 5 Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych o masie do 100 kg - SAL-70K lub  |kpl.
1001-01 rownowazne
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
2/|KNNR 5 Montaz wysiegnikdw rurowych o masie do 30 kg na stupie -WR-8A/1/0.5/0 lub |kpl.
1002-02 réwnowazny
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
3/KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - CUDDLE LED 1148  |kpl.
1004-02 3500K z optyka DW lub réwnowazng
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
4/KSNR 5 Montaz ztaczy kablowych typu ZK1a 400A - Rozdzielnia oswietlenia terenu kpl.
0101-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5/KSNR 5 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych wcigganych w stupy, rury osto- |kpl.
1003-04 nowe i wysiegniki w latarniach o wys. 10-12 m
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
6/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Ill - roboty obok czyn- |m3
0701-02 z.  |nego pasa jezdni (26-75 poj/h)
sz.2.14.
9902-01
0,4*0,7*105 m3 29,400
RAZEM 29,400
7/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il - roboty m3
0702-02 z.  |obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
sz.2.14.
9902-01
0,4%0,7*105 m3 29,400
RAZEM 29,400
8/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il |m
0605-02
7 m 7,000
RAZEM 7,000
9/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa |m
0705-01 z.  |jezdni (26-75 poj/h)
sz.2.14.
9902-01
99+8 m 107,000
RAZEM 107,000
10/|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
0713-01 mknigtych
116 m 116,000
RAZEM 116,000
11|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
1301-02
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
12|Kalkulacja Pomiar natezenia oswietlenia pomiar
wiasna
20 pomiar 20,000
RAZEM 20,000
13|Kalkulacja |Obstuga geodezyjna i dok. powykonawcza pomiar
wiasna
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 41915 Uzytkownik: Olga




