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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa chdonika wraz z oświetleniem na ul. Kościuszki w Golubiu-Dobrzyniu, 
ADRES INWESTYCJI   :     dz. nr ew.100, 102/4, 104/4, 127/6 z obrębu 7 w Golubiu-Dobrzyniu
INWESTOR   :     Gmina Miasto Golub-Dobrzyń
ADRES INWESTORA   :     Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
BRANŻA   :     Drogowa
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SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR   :     inż. Dawid Kurszewski
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marzec 2022

Data zatwierdzenia
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NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowa inwestycja polega na budowie chodnika w ciągu ul. Kościuszki wraz z wykonaniem oświetlenia.
 
Opracowanie obejmuje projekt układu drogowego przedmiotowej inwestycji, na którą składa się  budowa chodnika oraz wykonanie
oświetlenia drogowego i związane z powyższym: 
 
- wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej;
- wykonanie obrzeży betonowych; 
- budowa oświetlenia ulicznego.
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Kosztorys Inwestorski ul. Kościuszki 07.03 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45100000-8 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I  ZIEMNE
1

d.1
KNR 2-01
0206-05

Krytowanie - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki
0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość do 1 km

m3

88 m3 88,00
RAZEM 88,00

2
d.1

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV   (łącz-
na odległość wywozu 5km)
Krotność = 8

m3

 
poz.1 m3 88,00
 

RAZEM 88,00
2 45233120-6 KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA
3

d.2
KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

2 m 2,00
RAZEM 2,00

4
d.2

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm m

158,5 m 158,50
RAZEM 158,50

5
d.2

KNR 2-31
0402-04

Ława  pod krawężnik j.w. z betonu  C12/15 m3

(poz.3+poz.4)*0,0795 m3 12,76
RAZEM 12,76

3 45233120-6 CHODNIK 
6

d.3
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

312 m2 312,00
RAZEM 312,00

7
d.3

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 10 cm

m2

312 m2 312,00
RAZEM 312,00

8
d.3

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej gr. 5 cm

m2

312 m2 312,00
RAZEM 312,00
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