PRO_DESIGNERS ul. Angowicka 26/1
inz. Dawid Kurszewski 89-600 Chojnice

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI : Budowa chdonika wraz z o$wietleniem na ul. Kosciuszki w Golubiu-Dobrzyniu,
ADRES INWESTYCJI  :  dz. nrew.100, 102/4, 104/4, 127/6 z obrebu 7 w Golubiu-Dobrzyniu
INWESTOR : Gmina Miasto Golub-Dobrzyn

ADRES INWESTORA  :  Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyn

BRANZA : Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Olga Karczewska

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR  : inz. Dawid Kurszewski

DATA OPRACOWANIA : marzec 2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

marzec 2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowa inwestycja polega na budowie chodnika w ciggu ul. Kosciuszki wraz z wykonaniem oswietlenia.

Opracowanie obejmuje projekt uktadu drogowego przedmiotowej inwestycji, na ktérg sktada sie budowa chodnika oraz wykonanie
o$wietlenia drogowego i zwigzane z powyzszym:

- wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukoweyj;

- wykonanie obrzezy betonowych;
- budowa oswietlenia ulicznego.

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 41915 Uzytkownik: Olga



Kosztorys Inwestorski ul. Kosciuszki 07.03

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1/45100000-8 |ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
1/KNR 2-01 Krytowanie - roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki|m3
d.1/0206-05 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
m3 88,00
RAZEM 88,00
2|/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV  (facz-
na odlegtos¢ wywozu 5km)
Krotnosé¢ = 8
poz.1 ms3 88,00
RAZEM 88,00
2/45233120-6 |KRAWEZNIKI | OBRZEZA
3|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.2|/0403-03 towo-piaskowej
2 m 2,00
RAZEM 2,00
4|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m
d.2|0407-05
158,5 m 158,50
RAZEM 158,50
5/KNR 2-31 tawa pod kraweznik j.w. z betonu C12/15 ms3
d.2|0402-04
(poz.3+p0z.4)*0,0795 m3 12,76
RAZEM 12,76
3/45233120-6 |CHODNIK
6/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
312 m?2 312,00
RAZEM 312,00
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-07 niu 10 cm
0114-08
312 m?2 312,00
RAZEM 312,00
8/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.3/0511-02 mentowo-piaskowej gr. 5 cm
312 m?2 312,00
RAZEM 312,00

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 41915 Uzytkownik: Olga




