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A. CZĘŚĆ OPISOWA

I. PODSTAWA OPRACOWANIA
Opracowanie wykonano na zlecenie Zamawiającego Burmistrzem Miasta Golub-Dobrzyń Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń na podstawie zlecenia zawartego pomiędzy Burmistrzem Miasta Golub-Dobrzyń Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, a Wykonawcą - biurem projektowym PRO-DESIGNERS inż. Dawid Kurszewski ul. Angowicka 26/1, 89-600 Chojnice. 

Inwestor: 

Burmistrz Miasta Golub-Dobrzyń Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń 

II. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotowa inwestycja polega na budowie chodnika w ciągu ul. Kościuszki w Golubiu-Dobrzyniu wraz z wykonaniem oświetlenia. 
Powyższa inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, powiecie golubsko-dobrzyńskim, gminie Golub-Dobrzyń, miasto Golub-Dobrzyń. Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na następujących działkach:

Obręb: 7 Działka: 100, 102/4, 104/4, 127/6
Działki podzielone procedurą ZRiD:

	Nr ew. działki przed podziałem
	Nr ew. działki po podziale (pas drogi)
	Nr ew. działki po podziale

	100
	100/1
	100/2


2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt układu drogowego przedmiotowej inwestycji, na którą składa się budowa chodnika oraz wykonanie oświetlenia drogowego i związane z powyższym: 
· wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej;

· wykonanie obrzeży betonowych; 

· budowa oświetlenia ulicznego;
· wykonanie wszystkich niezbędnych robót budowlanych zapewniających prawidłowe połączenie budowanych nawierzchni z nawierzchniami istniejącymi nie podlegającymi remontowi, połączeniu budowanych nawierzchni z istniejącymi zjazdami oraz wszystkich robót niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przebudowanego układu komunikacyjnego. 

3. Cel opracowania

Projekt opracowano w celu określenia szczegółowego sposobu i zakresu robót związanych z budową inwestycji objętej niniejszą dokumentacją w ciągu ulicy Kościuszki według warunków uzyskanych w trakcie prowadzonych uzgodnień. 
III.   ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
W układzie komunikacyjnym Golubia-Dobrzynia odcinek ulicy Kościuszki stanowi ciąg drogi gminnej. Droga zapewnia obsługę komunikacyjną nieruchomości przyległych do pasa drogowego. Jest to ogólnodostępna droga publiczna. Charakteryzuje się jednopasmową jezdnią dwukierunkową, bez wydzielonych chodników. W/w droga o szerokości 6,0 m posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego. 

Projektowany chodnik posiada w stanie obecnym nawierzchnię gruntową, oddzieloną krawężnikiem betonowym od istniejącej jezdni. W obrębie pasa drogowego brak jest nasadzeń zieleni oraz drzew.
Na ww. drodze występuje ruch pojazdów osobowych, a także pojazdów użyteczności publicznej, śmieciarki. 

Nie ma chodników, na których może być poprowadzony ruch pieszy. Ruch pieszy odbywa się na poboczu oddzielonym od drogi krawężnikiem. 

Teren na którym planowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

W liniach rozgraniczających pas drogowy znajdują się: 
· kanalizacja ogólnospławna,

· sieć ciepłownicza,

· sieć wodociągowa;

· sieć elektroenergetyczna;

· sieć teletechniczna;

IV.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
1. Parametry techniczne

Lokalizacja projektowanego chodnika na analizowanym odcinku nie powoduje konieczności zastosowania szczególnych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo ruchu użytkowników drogi.

Projektowana budowa chodnika o szerokości 2,00 m obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm.  Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 5 cm.  Pod projektowaną nawierzchnią należy wbudować podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o grubości 15 cm. 
Obramowanie chodnika od strony ulicy wykonane z istniejącego krawężnika, od strony zieleni z obrzeża betonowego 8x30x100cm. Obrzeża za chodnikami należy ustawić 1 cm powyżej krawędzi chodnika.
Budowa chodnika w dostosowaniu sytuacyjno-wysokościowym do istniejącego zagospodarowania terenu pasa drogowego oraz terenu przyległego.  
W obrębie planowanych prac należy odtworzyć nawierzchnię zieleni w pasie drogowym z wykonaniem warstwy ziemi urodzajnej i obsianiem trawą.

Szczegółowe rozwiązanie konstrukcyjne przedstawiono na Rys. 2 Plan sytuacyjny oraz przekrojach normalnych Rys.3. 
2. Plan sytuacyjny
Projektowaną lokalizację i parametry budowy przedstawiono na Rys. 2.
Projektowany chodnik zlokalizowany na działkach Obręb: 7 Działka: 100, 102/4, 104/4, 127/6 zapewnia obsługę użytkowników ruchu na odcinku od istniejącego chodnika na ul. Kościuszki do  dowiązania się do projektu zgodnie z decyzją nr 2/ZRID/2020. 
Budowa obejmuje wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej.  

Projektowany chodnik o szerokości 2,00m o nawierzchni z kostki betonowej grubości 8cm.  Do regulacji  wysokościowej  przewidziano  nawierzchnię istniejących włączeń chodnika z terenów przyległych.
W ciągu chodnika zlokalizowany jest zjazd, który nie jest przewidziany do przebudowy, wykonany w technologii bitumicznej obramowany krawężnikiem wtopionym. 

Obramowanie chodnika od strony ulicy wykonane z istniejącego krawężnika, od strony zieleni z obrzeża betonowego 8x30x100cm. Obrzeża za chodnikami należy ustawić 1 cm powyżej krawędzi chodnika.

Do zamiany lokalizacji przewidziano istniejące znaki pionowe. Konieczna jest tylko korekta lokalizacji znaków pionowych, przeniesienie znaków pionowych poza projektowany chodnik. Kilometraż znaków pionowych nie ulegnie zmianie. 

Budowa układu komunikacyjnego w dostosowaniu sytuacyjno-wysokościowym do istniejącego zagospodarowania terenu pasa drogowego oraz terenu przyległego.  
Spływ wód opadowych powierzchniowo w kierunku jezdni, w której zlokalizowana jest kanalizacja deszczowa z wpustami.  
Nie przewidziano do rozbiórki żadnych elementów pasa drogowego. 

3. Projektowany przekrój normalny
Przekroje normalne konstrukcji przedstawiono na Rys. 3 Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.  
Zaprojektowano następujący przekrój nawierzchni chodnika:  

- nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm, ułożonej na podsypce cementowo piaskowej (1:4) o grubości 5cm na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm grubości 15cm. 


Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu wynosiła 15cm. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 15 cm po zagęszczeniu. Zagęszczenie należy prowadzić do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego od Is ≥1,00. 
Konstrukcję nawierzchni chodnika zaprojektowano następująco: 

	K01
	Chodnik 

	
	Warstwa
	Grubość [cm]

	
	Betonowa kostka brukowa - szara
	8

	
	Podsypka cementowo – piaskowa 1:4
	5

	
	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5
	15

	
	Podłoże gruntowe doprowadzone do G1
	-


Obramowanie ciągu pieszego od strony terenów zielonych wykonane z obrzeża ustawionego 1cm powyżej powierzchni krawędzi chodnika.  W obrębie istniejącego zjazdu należy zostawić istniejący wtopiony krawężnik betonowy. 

Podłoże gruntowe  pod  wszystkie  nawierzchnię  powinno  być  dostosowane  do  G1. Współczynnik zagęszczenia dla dna koryta o wartości 0,97 a dla warstw konstrukcyjnych o wartości 1,00.
4. Profil podłużny i odwodnienie
Spływ wód opadowych z projektowanego chodnika powierzchniowo w kierunku jezdni w kierunku wpustów kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w jezdni ul. Kościuszki. Spadki poprzeczne o wartości 2% w dostosowaniu 

do istniejącego zagospodarowania terenu według Rys. 2 i Rys.3.  
5. Przekroje poprzeczne i roboty ziemne
Roboty ziemne w trakcie budowy inwestycji obejmują wykonanie wykopu (koryta) pod konstrukcję w obrębie prowadzonych prac według Rys. 2. 

Podbudowę i nawierzchnię należy wykonywać na dobrze zagęszczonym i wyprofilowanym podłożu gruntowym. Wskaźnik zagęszczenia Is ≥1,00. 

Roboty  ziemne  w  obrębie  istniejącego  uzbrojenia  podziemnego  należy  wykonywać z zachowaniem ostrożności a w miejscach newralgicznych roboty należy prowadzić ręcznie. 

Spadki poprzeczne o wartości 2% w dostosowaniu do istniejącego zagospodarowania pasa drogowego i terenów przyległych.  
6. Warunki gruntowo-wodne
Spływ wód opadowych  powierzchniowo  w  kierunku  jezdni  w  której  zlokalizowane  są wpusty odwodnienia. Zabrania się odprowadzenia wód opadowych z pasa drogowego poza pas drogowy. Spadki poprzeczne o wartości 2% w dostosowaniu do istniejącego zagospodarowania terenu według Rys.3.

7. Opinia geotechniczna 
7.1. Dane ogólne

Celem opinii geotechnicznej jest ustalenie przydatności gruntów w pasie drogowym oraz określenie kategorii geotechnicznej obiektu.

Dla projektowanej inwestycji opinia geotechniczna nie jest wymagana, ocena stanu gruntów na postawie danych archiwalnych.
7.2. Ustalenie przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz kategorii geotechnicznej obiektu

Kategorię  geotechniczną  obiektu  (budowa  chodnika)  ustala  się  w zależności od stopnia skomplikowania warunków gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego:  
· warunki gruntowe - przyjęto proste warunki gruntowe z uwagi na występowanie warstw gruntów jednorodnych  genetycznie  i  litologicznie,  zalegających  poziomo  przy zwierciadle  wody  poniżej  projektowanego  poziomu  posadowienia  oraz  braku występowania niekorzystnych zjawisk  geologicznych
· budowa  chodnika  z  wykopami  koryta  o  głębokości  30cm,  co stanowi wartość nieprzekraczającą głębokości 1,2m poniżej poziomu terenu.
Na postawie powyższych informacji ustala się pierwszą kategorię geotechniczną.  

V.  KOLIZJE I UZGODNIENIA
W trakcie prowadzonej inwestycji nie występują kolizje z uzbrojeniem technicznym. 

Szczególną  uwagę  należy  zwrócić  także  na  istniejące  punkty  osnowy  geodezyjnej,  które podlegają ochronie prawnej.  



W trakcie prowadzenia inwestycji nie przewidziano do rozbiórki elementów pasa drogowego. 
VI.  GOSPODARKA ZIELENIĄ
Nie projektuje się terenów zieleni w związku z planowaną budową chodnika. Przedmiotowa inwestycja nie wiąże się z wycinką drzew oraz krzewów. 
W obrębie planowanych prac należy odtworzyć nawierzchnię zieleni w pasie drogowym z wykonaniem warstwy ziemi urodzajnej i obsianiem trawą.
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

·  teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

·   przy  wymianie  gruntu  rodzimego  na  ziemię  urodzajną  teren  powinien  być  obniżony  w stosunku do obrzeży i krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), 

· teren powinien być wyrównany i splantowany, 

· ziemia  urodzajna  powinna  być  rozścielona  równą  warstwą  i  wymieszana  z  kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 

· na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2
VII. WARUNKI WYKONANIA ROBÓT

Planowane prace należy wykonać po uprzednim uzyskaniu decyzji ZRID. 
Roboty związane z wykonaniem projektowanego chodnika zlokalizowanych w pasie drogowym można rozpocząć po uzyskaniu decyzji na zajęcie pasa drogowego.  

VIII. CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU 

Roboty  związane  z  wykonaniem  projektowanego  chodnika  zlokalizowanego w  pasie  drogowym  można  rozpocząć  po  uzyskaniu  decyzji  na  zajęcie  pasa drogowego  na  podstawie  projektu  czasowej  organizacji  ruchu  obejmującego  zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót podczas prowadzonej budowy.
Opracował:
Fayez Wadi 

IX.  KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ PROJEKTOWYCH ORAZ KOPIE ZAŚWIADCZEŃ Z IZB BUDOWLANYCH
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pééniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z péniejszymi zmianami), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan FAYEZ WADI
magister inZynier
o kierunku: budownictwo
urodzony dnia 29 wrzesnia 1960 r. w Al-Bass

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0099/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczefi
w specjalno$ci drogowej

Szezegblowy zakres nadanych uprawniei budowlanych:

I. Zgodnie zart. 12 ust. 1 pkt 1i2iart. 13 ust. 3 i 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

~  kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

1. Zgodnie z § 18 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniaja do:

—  projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:

o droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprécz przepustéw,
e droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

—  sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej.




[image: image4.jpg]UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z péénigjszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczeglowy zakres nadanych uprawnieft
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz Bogdan Jan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

1. Pan Fayez Wadi
ul. Drewniana 162 m 1
15-265 Bialystok
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-RBK-2JT-4BT *

Pan Fayez Wadi o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0173/11

adres zamieszkania ul. Drewniana 16/2 m 1, 15-265 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-29 roku przez:

Wojciech Kamirski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Plan Sytuacyjny
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Przekroje i Szczegóły Konstrukcyjne
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PRO-DESIGNERS inż. Dawid Kurszewski


89-600 Chojnice, ul. Angowicka 26/1


pro.des.biuro@gmail.com, �tel. 787-998-484





Burmistrz Miasta Golub-Dobrzyń


Plac 1000-lecia 25


87-400 Golub-Dobrzyń











10



