Przekrdj normalny jezdni i chodnika 1-1 Przekrdj normalny zjazdu przecinajgcego chodnik 2-2
skala 1:50 skala 1:50

chodnik projektowany
jezdnia istniejgca Chodnik proj. Zjazd istniejacy Chodnik proj.
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Istniejgcy kraweznik
! _ : : 2% 15 0.16 /
X 0%, Betonowa kostka brukowa - szara 8.0cm
R Podsypka cementowo - piaskowa 5.0cm
R RRXRKS ‘\ Kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 15.0 cm
bl Betonowa kostka brukowa - szara 8.0cm
Podsypka cementowo - piaskowa 5.0cm
Kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 15.0 cm
Szczegodt przykraweznikowy A-A
skala 1:10
Chodnik pro;. /
e PRO-DESIGNERS inz. Dawid Kurszewski
MPESISNERS  ul. Angowicka 26/1
89-600 Chojnice
et || Budowa chodnika wraz z oswietleniem na
ul. KoSciuszki w Golubiu-Dobrzyniu.
Adres dz. nrew. 100, 102/4, 104/4, 127/6 z obrebu 7 w Golubiu-Dobrzyniu
Burmistrz Miasta Golub-Dobrzyn, .
Inwestor Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzy Rysr: 3
zquﬁ PROJEKT TECHNICZNY
Zielen istnie ‘_mom ﬂm%mwoﬁmﬂw_\ Uktad drogowy Data opracowania
Tytut rysunku PRZEKROJE | SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE 09/2021
Zespot projektowy imie i nazwisko nr uprawnien podpis
SKALA
Opracowat Olga Karczewska - 1:10/50
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