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A. CZĘŚĆ OPISOWA

I. OPIS TECHNICZNY

1. Informacje ogólne
1.1. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Zamawiającego Burmistrzem Miasta Golub-Dobrzyń Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Miasta Golub-Dobrzyń Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, a Wykonawcą - biurem projektowym PRO-DESIGNERS inż. Dawid Kurszewski ul. Angowicka 26/1, 89-600 Chojnice. 

Inwestor: 

Burmistrz Miasta Golub-Dobrzyń Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń 

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotowa inwestycja polega na budowie chodnika w ciągu ul. Kościuszki w Golubiu-Dobrzyniu wraz z wykonaniem oświetlenia. Kategoria obiektu budowlanego XXV. 
1.3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt układu drogowego przedmiotowej inwestycji, na którą składa się budowa chodnika oraz wykonanie oświetlenia drogowego i związane z powyższym: 
· wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej;

· wykonanie obrzeży betonowych; 

· budowa oświetlenia ulicznego.

1.4. Lokalizacja inwestycji

Powyższa inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, powiecie golubsko-dobrzyńskim, gminie Golub-Dobrzyń, miasto Golub-Dobrzyń. Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na następujących działkach:

Obręb: 7 Działka: 100, 102/4, 104/4, 127/6
Działki podzielone procedurą ZRiD:

	Nr ew. działki przed podziałem
	Nr ew. działki po podziale (pas drogi)
	Nr ew. działki po podziale

	100
	100/1
	100/2


1.5. Cel inwestycji

Celem przedsięwzięcia jest z polepszenie warunków bytowych mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

1.6. Etapy realizacji inwestycji

Inwestycja będzie realizowana w jednym etapie.
1.7. Materiały wyjściowe
· ustalenia z Inwestorem,

· mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych 1:500,

· wizja lokalna w terenie w dniu 09.04.2021r.,
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994r. Nr 89 poz. 414, 
z późniejszymi zmianami),

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 200 lr. Nr 62 poz. 627, 
z późniejszymi zmianami),

· Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566), 

· Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. 
Nr 193, poz. 1287, z późniejszymi zmianami),

· Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie

· szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. nr 0 poz. 462)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072, z późniejszymi zmianami),

· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430, z późniejszymi zmianami),

· R. Edel - „Odwodnienie dróg”, WKiŁ Warszawa 2006,

· Nr 63 poz. 735, z późniejszymi zmianami,

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690, z późniejszymi zmianami),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389),

2. Zamierzony sposób użytkowania 
Projektowany układ drogowy składa się z chodnika oddzielonego od strony jezdni istniejącym krawężnikiem, natomiast od strony zieleni projektowanym obrzeżem. 

3. Układ przestrzenny 
Chodnik w ciągu ul. Kościuszki o szerokości 2,00m. 
4. Charakterystyczne paramenty układu drogowego
4.1. Układ drogowy

Zaprojektowano następujący układ drogowy:

· szerokość chodnika




2,00  m
W związku z powyższym planuje się: 
· prace przygotowawcze, m.in. prace pomiarowe,

· roboty ziemne związane z profilowaniem koryta pod drogi dla pieszych, 

· ułożenie obrzeży,

· ułożenie warstw konstrukcyjnych dla poszczególnych elementów realizacyjnych,

· wykonanie nawierzchni chodników, 

· prace wykończeniowe,

· prace porządkowe, doprowadzenie terenu wokół prowadzonych robót do stanu pierwotnego. 
	Określenie rodzaju i ilości
	

	Rodzaj nawierzchni
	Materiał
	Ilość

	Chodnik
	Betonowa kostka brukowa
	292m²

	Obrzeża
	Obrzeże betonowe 8x30cm
	149mb


Przed przystąpieniem do wyceny należy zweryfikować przedmiar z projektem oraz przyjąć powierzchnie i ilości materiałów do wbudowania zgodnie z posiadaną wiedzą techniczną.
4.2. Charakterystyczne parametry układu drogowego

Na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.                      w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  (Dz. U. Nr 43 poz.430) oraz istniejących warunków miejscowych przyjęto następujące parametry układu drogowego. 

	Podstawowe parametry techniczne

	Parametr
	Wartość

	Szerokość chodnika [m]
	2,00


4.3. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego
	K01
	Chodnik 

	
	Warstwa
	Grubość [cm]

	
	Betonowa kostka brukowa - szara
	8

	
	Podsypka cementowo – piaskowa 1:4
	5

	
	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5
	15

	
	Podłoże gruntowe doprowadzone do G1
	-


UWAGA:

Szczegółowe parametry tj. kolor nawierzchni i rodzaj użytego materiału należy uzgodnić z Inwestorem.
4.4. Przebieg drogi w planie

Projektowane usytuowanie chodnika zakłada pełne wykorzystanie pasa drogowego. Wszystkie elementy układu drogowego zostały zlokalizowane optymalnie pod względem funkcjonalnym oraz eksploatacyjnym w ramach inwestycji. 
Rozwiązanie sytuacyjne przedstawiono na Rys. 2 Plan Sytuacyjny części graficznej. 

W celu wytyczenia obiektu w terenie zostanie przekazana dokumentacja w formie elektronicznej.
4.5. Przekrój normalny

Na przedmiotowych ulicach zaprojektowano przekroje uliczne. Na chodniku przyjęto jednostronne spadki poprzeczne w stronę jezdni o wartości 2%. Przekroje normalne przedstawiono na Rys. 3 Przekroje i Szczegóły Konstrukcyjne.
4.6. Krawężniki i obrzeża

Przyjęto obrzeża betonowe 8x30x100 ustawione na ławie z betonu C12/15. Obrzeża za chodnikami należy ustawić 1 cm powyżej krawędzi chodnika. Przy drodze ul. Kościuszki w miejscu projektowanego chodnika dowiązano się do istniejących krawężników. 
4.7. Chodnik
Zaprojektowano chodniki w postaci chodników z betonowej kostki brukowej. Przyjęto jednostronne spadki poprzeczne i=2%. Ciągi piesze przy jezdni ograniczono istniejącym krawężnikiem betonowym. Od drugiej strony, terenu zieleni chodnik ograniczono obrzeżem betonowym 8x30x100cm. Obrzeże ustawiono 1cm powyżej poziomu nawierzchni. 

4.8. System odwodnienia drogi

System odwodnienia nie będzie różnił się od obecnie funkcjonującego systemu odwodnienia drogi. Woda będzie odprowadzana przed odpowiednie spadki porzeczne i podłużne chodnika do istniejących wpustów deszczowych.  
4.9. Oświetlenie drogowe

Dla przedmiotowej inwestycji układu oświetlenia ulicznego w obrębie projektowanego układu drogowego został zaprojektowany zgodnie z warunkami technicznymi i wytycznymi gestorów sieci. 
Projekt oświetlenia ulicznego stanowi odrębne opracowanie – TOM III
4.10. Branżowe rozwiązania techniczne

Branżowe rozwiązania techniczne stanowią odrębne opracowania i są to:

· Projekt zagospodarowania terenu – Tom I 

· Projekt Architektoniczno-budowlany. Projekt drogowy – Tom II 

· Projekt oświetlenia ulicznego, branża elektryczna – Tom III 

· Projekt czasowej organizacji ruchu – Tom IV 
· Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty – Tom V
Branżowe rozwiązania techniczne polegające na budowie infrastruktury technicznej ujęto w opracowaniach dla danych branż.

W trakcie wykonywania robót budowlanych należy uwzględnić wszystkie zalecenia i wytyczne narzucone przez gestorów sieci. 
4.11. Organizacja ruchu

Przedmiotowa inwestycja jaką jest budowa chodnika nie wiąże się ze zmianami w stałej organizacji ruchu. 
Konieczna jest tylko korekta lokalizacji znaków pionowych, przeniesienie znaków pionowych poza projektowany chodnik. Kilometraż znaków pionowych nie ulegnie zmianie.
Czasowa organizacja ruchu na czas budowy chodnika ujęta została w opracowaniu TOM IV: Czasowa Organizacja Ruchu.

4.12. Gospodarka zielenią
 Przedmiotowa inwestycja nie wiąże się z wycinką drzew oraz krzewów. 
4.13. Uwagi dotyczące realizacji inwestycji

Zasadnicze roboty ziemne związane z wykonaniem koryta pod chodniki 
wykonać mechanicznie. 

Podłoże formować i zagęszczać warstwami o grubości 20-30cm zgodnie z wymaganiami PN-S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaźnik zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne wynosi Is=1,00.

Roboty związane z wykonaniem koryta pod konstrukcję, należy poprzedzić przekopami kontrolnymi w celu zabezpieczenia się przed ewentualną kolizją z urządzeniami obcymi niezinwentaryzowanymi.

Geometria projektowanej ulicy została opracowana w oparciu o aktualny wtórnik i pomiary w terenie.

Współrzędne geodezyjne punktów głównych osi jezdni zostały podane na planie.

Teren budowy powinien być zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie organizacją ruchu na czas budowy oraz obowiązującymi przepisami budowlanymi i BHP.

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,

telekomunikacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez

kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci. Bezpieczną

odległość wykonywania robót ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwa jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te sieci. Miejsce robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi 
i ogrodzić.

Roboty ziemne w pobliżu sieci należy prowadzić ręcznie pod nadzorem odpowiednich służb.

Punkty osnowy geodezyjnej należy chronić przed zniszczeniem. Natomiast te, które w trakcie realizacji

inwestycji zostaną zniszczone, należy odtworzyć. Stabilizację i wyrównanie nowych punktów osnowy należy

zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wszystkie materiały użyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposób ich wbudowania i odbioru powinny

odpowiadać wymaganiom podanym w Specyfikacjach Technicznych.

Odbiory robót oraz odbiór końcowy winny być dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru ze strony

Inwestora oraz przedstawicieli gestorów poszczególnych sieci.

Przed przystąpieniem do wykonania robót należy sprawdzić w Departamencie Geodezji czy, po

przekazaniu niniejszej dokumentacji, na terenie objętym inwestycja nie zostały zaprojektowane i/lub wykonane

inne sieci.

Odpisy wszystkich niezbędnych dokumentów formalno-prawnych oraz uzgodnień zamieszczono jako

załączniki do Projektu budowlanego.

5. Opinia geotechniczna i posadowienie obiektu
Według klasyfikacji z Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. 

w sprawie warunków technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie 

(Dz.U.  Nr 43, poz.  430)  stwierdza się, że teren na którym projektowany jest odcinek chodnika należy zaliczyć do I kategorii  geotechnicznej a warunki gruntowe należy uznać za proste.
Na podstawie dostępnych materiałów archiwalnych stwierdzono, że w podłożu budowlanym projektowanego chodnika wzdłuż ul. Kościuszki w Golubiu-Dobrzyniu występują proste warunki gruntowo-wodne. Występują tutaj grunty rodzime mineralne wykształcone w postaci gruntów niespoistych (sypkich), gruntów spoistych, gruntów organicznych (gleba) i gruntów antropogenicznych (nasypy niekontrolowane). Występują piaski i żwiry rzeczne tarasów nadzalewowych rzeki Drwęcy. Grunty sypkie i grunty spoiste są nośne i nadają się do posadowienia na nich fundamentów oraz budowy chodnika.   
6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku – liczbę lokali mieszkalnych i użytkowych

    Nie dotyczy. 
7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego – liczbę lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osób starszych
Nie dotyczy.
8. Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełno-
sprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze
Nie dotyczy.
9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:
a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód opadowych 
System odwodnienia nie będzie różnił się od obecnie funkcjonującego systemu odwodnienia drogi. Woda będzie odprowadzana przed odpowiednie spadki porzeczne i podłużne chodnika do istniejących wpustów deszczowych.  

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się
Nie dotyczy

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów
Nie dotyczy

d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się
Nie dotyczy

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne
Nie dotyczy

10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku – analizę technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie 
lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii z odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepła
Nie dotyczy

11. W stosunku do budynku – analizę technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, 
zgodnie z § 135 ust. 7–10 i § 147 ust. 5–7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)
Nie dotyczy

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Nie dotyczy

13. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu.
Nie dotyczy

14. Oświadczenie o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
OŚWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami)

OŚWIADCZAM,

że projekt pn.

„BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z OŚWIETLENIEM NA UL. KOŚCIUSZKI 
W GOLUBIU-DOBRZYNIU”
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, któremu ma służyć.
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15. Kopie decyzji o nadaniu uprawnień projektowych oraz kopie zaświadczeń z izb budowlanych
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pééniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z péniejszymi zmianami), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan FAYEZ WADI
magister inZynier
o kierunku: budownictwo
urodzony dnia 29 wrzesnia 1960 r. w Al-Bass

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0099/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczefi
w specjalno$ci drogowej

Szezegblowy zakres nadanych uprawniei budowlanych:

I. Zgodnie zart. 12 ust. 1 pkt 1i2iart. 13 ust. 3 i 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

~  kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

1. Zgodnie z § 18 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniaja do:

—  projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:

o droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprécz przepustéw,
e droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

—  sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej.




[image: image4.jpg]UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z péénigjszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczeglowy zakres nadanych uprawnieft
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz Bogdan Jan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

1. Pan Fayez Wadi
ul. Drewniana 162 m 1
15-265 Bialystok
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-RBK-2JT-4BT *

Pan Fayez Wadi o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0173/11

adres zamieszkania ul. Drewniana 16/2 m 1, 15-265 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-29 roku przez:

Wojciech Kamirski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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