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O P I S      T E C H N I C Z N Y 
                          

1.1. Podstawa  opracowania. 
 
- zlecenie Inwestora 
- warunki na budowę sieci elektroenergetycznej oświetleniowej nr EO/T/WT/DRUB/1/2021 z dnia 
10.05.2021r. wydane przez Energa Oświetlenie Sp. z o.o. 
- mapa do celów projektowych  
- katalog słupów i opraw oświetleniowych 
- przepisy i normy związane: 
PN-EN 13201 Oświetlenie drogowe - kryteria jakości (wszystkie arkusze), 
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, 
PN-EN 61547 Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych. Wymagania dotyczące kompatybilności, 
PN-EN 60598 Oprawy oświetleniowe, 
PN-IEC 62722 Charakterystyki funkcjonalne opraw oświetleniowych, 
PN-EN 12767 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych, 
PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy, 
PN-EN 61439 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. 
 

1.2. Zakres  opracowania. 
 

 Niniejszy projekt budowlany obejmuje swym zakresem budowę linii oświetleniowej w ul. 
Kościuszki w miejscowości Golub-Dobrzyń. Inwestycja obejmuje budowę 3-ech słupów oświetleniowych 
wraz z kablową linią oświetleniową. 

 
1.3. Podstawowe założenia projektowe 
 
Dla projektowanej inwestycji określono klasę oświetleniowe projektowanych ulic wg PN 13201-1-4. 
Projektowaną sieć oświetleniowa, będzie stanowić kabel YKY 5x25mm2 wraz trzema słupami 
oświetleniowymi SO 7/4/F250 
Charakterystyka projektowanej inwestycji: 
• linie kablowe oświetleniowe YKY 5x25mm2 
• rury osłonowe  DVK 110, SRS 110 
• słupy stalowe obustronnie ocynkowane, o przekroju ośmiokątnym i grubości ścianki min. 4 mm, 
wykonane w technologii gładkich, niewidocznych szwów. Słupy, wysięgniki, wsporniki, uchwyty, i inne 
elementy wykonane ze stali musza być ocynkowane obustronnie. Słupy zabezpieczyć fabrycznie 
warstwą elastomeru (min. do wysokości dolnej krawędzi wnęki kablowej). W obrębie przejścia dla 
pieszych słupy należy zabezpieczyć warstwą ochronną typu „antyplakat" do wysokości 2,0 m od 
poziomu gruntu. Zabezpieczyć wnęki przed dostępem osób postronnych. 
Na każdym słupie należy zainstalować tabliczkę znamionowa z podanym typem słupa, datą produkcji 
oraz tabliczką ostrzegawczą. 
Słupy montować na fundamentach prefabrykowanych, posiadających akceptację producenta słupów. 
Montaż fundamentu z wykorzystaniem ustoju, podsypki cementowo-piaskowej lub zgodnie z 
wytycznymi producenta. W projekcie przyjęto słupy produkcji Elmonter-Oświetlenie, na fundamentach 
prefabrykowanych. Słupy podległe uziemieniu z fabrycznymi zaciskami ochronnymi. 
• oprawy oświetleniowe spełniające wymagania: 
- budowa oprawy z termicznym oddzieleniem osprzętu elektrycznego od układu soczewek LED, 
- stopień ochrony przed wnikaniem pyłu i wody dla komory optycznej - IP66, 
- stopień ochrony przed wnikaniem pyłu i wody dla komory elektrycznej - IP66, 
- korpus i pokrywa wykonane ze stopu aluminium, o grubości ścianki min. 2mm, anodowany 
- Stopień ochrony na uderzenia (korpus, pokrywa i klosz) - min. IK07 , 



 

- oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż na wysięgniku; śruby, podkładki 
wykonane ze stali nierdzewnej. 
- oprawa wyposażona w zawór regulujący ciśnienie wewnątrz oprawy, zapobiegający zjawisku 
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej. 
- konstrukcja oprawy powinna umożliwiać wymianę układu zasilającego oraz optycznego bez 
konieczności zdejmowania oprawy ze słupa. 
• tabliczki bezpiecznikowe typu TB1 tłoczone z tworzywa termoutwardzalnego w II klasie izolacji ze 
śrubami fi8mm do podłączenia żył kabli oświetleniowych, 
• ochrona od porażeń „szybkie wyłączenie zasilania w układzie sieci TN 
• układ projektowanych sieci kablowych TN-C 
• do budowy sieci oświetleniowej stosować urządzenia z odpowiednimi atestami, certyfikatami, 
opatrzone znakami CE 
 
1.4. Zasilanie 
 
 Zgodnie wydanymi warunkami technicznymi projektowane oświetlenie uliczne należy zasilić 
kablem YKY 5x25mm2 jako rozbudowę istniejącego oświetlenia z istniejącego słupa nr 201/1. 
Rozbudowywany obwód oświetleniowy zasilany jest ze stacji transformatorowej STA5-1069 OSIEDLE 
MŁODYCH 4, poprzez szafkę oświetleniową Osiedle Młodych 4.  

 
1.5. Montaż typowych fundamentów dla słupów oświetleniowych 
 
Dla słupów drogowych, zastosować typowe prefabrykowane fundamenty B150 z pogłębionymi otworami 
dla wprowadzenia kabli. Fundamenty posadowić w odniesieniu do projektowanej niwelety terenu. Bloki 
fundamentów ustawić tak, by płyty czołowe każdego z fundamentów były wyniesione ponad 
projektowane poziomy terenu min. +5cm. Naruszony podczas wykopów grunt należy utwardzić przez 
dodanie domieszki cementu. 
Roboty ziemne i budowlano - montażowe prowadzić z zachowaniem warunków zawartych w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie warunków BHP podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 

 
1.6. Montaż słupów 

 
Słupy oświetleniowe przytwierdzić do fundamentów z zastosowaniem śrub z blokadą zabezpieczającą 
przed ich odkręceniem (słupy podległe uziemieniu z fabrycznymi zaciskami ochronnymi) Po 
wypionowaniu słupów należy wykonać odpowiednie zakonserwowanie śrub mocujących z założeniem 
osłon z tworzywa sztucznego. Słupy ustawiać tak, by wszystkie tabliczki bezpiecznikowe znajdowały się 
po stronie prawej w stosunku do linii drogi. Drzwiczki dostępu do tabliczek bezpiecznikowych zamykane 
na śruby ampulowe w stożkowym zagłębieniu drzwiczek. Krawędzie drzwiczek wyposażyć w uszczelki 
gumowe dla zapewnienia ochrony o stopniu IP43. 

 
1.7. Montaż tabliczek bezpiecznikowych 

 
Słupy wyposażyć: w typowe tabliczki bezpiecznikowe typu TB-1/35 dla słupów z pojedynczymi 
oprawam. Tabliczki tłoczone z tworzywa termoutwardzalnego w II klasie izolacji ze śrubami M8 do 
podłączenia kabli o przekroju do 35 z wyposażeniem w wyłączniki nadmiarowe 1xS301-B-6A dla TB-
1/35 oraz w wyłączniki nadmiarowe 2xS301-B-6A dla TB-2/35. 
 
1.8. Montaż wysięgników 
 
Na poszczególnych słupach zamontować wysięgniki od strony jezdni i przejścia dla pieszych. 
Mocowanie wysięgników w technologii producenta słupów. 
 



 

1.9. Montaż opraw oświetleniowych 
 
Na każdym wysięgniku zainstalować oprawy oświetleniowe, posiadające certyfikat ENEC, LED, IP66, II 
klasy izolacji. Oprzewodowanie lamp na odcinku: tabliczka bezpiecznikowa TB – oprawa, wykonać 
YDY3x2,5mm2 -750V AC (L+N).  

 
1.10. Budowa kablowych sieci oświetlenia drogowego 
 
Budowę sieci oświetleniowej wykonać z zastosowaniem linii kablowych typu YKY 5x25mm2. W trakcie 
prowadzenia prac wykonać wykopy rowów kablowych o szerokości 0,4m i głębokości -0,7m. Wykopy w 
miejscach bez uzbrojenia terenu można prowadzić mechanicznie, natomiast w miejscach zbliżeń i 
skrzyżowań z sieciami uzbrojenia terenu – prace ziemne wykonywać ręcznie. Na dno rowów kablowych 
pomiędzy poszczególnymi słupami oświetleniowymi, położyć pełne odcinki rur ochronnych DVR110. 
Przejścia linii kablowych pod jezdniami dróg projektowanych wykonać w osłonie dodatkowych rur 
ochronnych SRS110 układanych w wykopach otwartych w trakcie realizacji drogowych robót ziemnych 
na głębokości -1,0m od poziomu nawierzchni jezdni. Do ułożonych rur ochronnych zaciągnąć 
projektowane odcinki oświetleniowej linii kablowej z doprowadzeniem poprzez wewnętrzne otwory 
fundamentów do tabliczek bezpiecznikowych słupów oświetleniowych. Zakończenia końców kabli w 
słupach z zastosowaniem końcówek 35 zaciskanych hydraulicznie w osłonie izolacyjnych głowiczek 
palczastych. Kable w słupach zapiąć na zaciski tabliczek bezpiecznikowych TB. Żyły PE kabli 
oświetleniowych przyłączyć w słupach do wewnętrznych zacisków uziemiających metalowe korpusy 
słupów. Miejsca połączeń końców kabli zakonserwować wazeliną techniczną. Przy słupach 
oświetleniowych końcowych i odgałęźnych, wykonać miejscowe uziomy prętowe zacisków ochronnych 
PE kabli zasilających, do których przyłączyć również metalowe konstrukcje słupów. Rezystancje 
uziomów R < 30 oma. 
Linie kablowe oznaczyć poprzez założenie na te linie tabliczek opisowych z nr linii, rodzaju kabla, 
kierunku zasilania i datą ułożenia.  
Ułożone elementy kablowych linii oświetleniowych zgłosić do wstępnego odbioru technicznego przez 
uprawnionego przedstawiciela Inwestora, po czym zasypać rodzimym gruntem oczyszczonym z 
kamieni, gruzu o grubości warstwy +0,25m. Następnie położyć folię kalandrową /PCV/ koloru 
niebieskiego, po czym przeprowadzić kolejny odbiór techniczny robót. Po pozytywnym odbiorze robót, 
rów kablowy zasypać istniejącym gruntem oczyszczonym z kamieni i gruzu do poziomu projektowanej 
podbudowy drogowej z mechanicznym ubijaniem warstwowym. W trakcie przeprowadzonych odbiorów 
należy wykonać i sporządzić protokoły obowiązujących technicznych pomiarów związanych z budową 
linii kablowych, a po zakończeniu w/w robót Wykonawca dokona rozruchu instalacji i wykona pomiary 
fotometryczne oświetlenia, po czym wyniki przekaże do odpowiednich jednostek administracyjnych 
związanych z Inwestycją. 

 

1.11. Ochrona od porażeń 

Obowiązuje system sieciowy TN. Zastosowano linie oświetleniowe w układzie 3-fazowym, gdzie rolę 
przewodu ochronnego PE - pełnią piąte żyły linii kablowych. Oprzewodowanie w słupach; L+N na 
oprawę z uwagi na zastosowane opraw w II klasie ochronności. Przy słupach oświetleniowych 
końcowych i odgałęźnych, wykonać miejscowe uziomy prętowe zacisków ochronnych PE kabli 
zasilających, do których przyłączyć również metalowe konstrukcje słupów. Rezystancje uziomów R < 30 
oma. Dodatkowa ochrona od porażeń będzie zagwarantowana poprzez szybkie samoczynne 
odłączenie zasilania, zarówno w tabliczkach słupów oświetleniowych jak i w szafce OS. Rezystancje 
uziomów PE: R<30omów. Wyniki sprawdzić pomiarem. W przypadku trudności w uzyskaniu zalecanej 
rezystancji należy zwiększyć wymiary liniowe miejscowych uziomów. 
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WARUNKI NA BUDOWĘ 

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ OŚWIETLENIOWEJ 

 
1. Przyłączany obiekt: 

 Nazwa: oświetlenie odcinka ulicy Kościuszki – kablowa linia oświetleniowa z słupami 
stalowymi i oprawami oświetleniowymi 
 Adres: Golub-Dobrzyń ul. Kościuszki 
 

2. Miejsce przyłączenia: 
 Stacja transformatorowa STA5-1069 OSIEDLE MŁODYCH 4, szafka oświetleniowa Osiedle 
                  Młodych 4 słup nr 201/1. 

  
3. Urządzenia nn: 

- od istniejącego słupa nr 201/1 wybudować odcinek kablowej linii oświetleniowej o długości i 
przekroju według obliczeń, zabudować słupy stalowe wraz z oprawami oświetleniowymi o 
mocy według obliczeń. 
- kabel oświetleniowy wprowadzić do istniejącego słupa nr 201/1 i podpiąć do tablicy słupowej. 
 

4. Prace wykonywać zgodnie z postanowieniami normy SEP-E-004. 
 

5. Opracować projekt budowlany. Projekt uzgodnić z Działem Realizacji Usług w Brodnicy                 
ul. 18 Stycznia 40, 87-300 Brodnica, tel. 665772320 

 
6. Warunkiem przystąpienia do prac budowlano-montażowych jest uzyskanie uzgodnienia projektu 

przez Dział Realizacji Usług w Brodnicy. 
 

7. Wybudowane urządzenia oświetleniowe, przekazać do eksploatacji i na majątek Energa-
Oświetlenie Sp. z o.o. za pomocą dowodu PT. 

 
8. Inne ustalenia: 

  
9. Powyższe ustalenia ważne są przez okres 1-roku od daty ich określenia. 

   

         Z poważaniem 

                                                                                                                         

                                                                                                   

Kontakt: 

Mirosław Kołpacki                                                                                                    
tel. 665 772 320 

 

mailto:kancelaria.oswietlenie@energa.pl


























































 

 
6. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA. 

 
 

Jarosław Kujawa 
99-400 Warszawa 
ul. Piekarska 3 m. 31 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 

 
 

Oświadczam, że projekt dotyczący budowy oświetlenia drogowego w ul. Kościuszki w Golubiu – 
Dobrzyniu jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
 
 

 
        ....................................................... 

 
 .........................................................
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7. BEZPIECZEŃSTWO  i  HIGIENA PRACY. 
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego i kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów: 
1.1 Zakres robót obejmuje budowę słupów i linii oświetleniowej 
1.2 Kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 

− budowa słupów linii oświetleniowej 
− budowa linii oświetleniowej 

 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
Na terenie objętym projektem zlokalizowane są w chwili obecnej: 
 
 - dz. nr 104/4 obr. GOLUB-DOBRZYŃ - działka będąca we władaniu gminy miasta Golub-
 Dobrzyń, stanowiąca działkę rolną, w obrębie opracowania na w/w działce  znajduje się 
infrastruktura techniczna tak jak stanowią mapy do celów projektowych.  
 - dz. nr 102/4 obr. GOLUB-DOBRZYŃ - działka będąca we władaniu gminy miasta Golub-
 Dobrzyń, stanowiąca działkę rolną, w obrębie opracowania na w/w działce  znajduje się 
infrastruktura techniczna tak jak stanowią mapy do celów projektowych.  
  
 
3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi: 
Na terenie objętym projektem i w bezpośrednim jego sąsiedztwie zlokalizowana droga gminna. 
 
4. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych: 
Na terenie objętym budową i w jego bezpośrednim sąsiedztwie mogą wystąpić następujące zagrożenia 
dla zdrowia i życia ludzi: 

- przygniecenie zwałami ziemi – trasa linii kablowej S.N, n.N.,  
- oparzenia i naświetlenie oczu – stanowisko wnętrzowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, 

miejsce wykonania mufy kablowej SN 
- porażenie prądem elektrycznym - trasa linii kablowej n.n., S.N, stanowisko wnętrzowej 

stacji transformatorowej 15/0,4kV. 
- przygniecenie przez elementy konstrukcji betonowych – stanowisko wnętrzowej stacji 

transformatorowej 15/0,4kV, plac budowy. 
 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych: 
Do robót szczególnie niebezpiecznych zaliczamy: 
 
1) roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie 
wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania 
ziemią lub upadku z wysokości: 

1. wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej 
niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 
3,0 m, 

2. roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 
m, 

3. rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m, 
4. roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych, 
5. montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i 

wysokościowych, 
6. roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców, 
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7. prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na 
podpory, 

8. montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 
9. betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, 

filary i pylony, 
10. fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 
11. roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w 

odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
- 3,0m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV, 
- 5,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV, lecz nieprzekraczającym 

15kV, 
- 10,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15kV, lecz nieprzekraczającym 

30kV, 
- 15,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30kV, lecz nieprzekraczającym 

110kV, 
12. roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków, 
13. roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia 

powyżej 1 m, 
14. roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych; 

 
2) robót budowlanych, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub 
czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi: 

a) roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C, 
b) roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających 

azbest; 
 
3) robót budowlanych stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym: 

a) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej, 
b) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy 

technologiczne z użyciem izotopów; 
 
4) robót budowlanych prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 
komunikacyjnych: 

a) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, 
mniejszej niż 15,0m - dla linii o napięciu znamionowym 110kV, 

b) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, 
mniejszej niż 30,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110kV, 

c) budowa i remont: 
– linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe), 
– sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne, 
– linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym, 
– sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, 
związane z prowadzeniem ruchu kolejowego, 

d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach 
prowadzenia ruchu kolejowego; 

 
5)  robót budowlanych stwarzających ryzyko utonięcia pracowników: 

a) roboty prowadzone z wody lub pod wodą, 
b) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 
c) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 
d) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 

1m; 
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6) robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach: 
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w 

innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, 
b) roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami 

metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi; 
 
7) robót budowlanych wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - 
roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk; 
 
8) robót budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza - 
roboty przy budowie i remoncie nabrzeży portowych i przepraw mostowych; 
 
9) robót budowlanych wymagających użycia materiałów wybuchowych: 

•  roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu, 

•  roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach 
konstrukcyjnych obiektów; 

 
10) robót budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów 
prefabrykowanych - roboty, których masa przekracza 1,0t. 
 
Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych powinno 
być przeprowadzone prze osobę posiadającą stosowne przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje 
formalne do jego prowadzenia. Pracownicy po wysłuchaniu instruktażu powinni potwierdzić ten fakt 
własnoręcznym podpisem. 
Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 
r.) – rozdział 1 § 2 - wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest 
obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w 
zakresie wykonywanych przez nich robót. 
 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywanych robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 
 
Roboty ziemne w przypadku zbliżeń lub skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami podziemnymi (gaz, 
kabel telekomunikacyjny, kabel energetyczny, wodociąg, kanalizacja) prowadzić ręcznie w obecności 
uprawnionych przedstawicieli lub użytkowników istniejących obiektów podziemnych w ramach nadzoru 
specjalistycznego, zachować szczególną ostrożność ze względu na możliwość napotkania nie 
wykazanych urządzeń podziemnych. 
Kierownik budowy oraz podlegli mu pracownicy zobowiązani są do używania jedynie materiałów i 
narzędzi posiadających certyfikat B i dopuszczonych do obrotu. 
W czasie prowadzenia robót należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 
Roboty należy zorganizować w sposób wykluczający powstanie zagrożenia życia oraz nie stwarzający 
utrudnień dla ruchu drogowego. 
Przy pracach montażowo – budowlanych wykonawca jest zobowiązany do: 

•  wytyczenia geodezyjnego lokalizacji projektowanych urządzeń elektroenergetycznych oraz 
dokonać inwentaryzacji geodezyjnej przez upoważnione jednostki geodezyjne po zakończeniu 
tych prac stwierdzającą zgodność lub niezgodność z protokołem ZUD i pozwoleniem budowy 

•  stosowania się do norm; PN-98/E-05100-1, PN-98/E-05125, 

•  używania jedynie sprzętu sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem 

•  dopilnować aby sprzęt mechaniczny był obsługiwany przez osoby do tego uprawnione i 
posiadające odpowiednie kwalifikacje 
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•  przestrzegania obowiązującej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i 
instalacjach elektroenergetycznych w Zarządzie Powiatu w Legionowie 

 
Uwaga ! 
W przypadku wystąpienia zagrożenia dla zdrowia i życia należy opuścić miejsce robót najkrótszą 
możliwą drogą prowadzącą poza strefę zagrożenia. 
 
Po zakończeniu prac budowlanych oraz wszelkich robót wybudowane obiekty podlegać powinny 
końcowemu odbiorowi technicznemu. Pozytywny odbiór techniczny warunkuje możliwość 
załączenia wybudowanych urządzeń pod napięcie i rozpoczęcie eksploatacji. Prace związane z 
podłączeniem wybudowanych urządzeń do sieci energetycznej wykonać po wcześniejszym 
odłączeniu istniejące infrastruktury spod napięcia za zgodą i w porozumieniu z Zarząd Powiatu w 
Legionowie po uprzednim dopuszczeniu i przygotowaniu miejsca pracy. 
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8. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 
 
Część opisowa projektu zagospodarowania terenu 

Projekt opracowano w oparciu Ustawę Prawo Budowlane z dn. 11.07.2003r., Ustawę z dnia 28 lipca 
2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Ustawę o 
Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym z dn. 27.03.2003r., Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu. 
 

Przedmiot inwestycji 
 
Niniejszy projekt budowlany obejmuje swym zakresem budowę linii oświetleniowej w ul. Kościuszki w 
miejscowości Golub-Dobrzyń. Inwestycja obejmuje budowę 3-ech słupów oświetleniowych wraz z 
kablową linią oświetleniową. 
 

Istniejący  stan zagospodarowania działek w infrastrukturę  techniczną 
 
 - dz. nr 104/4 obr. GOLUB-DOBRZYŃ - działka będąca we władaniu gminy miasta Golub-
 Dobrzyń, stanowiąca działkę rolną, w obrębie opracowania na w/w działce  znajduje się 
infrastruktura techniczna tak jak stanowią mapy do celów projektowych.  
 - dz. nr 102/4 obr. GOLUB-DOBRZYŃ - działka będąca we władaniu gminy miasta Golub-
 Dobrzyń, stanowiąca działkę rolną, w obrębie opracowania na w/w działce  znajduje się 
infrastruktura techniczna tak jak stanowią mapy do celów projektowych.  
  

Projektowane zagospodarowanie działki dla inwestycji elektroenergetycznej 
 

Dla potrzeb związanych z projektem budowy ciągu ul. Kościuszki projektuje się budowę 
oświetleniowej linii kablowej nN wraz ze słupami. Po zakończeniu robót przywrócić teren do stanu 
sprzed inwestycji. 

 
Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki  

Projektowane słupy linii oświetleniowej nN mają powierzchnię zabudowy 0,07m2 każdy.  

Projektowane urządzenia elektroenergetyczne nie stwarzają kolizji z istniejącym 
wartościowym  drzewostanem. 

Działka, które wchodzą w skład planowanej inwestycji, nie jest wpisana do rejestru 
zabytków i nie podlega ochronie w myśl ustaleń miejscowego planu zagospodarowania. 

Brak wpływu eksploatacji górniczej na działki ponieważ działki nie znajdują się w granicach 
terenu górniczego. 

Planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko, zdrowie ludzi, dziedzictwo kulturowe ani do przedsięwzięć, dla których obowiązek 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany (zgodnie z 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 9 listopada 2004 r.) 

Warunki i zasady w zakresie infrastruktury technicznej 

Warunki na budowę Energa Oświetlenie Sp. z o.o. nr EO/T/WT/DRUB/1/2021 z dnia 10.06.2021r. 

Linie rozgraniczające teren inwestycji 

Lokalizację projektowanych urządzeń elektroenergetycznych oznaczono na załącznikach graficznych do 
niniejszego opracowania projektu nr P-1.  









Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-03 roku przez:

Pan Jarosław Grzegorz KUJAWA o numerze ewidencyjnym ŁOD/IE/0152/17

adres zamieszkania ul. Piekarska 4 m. 31, 99-400 Łowicz

jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Piotr Parkitny, Zastępca Przewodniczącego Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są

równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.

ŁOD-DBN-FEM-7KU *

Podpis jest prawidłowy

Digitally signed by Piotr Parkitny
Date: 2021.08.03 15:16:12 CEST
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Łódź, Polska



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-29 roku przez:

Pan Jarosław Grzegorz KUJAWA o numerze ewidencyjnym ŁOD/IE/0152/17

adres zamieszkania ul. Piekarska 4 m. 31, 99-400 Łowicz

jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Barbara Malec, Przewodniczący Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są

równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.

ŁOD-ZRS-MZW-9EL *

Digitally signed by Barbara Malec
Date: 2020.07.29 13:15:18 CEST
Reason: Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Łódź, Polska
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