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OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora

- warunki na budowe sieci elektroenergetycznej oswietleniowej nr EO/T/WT/DRUB/1/2021 z dnia
10.05.2021r. wydane przez Energa O$wietlenie Sp. z 0.0.

- mapa do celow projektowych

- katalog stupow i opraw o$wietleniowych

- przepisy i normy zwigzane:

PN-EN 13201 Oswietlenie drogowe - kryteria jako$ci (wszystkie arkusze),

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

PN-EN 61547 Sprzet do ogdlnych celow oSwietleniowych. Wymagania dotyczace kompatybilnosci,
PN-EN 60598 Oprawy o$wietleniowe,

PN-IEC 62722 Charakterystyki funkcjonalne opraw o$wietleniowych,

PN-EN 12767 Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych,

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy,

PN-EN 61439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

1.2. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt budowlany obejmuje swym zakresem budowe linii oSwietleniowej w ul.
Kosciuszki w miejscowosci Golub-Dobrzyn. Inwestycja obejmuje budowe 3-ech stupoéw o$wietleniowych
wraz z kablowa linig o$wietleniowa.

1.3. Podstawowe zatozenia projektowe

Dla projektowanej inwestycji okres$lono klase oSwietleniowe projektowanych ulic wg PN 13201-1-4.
Projektowang sie¢ o$wietleniowa, bedzie stanowi¢ kabel YKY 5x25mm2 wraz trzema stupami
o$wietleniowymi SO 7/4/F250

Charakterystyka projektowanej inwestycji:

* linie kablowe o$wietleniowe YKY 5x25mm?

* rury ostonowe DVK 110, SRS 110

* stupy stalowe obustronnie ocynkowane, o przekroju oSmiokatnym i grubosci Scianki min. 4 mm,
wykonane w technologii gtadkich, niewidocznych szwow. Stupy, wysiegniki, wsporniki, uchwyty, i inne
elementy wykonane ze stali musza by¢ ocynkowane obustronnie. Stupy zabezpieczy¢ fabrycznie
warstwg elastomeru (min. do wysoko$ci dolnej krawedzi wneki kablowej). W obrebie przejscia dla
pieszych stupy nalezy zabezpieczy¢ warstwg ochronng typu ,antyplakat" do wysokosci 2,0 m od
poziomu gruntu. Zabezpieczy¢ wneki przed dostepem osdb postronnych.

Na kazdym stupie nalezy zainstalowa¢ tabliczke znamionowa z podanym typem stupa, datg produkcji
oraz tabliczka ostrzegawcza.

Stupy montowa¢ na fundamentach prefabrykowanych, posiadajacych akceptacje producenta stupow.
Montaz fundamentu z wykorzystaniem ustoju, podsypki cementowo-piaskowej lub zgodnie z
wytycznymi producenta. W projekcie przyjeto stupy produkcji Elmonter-Oswietlenie, na fundamentach
prefabrykowanych. Stupy podlegte uziemieniu z fabrycznymi zaciskami ochronnymi.

* oprawy o$wietleniowe spetniajgce wymagania:

- budowa oprawy z termicznym oddzieleniem osprzetu elekirycznego od uktadu soczewek LED,

- stopien ochrony przed wnikaniem pytu i wody dla komory optyczne;j - IP66,

- stopieni ochrony przed wnikaniem pytu i wody dla komory elekirycznej - IP66,

- korpus i pokrywa wykonane ze stopu aluminium, o grubo$ci Scianki min. 2mm, anodowany

- Stopien ochrony na uderzenia (korpus, pokrywa i klosz) - min. IK07,



- oprawa wyposazona W uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz na wysiegniku; sruby, podktadki
wykonane ze stali nierdzewne;.

- oprawa wyposazona w zawor regulujgcy ciSnienie wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektryczne;.

- konstrukcja oprawy powinna umozliwiac wymiane ukladu zasilajgcego oraz optycznego bez
konieczno$ci zdejmowania oprawy ze stupa.

« tabliczki bezpiecznikowe typu TB1 ttoczone z tworzywa termoutwardzalnego w Il klasie izolacji ze
srubami fi8mm do podtgczenia zyt kabli oSwietleniowych,

* ochrona od porazen ,szybkie wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN

* uktad projektowanych sieci kablowych TN-C

* do budowy sieci oSwietleniowej stosowa urzadzenia z odpowiednimi atestami, certyfikatami,
opatrzone znakami CE

1.4. Zasilanie

Zgodnie wydanymi warunkami technicznymi projektowane os$wietlenie uliczne nalezy zasili¢
kablem YKY 5x25mm2 jako rozbudowe istniejacego oswietlenia z istniejacego stupa nr 201/1.
Rozbudowywany obwod oswietleniowy zasilany jest ze stacji transformatorowej STA5-1069 OSIEDLE
MLODYCH 4, poprzez szafke o$wietleniowg Osiedle Mtodych 4.

1.5. Montaz typowych fundamentéw dla stupow o$wietleniowych

Dla stupdw drogowych, zastosowac typowe prefabrykowane fundamenty B150 z pogtebionymi otworami
dla wprowadzenia kabli. Fundamenty posadowi¢ w odniesieniu do projektowanej niwelety terenu. Bloki
fundamentow ustawi¢ tak, by ptyty czotowe kazdego z fundamentéw byly wyniesione ponad
projektowane poziomy terenu min. +5¢cm. Naruszony podczas wykopdw grunt nalezy utwardzi¢ przez
dodanie domieszki cementu.

Roboty ziemne i budowlano - montazowe prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie warunkéw BHP podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

1.6. Montaz stupdw

Stupy oswietleniowe przytwierdzi¢ do fundamentoéw z zastosowaniem $rub z blokadg zabezpieczajacq
przed ich odkreceniem (stupy podlegte uziemieniu z fabrycznymi zaciskami ochronnymi) Po
wypionowaniu stupéw nalezy wykona¢ odpowiednie zakonserwowanie Srub mocujacych z zatozeniem
oston z tworzywa sztucznego. Stupy ustawiac tak, by wszystkie tabliczki bezpiecznikowe znajdowaty sie
po stronie prawej w stosunku do linii drogi. Drzwiczki dostepu do tabliczek bezpiecznikowych zamykane
na Sruby ampulowe w stozkowym zagtebieniu drzwiczek. Krawedzie drzwiczek wyposazy¢ w uszczelki
gumowe dla zapewnienia ochrony o stopniu 1P43.

1.7. Montaz tabliczek bezpiecznikowych

Stupy wyposazyé: w typowe tabliczki bezpiecznikowe typu TB-1/35 dla stupdw z pojedynczymi
oprawam. Tabliczki ttoczone z tworzywa termoutwardzalnego w Il klasie izolacji ze $rubami M8 do
podtaczenia kabli o przekroju do 35 z wyposazeniem w wytgczniki nadmiarowe 1xS301-B-6A dla TB-
1/35 oraz w wytgczniki nadmiarowe 2xS301-B-6A dla TB-2/35.

1.8. Montaz wysiegnikow

Na poszczegolnych stupach zamontowa¢ wysiegniki od strony jezdni i przejscia dla pieszych.
Mocowanie wysiegnikow w technologii producenta stupdw.



1.9. Montaz opraw o$wietleniowych

Na kazdym wysiegniku zainstalowa¢ oprawy o$wietleniowe, posiadajace certyfikat ENEC, LED, 1P66, I
klasy izolacji. Oprzewodowanie lamp na odcinku: tabliczka bezpiecznikowa TB - oprawa, wykonac
YDY3x2,5mm2 -750V AC (L+N).

1.10. Budowa kablowych sieci o$wietlenia drogowego

Budowe sieci o$wietleniowej wykonac z zastosowaniem linii kablowych typu YKY 5x25mm2. W trakcie
prowadzenia prac wykona¢ wykopy rowow kablowych o szeroko$ci 0,4m i gtebokosci -0,7m. Wykopy w
miejscach bez uzbrojenia terenu mozna prowadzi¢ mechanicznie, natomiast w miejscach zblizen i
skrzyzowan z sieciami uzbrojenia terenu — prace ziemne wykonywac recznie. Na dno rowdw kablowych
pomiedzy poszczegdinymi stupami o$wietleniowymi, potozy¢ petne odcinki rur ochronnych DVR110.
Przejscia linii kablowych pod jezdniami drog projektowanych wykona¢ w ostonie dodatkowych rur
ochronnych SRS110 uktadanych w wykopach otwartych w trakcie realizacji drogowych rob6t ziemnych
na gtebokosci -1,0m od poziomu nawierzchni jezdni. Do utozonych rur ochronnych zaciggnac
projektowane odcinki o$wietleniowej linii kablowej z doprowadzeniem poprzez wewnetrzne otwory
fundamentéw do tabliczek bezpiecznikowych stupéw o$wietleniowych. Zakorczenia koricow kabli w
stupach z zastosowaniem koncowek 35 zaciskanych hydraulicznie w ostonie izolacyjnych gtowiczek
palczastych. Kable w stupach zapiaé na zaciski tabliczek bezpiecznikowych TB. Zyly PE kabli
oSwietleniowych przytaczy¢ w stupach do wewnetrznych zaciskow uziemiajgcych metalowe korpusy
stupow. Miejsca potaczen koncow kabli zakonserwowaé wazeling techniczng. Przy stupach
o$wietleniowych koncowych i odgateznych, wykona¢ miejscowe uziomy pretowe zaciskéw ochronnych
PE kabli zasilajgcych, do ktorych przytaczy¢ rowniez metalowe konstrukcje stupdw. Rezystancje
uzioméw R < 30 oma.

Linie kablowe oznaczy¢ poprzez zatozenie na te linie tabliczek opisowych z nr linii, rodzaju kabla,
kierunku zasilania i datg utozenia.

Utozone elementy kablowych linii o$wietleniowych zgtosi¢ do wstepnego odbioru technicznego przez
uprawnionego przedstawiciela Inwestora, po czym zasypaC rodzimym gruntem oczyszczonym z
kamieni, gruzu o grubosci warstwy +0,25m. Nastepnie potozy¢ folie kalandrowg /PCV/ koloru
niebieskiego, po czym przeprowadzi¢ kolejny odbiér techniczny robé6t. Po pozytywnym odbiorze robét,
row kablowy zasypac istniejagcym gruntem oczyszczonym z kamieni i gruzu do poziomu projektowane;
podbudowy drogowej z mechanicznym ubijaniem warstwowym. W trakcie przeprowadzonych odbiorow
nalezy wykonac i sporzadzi¢ protokoty obowigzujacych technicznych pomiaréw zwigzanych z budowg
linii kablowych, a po zakorczeniu w/w robét Wykonawca dokona rozruchu instalacji i wykona pomiary
fotometryczne o$wietlenia, po czym wyniki przekaze do odpowiednich jednostek administracyjnych
zwigzanych z Inwestycja.

1.11. Ochrona od porazen

Obowigzuje system sieciowy TN. Zastosowano linie oswietleniowe w uktadzie 3-fazowym, gdzie role
przewodu ochronnego PE - petnig piate zyty linii kablowych. Oprzewodowanie w stupach; L+N na
oprawe z uwagi na zastosowane opraw w |l klasie ochronno$ci. Przy stupach o$wietleniowych
koncowych i odgateznych, wykona¢ miejscowe uziomy pretowe zaciskdw ochronnych PE kabli
zasilajgcych, do ktérych przytaczy¢ rowniez metalowe konstrukcje stupdw. Rezystancje uzioméw R < 30
oma. Dodatkowa ochrona od porazen bedzie zagwarantowana poprzez szybkie samoczynne
odtaczenie zasilania, zaréwno w tabliczkach stupdéw o$wietleniowych jak i w szafce OS. Rezystancje
uziomoéw PE: R<30omdw. Wyniki sprawdzi¢ pomiarem. W przypadku trudno$ci w uzyskaniu zalecanej
rezystancji nalezy zwiekszy¢ wymiary liniowe miejscowych uzioméw.



1.12. Uwagi_koncowe

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z niniejsza dokumentacjg oraz obowigzujacymi przepisami. Przed
przystapieniem do wykonywania robot powiadomi¢ Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Lokalizacje stupow
linii napowietrznej nalezy obowigzkowo wytyczy¢ przez uprawnionych geodetéw. Po wykonaniu
montazu stupdw i linii napowietrznych nalezy zgtosi¢ do wstepnego odbioru przez Energa Oswietlenie
Sp.zo.0..

Nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte w Warunkach Budowy wydanych przez Energa Oswietlenie
Sp. z 0.0. Podtaczenie do czynnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykona¢ po uprzednim
zgodnym z przepisami BHP, przygotowaniu miejsca pracy w porozumieniu i za zgodg Energa
Oswietlenie Sp. z 0.0. Po zakonczeniu robot wykona¢ badania uziemien oraz proby pomontazowe, a
takze geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza,

Po zakonczeniu budowy kompletng dokumentacja powykonawczg nalezy przekaza¢ do Energa
Oswietlenie Sp. z 0.0. i zgtosi¢ do odbioru koncowego.

1.13. Zbiorcze zestawienie materiatdw

1.  Kabel nN YKY 5 x 25mm? 116 m.
2. Ruraochronna DVK 110 99 m.
3. Ruraochronna SRS 110 9m.
4,  Stup SO 7/4/F250 3 kpl.
5. Fundament prefabrykowany B150 3 kpl.
6. BGP281 T25 1xLED85-4S/740 FP 3 kpl.
DM10
7.  Wysiegnik W16/2/1/1-60/10 3 kpl.
8.  Tabliczka bezpiecznikowa TB-1/35 3 kpl.
9.  Folia niebieska 108 m.

10. Oznaczniki kabli 15 szt.
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OSwietlenie
EO/T/WT/DRUB/1/2021 Brodnica, dnia 10.06.2021 r.
PRO-DESIGNERS
Dawid Kruszewski
ul. Angowicka 26/1
89-600 Chojnice
WARUNKI NA BUDOWE

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: oswietlenie odcinka ulicy Ko$ciuszki — kablowa linia o$wietleniowa z stupami
stalowymi i oprawami o$wietleniowymi
Adres: Golub-Dobrzyn ul. Ko$ciuszki

2. Miejsce przytaczenia:
Stacja transformatorowa STA5-1069 OSIEDLE MLODYCH 4, szafka oswietleniowa Osiedle
Mtodych 4 stup nr 201/1.
3. Urzadzenia nn:
- od istniejacego stupa nr 201/1 wybudowaé odcinek kablowej linii o$wietleniowej o dtugosci i
przekroju wedtug obliczen, zabudowac stupy stalowe wraz z oprawami o$wietleniowymi o
mocy wedtug obliczen.
- kabel oswietleniowy wprowadzi¢ do istniejgcego stupa nr 201/1 i podpig¢ do tablicy stupowe;.
4. Prace wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami normy SEP-E-004.

5. Opracowaé projekt budowlany. Projekt uzgodni¢ z Dziatem Realizacji Ustug w Brodnicy
ul. 18 Stycznia 40, 87-300 Brodnica, tel. 665772320

6. Warunkiem przystapienia do prac budowlano-montazowych jest uzyskanie uzgodnienia projektu
przez Dziat Realizacji Ustug w Brodnicy.

7. Wybudowane urzadzenia o$wietleniowe, przekaza¢ do eksploatacji i na majatek Energa-
Oswietlenie Sp. z 0.0. za pomocg dowodu PT.

8. Inne ustalenia:

9. Powyzsze ustalenia wazne sg przez okres 1-roku od daty ich okreslenia.

Z powazaniem

Kontakt: Rejonowego |

Mirostaw Kotpacki ’ o? o
AL 3
tel. 665 772 320 Mirostatv Kotpack
T+48 58 760 77 20 Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Grupa Orlen Sad Rejonowy Gdarsk-Pétnoc
F +48 58 760 77 22 ul. Rzemie$lnicza 17/19 VIl Wydziat Gospodarczy KRS
81-855 Sopot KRS 0000109164
Regon 191251580 kancelaria.oswietlenie@energa.pl Nr konta: 3912401239 1111 0010 1371 6803

NIP 585-12-32-055 energa-oswietlenie.pl Kapitat zaktadowy/wptacony 191.621.500,00 zt
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Arkusze danych produktow

BGP281 T25 1xXLED85-45/740 FP DM10 (1X LED8S-  « -+« v vvreernnnreens
4S/740)

Ulica 1 - Alternatywa 1

Podsurnowanie (da EN 1320152005) = s s e e e e e L i i s
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Golub-Dobrzyn

Lista opraw

Drazen Prazem Skutecznos¢ swietlna

36735 Im 275.0W 133.6 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o) Skutecznos¢ Swietlna
5

BGP281 T25 1xLED85- 550w 7347 Im  133.6 Im/W
45/740 FP DM10




Golub-Dobrzyri

Arkusz danych produktu

BGP281 725 1xLED85-45/740 FP DM10
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Golub-Dobrzyri

Ulica 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M4), 165.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 1 (P2), 66.00 m?

I "3000m

550 m

220m



Golub-Dobrzyn

Ulica 1 - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

// —
Producent P 55.0W
Nazwa artykutu Plampa 8600 Im
BGP281 T25
1xLED85-45/740 FP Doprawa 7347 Im
DM10
n 85.44 %
Wyposazenie 1x LED85-45/740

BGP281 T25 1xLED85-45/740 FP DM10 (z jednej strony na dole)

Qdstep stupa 30.000m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 7.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego -1.700m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Diugosc wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 55.0W

Zuzycie

1815.0 Wrkm

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70°: 601 cd/kim
= 80°: 152 cd/klm
= 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia G*1
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnosza sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika olsnienia D3




Golub-Dobrzyri

Ulica 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.76 cd/m? 2 (.75 cd/m? v

Uo 0.58 2040 v

u 0.74 = 0.60 v

TI 13 % <£15% v

Ra 0.71 2030 v
Chodnik 1 (P2) Em 14.67 Ix [10.00 - 15.00] Ix v

Emin 557 Ix = 2.00 Ix v

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica 1 Dp 0.017 W/lx*m?
UniStreet gen2 Micro De 1.0 kWh/m? rok, 220.0 KWh/rok

BGP281 T25 1xLED85-
4S/740 FP DM10 (z jednej
strony na dole)




]

SRN 3+10 m

Zakres dostepnych wysokosc | 3= 10m
The range of available height

Waga stupa / pole weight 33+138kg
Rura /Tubular )

Wersja na fundament i do wkopu

Version for the foundation and the ground

Rodzaje stupow

Types of lighting poles

CN3+12m

Zakres dostepnych wysokodd | 3+=12m
The range of available height

Waga stupa / Pole weight 25+194kg
Stozek / Round - conical ©

Wersja na fundament i do wkopu

Version for the foundation and the ground

SO 3+9m

Zakres dostepnych wysokosd | 3+ 9m

The range of available height

Waga stupa / Pole weight 31+114kg
O$miokat 0ctagenal - conical (D]

SX5+12m

Zakres dostepnych wysokosd | 5+=12m
The range of available height

Waga stupa / Pole weight 31+114kg
0imiokat / ctaganal - canical @)

SLUPY OSWIETLENIOWE



Stupy oswietleniowe 6-7m

Lighting poles

maksymalna powierzchnia
I_%‘% L @q 4 - el c[lrr:aJ =
£ 3 hm ﬁ l ﬂb i nl strefa wiatrowa / wind zone @ _ﬁ_[ i“
Typ @d " Eo ) aw: . E ¥
CN 6/3/60/F190 © 6 3 60/127 85x400 500 F-100 | 054 | 032 | 042 40 = 499 | 125 50
CN 6/3/60/W ©| 6 3 60/127 85x400 600 e 054 | 032 | 042 40 1 499 | 125 54
CN 6/4/64/F250 © 6 4 61/128 85x400 500 B-120 | 092 | 059 | 073 40 - 715 | 1,60 70
CN 6/4/64/W ©| 6 4 61/128 85x400 600 - 091 | 059 | 073 40 1 715 | 1,60 74
(N 6/3/76/F250 ©| 6 3 76/143 85x400 500 B-120 | 085 | 055 | 068 40 - 694 | 156 64
(N 6/3/76/W ©| 6 3 76/143 85x400 600 - 086 | 055 | 068 40 1 694 | 156 64
(N 6/4/76/F250 © 6 4 76/143 85x400 500 B-120 | 138 | 092 | 112 40 - 98 | 2,03 81
(N 6/4/76/W ©| 6 4 76/143 85x400 600 - 138 | 092 | 112 40 1 98 | 2,03 85
SRN 6-3/60/F190 O| 6 29+4 60/133 85x400 500 F-100 | 058 | 035 | 045 50 - 535 | 1,30 58
SRN 6-3/60/W O| 6 29+4 60/133 85x400 500 - 058 | 035 | 045 50 1 535 | 130 66
S0 6/3/F190 O| 6 3 60/160 100x400 500 F-100 | 058 | 032 | 043 50 - 570 | 1,58 57
S0 6/4/F250 O| 6 4 63/161 100x400 500 B-150 | 2,00 | 135 | 1,63 50 - 14,07 | 2,97 81
5K 6/3/F250 O 6 3 60/189 100x400 500 B-150 | 2,03 | 136 | 1,65 50 = 1421 | 3,06 70
SX 6/4/F250 O 6 4 63/190 100x400 500 B-150 | 336 | 232 | 277 50 E 2147 | 426 89
(N 7/3/60/F250 ©| 7 g 60/138 85x400 500 B-120 | 049 | 028 | 037 40 g 627 | 139 66
CN7/3/60/W ©| 7 3 60/138 85x400 600 - 049 | 028 | 037 40 1,2 627 | 139 68
(N 7/4/64/F250 ©| 7 4 61/139 85x400 500 B-120 | 088 | 055 | 069 40 - 8% | 177 84
(N 7/4/64/W ©| 7 4 61/139 85x400 600 - 087 | 055 | 069 40 172 8% | 177 93
(N 7/3/76/F250 ©| 7 3 76/154 85x400 500 B-120 | 075 | 047 | 059 40 - 834 | 167 76
CN7/3/76/W ©| 7 3 76/154 85x400 600 - 075 | 047 | 059 40 12 834 | 167 80
(N 7/4/76/F250 ©| 7 4 76/154 85x400 500 B-120 | 1,27 | 084 | 1,02 40 = 1187 | 2,16 97
CN7/4/76/W ©| 7 4 76/154 85x400 600 - 127 | 084 | 1,02 40 12 | 11,87 | 2,16 102
SRN 7-4/60/F250 O 7 29+4 60/133 851400 500 B-120 | 058 | 033 | 044 50 - 704 | 1,5 78
SRN 7-4/60/W O| 7 29+4 60/133 85x400 500 - 058 | 033 | 044 50 {7 704 | 151 82
S0 7/3/F250 O 7 3 60/160 100x400 500 B-120 | 083 | 049 | 064 50 - 971 | 2,16 72
S0 7/4/F250 O| 7 4 63/161 100x400 500 B-150 | 148 | 0% | 1,19 50 - 1440 | 2,81 92
SX7/3/F250 O| 7 3 60/189 100x400 500 B-150 | 149 | 09 | 119 50 = 1434 | 2,89 80
SX7/4/F250 07 4 63/190 100x400 500 B-150 | 2,58 | 174 | 2,11 50 - 21,93 | 3,96 101

O - oémio kat / octagonal-conical O -vura/ tubular  © - stozek / round-conical

6+Tm



Wysiegniki

Brackets

w12

Przyktad oznaczenia / Sample symbof

w16/1/1/1,5 - 60/10
L | kat podniesienia / lantern fixing angle

_ $rednica gorna stupa / top diameter of the pole

| wysieg wysiegnika / bracket fength [m]

ilosé ramion / number of arms

W16 | wysokas¢ wysiegnika / bracket height [m]
typ wysiegnika / bracket type

W20

W12 2 7 6 v v v v i v
W16 2 g B ¥ e ¥ v
W20 2 3 6 v v ' v v v v 4

=
=
o
ur
w
=3




Fundamenty
Foundations

Montaz slupa do fundamentu / Pale mounting on the foundation
Fundamenty

Foundations v
Kosz katwowy . w@;ﬂﬁnﬁ:u "_\“
| KB-80 4)(M16 190 | 300 800 115
F-100 KB-100 4xM20 190 300 1000 130 B
B-120 KB-120 4xM24 250 350 1200 220 H o A
B-150 KB-120 4xM24 250 350 1500 270 = K
B-160 KB-120 4xM24 250 400 1600 400
B-200 KB-120 4xM24 250 400 2000 570 .
F1 KF-1 4xM27 300 800 1650 900 H
F2 KF-2 4xM33 300 820 1700 1150
F-5/1-16 KF-5/1 4xM33 400 1050 2500 2700
F-5/1-18 KF-5/1 4xM33 400 1050 2750 2950
A4

FUNDAMENTY

24



Latwy sposob na
oswietlenie drog w
technologii LED
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Cechy
- Szeroki zakres zastosowan dzieki bogatej ofercie ukladow optycznych,
regulowanemu strumieniowi i wygodnemu zaczepowi montazowemu

- Gotowosc na przyszie wyzwania dzieki gniazdu SR (Systermn Ready)

- Oprawa zawiera takze specjalne schematy oswietleniowe zapewniajace wsparcie
w: 1) zachowaniu optymalnych warunkow ekosystemu dla nietoperzy, 2)
zachowaniu zaciemnionego nieba w nocy i zmniejszeniu zanieczyszczenia
Swiattern.

- Poprawiona odpornosc na wstrzasy z opcjonalnym kloszem szklanym IKO9

Zastosowanie
- Drogi ekspresowe, krajowe, wojewddzkie i gminne
- Ulice osiedlowe, ronda, ciggi pieszo-jezdne, parkingi

Wersje

s 3TN - S -

A

Wiecej o produkcie

{il
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Wiecej o produkcie

Bottom view for spigot regulation

and screw
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Wiecej o produkcie

I —

Warunki dotyczace zastosowan -

Maksymalny poziom sciemnienia 0% (cyfrowo) Order Code Full Product Name Wskaznik awaryjnosci zasilacza przy 5000 h
44929200 BGP281LED25-45/740 | DN10 DDF2 D18 SRG1 0,5%
Zatwierdzenie i Aplikacja 44931500  BGP281LED40-45/740 Il DM10 CLO-DDF2 D18 05%
Kod mechanicznej odpornosci na K08 44932200 BGP281LEDS50-45/740 || DM10 CLO-DDF2 18  0,5%
uderzenia 44933900 BGP281LED25-45/740 | DN10 SRG10 48/605 05%
44935300 BGP281LEDG0-45/740 || DM10 CLO-DDF2D18 05%
Informacje ogolne 44940700 BGP281 LED25-45/740 | DN10 DDF2 D18 SRG1 05%
Znak CE CE 44941400  BGP281LED45-45/740 | DM12 D9SRG10 48/60 05%
Typ pokrywy optycznej/soczewki FG 44953700 BGP281LED35-45/740 | DM11 DDF2 D18 48/6 05%
Zawiera zasilacz tak 44954400 BGP281 LED40-45/740 Il DMN10 DDF2 D18 SRG 05%
Oznaczenie palnosci F 05871200  BGP281 LED50-45/740 | DM11 48/605 05%
Zrodto swiatta wymienne tak 05883500 BGP281LED50-45/740 | DM11 SRT SRB SRG10 05%
07939700 BGP281 LED16-45/740 | DM10 DDF27 D18 48/ 05%
Dane techniczne oswietlenia 07940300 BGP281LED20-45/740 | DM10 DDF27 D18 48/ 05%
Standardowy kat nachylenia przy o* 07941000  BGP281 LED25-45/740 | DM10 DDF27 D18 48/ 05%
montazu na wysiegniku 07942700 BGP281LED54-45,/740 | DM10 DDF27 D18 48/ 05%
Standardowy kat nachylenia przy o* 07973100  BGP281 LED40-45/830 || DN10 DDF2 D18 SRG 05%
montazu bezposrednio na stupie 07974800 BGP281LED40-45/740 | DM CLO-DDF2 D184 05%
Wspolczynnik swiatta emitowanegow 0O 07978600 BGP281LED20-45/740 | DN10 SRG10 48/605 05%
gorng polprzestrzen 07979300 BGP231LED45-45/830 || DN10 DDF2 D18 SRG 05%
07984700 BGP281LED45-45/830 || DN10 DDF2 D18 SRG 05%
Mechanika i korpus 07990800 BGP281 LED30-45/830 || DM10 DDF2 D18 SRG 05%
Kolor GR 10001500 BGP281 LEDG0-45/740 | DM DDF3 D18 48/6 0,5%

10002200 BGP281LED54-45,/740 | DN10 DDF2 D18 SRG1 0,5%

10005300 BGP281LED20-45/740 || DMIO CLO-DDF2018 05%

10008400 BGP281LED35-45/740 | DN10 DDF2 D18 SRG1 0,5%
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Zatwierdzenie i Aplikacja

Karta katalogowa rodziny produktéw, 2021, Marzec 30

Order Code

Full Product Name

Wskaznik awaryjnosci zasilacza przy 5000 h

10009100 BGP281 LEDS0-45/830 || DN1D D9 SRG10 48/ 05%
10015200 BGP281 LED40-45/830 |1 DM11 D9 SRGIO 48/ 05%
10028200  BGP281 LED20-45/740 | DM1 CLO D9 48/605 05%
10033600  BGP281 LED45-45/740 | DN10 48/605 05%
10047300  BGP281 LED45-45/740 | DM10 DDF2 D18 48/6 05%
10049700  BGP281 LEDG0-45/740 | DMTI CLO-DDF2 D184 05%
10050300  BGP281 LED40-45/740 | DN10 DDF2 D18 SRGI 05%
10079400  BGP281 LED1E-45/740 | DM11 DDF2 D18 48/6 05%
44930800 BGP282 LED100-45/740 11 DMIO CLO-DDF2D1 - 05%
4494100  BGP282 LED120-45/740 11 DM10 CLO-DDF2 D1 05%
44944500 BGP282 LED70-45/740 1l DM10 CLO-DDF2D18 05%
05872900 BGP282 LED120-45/740 | DM 48/605 05%
06040100 BGP282 LEDS9-45/740 || DM50 D9 48/605 05%
07943400 BGP282 LEDE0-45/740 | DM50 D248/605 05%
07944100  BGP282 LED120-45/740 | DM50 D2 48/605 05%
07966300 BGP282 LEDB0-45/740 || DMI0 CLO-DDF2D18  05%
07971700  BGP282 LEDG0O-45/740 1l DM10 CLO-DDF2D18  05%
07975500  BGP282 LEDT0-45/740 | DM50 D948/605 05%
10006000  BGP282 LEDS4-45/740 | DN10 DDF2 D18 SRG1 05%
10017600  BGP282 LEDS0-45/740 | DM11 D948/605 05%
10019000  BGP282 LEDT0-45/740 | DNI0 48/605 05%
10029900 BGP282 LEDE9-45/830 || DN10 DDF2 D18 SRG 05%
10035000  BGP282 LED120-45/740 | DM D9 48/605 05%
10055800  BGP282 LED30-45/740 | DW10 48/605 05%
10059600 BGP282 LED70-45/830 I| DM11 SRGI0 48/605 05%
10067100 BGP282 LEDT0-45/740 | DMS50 D948/605 05%
10070100 BGP282 LED100-45/740 | DM50 48/605 05%
10075600  BGP282 LEDG4-45/740 | DW10 DDF2 D18 SRG1T 05%
10076300  BGP282 LED74-45/830 11 DMT1 DDF2 D18 5RG 5%
10080000 BGP282 LED100-45/740 | DM11 DDF3 D18 48/ 5%
44948300 BGP283 LED149-45/740 |1 DM10 CLO-DDF2 D1 5%
05873600  BGP283 LED240-45/740 1 DM 48/605 5%
05885900 BGP283 LED240-45/740 | DM11 SRT SRB SRG1 05%
07946500 BGP283 LEDT0-45/740 Il DM50 D9 48/605 05%
07947200  BGP283 LEDBO-45/740 || DM50 D9 48/605 05%
07948900 BGP283 LED90-45/740 1| DM50 D9 48/605 05%
07949600 BGP283 LED100-45/740 11 DMS50 D9 48/605 05%
07950200 BGP283 LED120-45/740 || DM50 D9 48/605 05%
07951200  BGP283 LED139-45/740 || DMS50 D9 48/605 05%
07952600 BGP283 LED149-45/740 |1 DM50 D9 48/605 05%
07997700  BGP283 LED149-45/740 |1 DM50 D9 48/605 05%
10010700 BGP283 LED149-45/740 | DM50 D9 48/605 05%
10011400 BGP283 LED139-45/740 | DM50 D9 48/605 05%
10034300  BGP283 LED139-45/740 1 DMI2 DDF2 D18 5RG 05%
10039800 BGP283 LED200-45/740 | DX10 ALU 48/605 05%
10040400  BGP283 LED100-45/740 1 DM50 D9 48/605 05%
10041100 BGP283 LED100-45/830 11 DN10O DDF2 D18 SR 05%
10053400  BGP283 LED120-45/740 | DMS50 D9 48/605 05%
10071800 BGP283 LED120-45/740 || DM50 D9 48/605 05%
07936600 BGP284 LED240-45/740 1l DM11 D9 48/605 P -

07937300 BGP284 LED280-45/740 11 DM11 D9 48/605 P -

Dane wkrétce ulegng zmianie



Order Code

44929200

44931500

44932200

44933900

44935300

44940700

44941400

44953700

44954400

05871200

05883500

07939700

07240300

07941000

07942700

07973100

07974800

07978600

07979300

07984700

Full Product Name
BGP281 LED25-45/740 |
DMN10 DDF2 D18 SRG1
BGP281 LED40-45/740 1l
DM10 CLO-DDF2 D18

BGP281 LED50-45/74011
DO CLO-DDF2 18

BGP281 LED25-45/740 |
DN10 SRGI0 48/605
BGP281 LEDEO-45/740 1
DMIO CLO-DDF2 D18

BGP281 LED25-45/740 |
DN10 DDF2 D18 SRG1
BGP281 LED45-45/740 |
DMI12 DOSRGIO 48/60
BGP281 LED35-45/740 |
DM11DDF2 D18 48/6

BGP281 LED40-45/740 I
DM10 DDF2 D18 SRG
BGP281 LEDS0-45/740 1
DM11 48/605

BGP281 LEDS0-45/740 1
DM11SRT SRB SRG10
BGP281 LED16-45/740 |
DO DDF27 D18 48/

BGP281 LED20-45/740|
DO DDF27 D18 48/

BGP281 LED25-45/740 |
DO DDF27 D18 48/

BGP281 LED54-45/740 |
DO DDF27 D18 48/

BGP281 LED40-45/830 11
DM10 DDF2 D18 SRG
BGP281 LED40-45/7401
DM CLO-DDF2 D184

BGP281 LED20-45/7401|
DMN10 SRGI0 48/605
BGP281 LED45-45/830 11
DM10 DDF2 D18 SRG
BGP281 LED45-45/830 11
D10 DDF2 D18 SRG

Ochrona przeciwprzepieciowa (tryb wspolny/
roznicowy)
Surge protection level until 10 kv

Poziom ochrony przeciwprzepieciowe] oprawy
oiwietleniowe] do 6 kV dla trybu rénicowego i
8 kV dla trybu wespalbieznego
Poziom ochrony przeciwprzepieciows] oprawy
oswietleniowej do 6 kV dla trybu réznicowego i
8 kV dla trybu wspolbieznego

Surge protection level until 10 kV

Poziom ochrony przeciwprzepieciowe]j oprawy
oéwietleniowej do 6 kV dla trybu réénicowego i
8 kV dla trybu wspolbieznego

Surge protection level until 10 kV

Surge protection level until 10 kv

Poziom ochrony przeciwprzepieciowe] oprawy
oswietleniowej do 6 kV dla trybu roznicowego i
8 kV dla trybu wspotbieznego

Surge protection level until 10 kV

Poziom ochrony przeciwprzepieciowej oprawy
oswietleniowej do 6 kV dla trybu réznicowego i
8 kV dla trybu wspatbieznego

Surge protection level until 10 kV

Poziom ochrony przeciwprzepieciowej oprawy
oswietleniowej do 6 kV dla trybu réznicowego i
8 kV dla trybu wspolbieznego

Poziom ochrony przeciwprzepieciowej oprawy
oswietleniowej do 6 kV dla trybu roznicowego i
8 kV dla trybu wspotbieznego

Poziom ochrony przeciwprzepieciowej oprawy
oswietleniowej do 6 kV dla trybu roznicowego i
8 kV dla trybu wspotbieznego

Poziom ochrony przeciwprzepieciowej oprawy
oswietleniowej do 6 kV dla trybu roznicowego i
8 kV dla trybu wspotbieznego

Surge protection level until 10 kv

Poziom ochrony przeciwprzepieciowej oprawy
oswietleniowej do 6 kV dla trybu roénicowego i
8 kV dla trybu wspotbieznego

Surge protection level until 10 kv

Surge protection level until 10 kv

Surge protection level until 10 kV

Karta katalogowa rodziny produktow, 2021, Marzec 30

Order Code

07990800

10001500

10002200

10005300

10008400

10009100

10015200

10028200

10033600

10047300

10049700

10050300

10079400

44930800

44942100

44944500

05872900

06040100

07943400

Full Product Name
BGP281LED30-45/830 Il
DMI0 DDF2 D18 SRG
BGP281 LEDEO-45/740 |
DM11 DDF3 D18 48/6

BGP281 LEDS4-45/740 |
DN10 DDF2 D18 SRGI
BGP281 LED20-45/740 11
DMI0 CLO-DDF2 D18

BGP281 LED35-45/740 |
DN10 DDF2 D18 SRGY
BGP281 LED50-45/830 11
DN10 DS SRG10 48/
BGP281 LED40-45/83011
D11 D9 SRGIO 48/
BGP281 LED20-45/740 |
DMIT CLO D9 48/605

BGP281 LEDA5-45/740 |
DN1D 48/605

BGP281 LEDA5-45/740 |
DMIC DDF2 D18 48/6

BGP281 LEDG0-45/740 |
DM11 CLO-DDF2 D184

BGP281 LED40-45/740 |
DNI10 DDF2 D18 SRGI
BGP281LED16-45/7401
DM DDF2 D18 48/6

BGP282 LED100-45/74011
Dm0 CLO-DDF2

BGP282 LED120-45/740 I
DMI0 CLO-DDF2

BGP282 LED70-45/740 |l
Dm0 CLO-DDF2 D18

BGP282 LED120-45/740 |
DM 48/605

BGP282 LEDS9-45/740 11
DM50 D9 48/605

BGP282 LEDE0-45,/740 |
DMS0 D248/605

Ochrona przeciwprzepieciowa (tryb wspolny/
roznicowy)
Surge protection level until 10 kV

Poziom ochrony przeciwprzepieciowe] oprawy
oswietleniowe] do 6 kV dla trybu ré2nicowego i
8 kV dla trybu wspdtbieznego

Surge protection level until 10 kV

Poziom ochrony przeciwprzepieciowe] oprawy
oswietleniowej do 6 kV dla trybu réénicowego i
8 kV dla trybu wspotbieznego

Surge protection level until 10 kV

Surge protection level until 10 kV

Surge protection level until 10 kV

Poziom ochrony przeciwprzepieciowe] oprawy
oswietleniowej do 6 kV dla trybu roznicowego i
8 kV dla trybu wspotbieznego

Poziom ochrony przeciwprzepieciowe] oprawy
oswietleniowej do 6 kV dla trybu réznicowego i
8 kV dla trybu wspotbieznego

Poziom ochrony przeciwprzepieciowe] oprawy
oswietleniowej do 6 kV dla trybu réznicowego i
8 kV dla trybu wspotbieznego

Poziom ochrony przeciwprzepieciowe] oprawy
oswietleniowej do 6 kV dla trybu réznicowego i
8 kV dla trybu wspotbieznego

Surge protection level until 10 kV

Poziom ochrony przeciwprzepieciowe] oprawy
oswietleniowej do 6 kV dla trybu réznicowego i
8 kV dla trybu wspotbieznego

Poziom ochrony przeciwprzepieciowe] oprawy
oswietleniowej do 6 kV dla trybu réznicowego i
8 kV dla trybu wspotbieznego

Poziom ochrony przeciwprzepieciowe] oprawy
oswietleniowej do 6 kV dla trybu réznicowego i
8 kV dla trybu wspotbieznego

Poziom ochrony przeciwprzepieciowe] oprawy
oswietleniowej do 6 kV dla trybu réinicowego i
8 kV dla trybu wspotbieznego

Poziom ochrony przeciwprzepieciowe] oprawy
oswietleniowej do 6 kV dla trybu réinicowego i
8 kV dla trybu wspotbieznego

Poziom ochrony przeciwprzepieciows] oprawy
oswietleniowe] do 6 kV dla trybu ré2nicowego i
8 kV dla trybu wspdtbieznego

Poziom ochrony przeciwprzepieciows] oprawy
oswietleniowe] do 6 kV dla trybu réénicowego i

8 kW dla trybu wspotbieznego

Dane wkrétce ulegng zmianie



Order Code
07944100

07966300

0797700

07975500

10006000

10017600

10019000

10029900

10035000

10055800

10059600

10067100

10070100

10075600

10076300

10080000

44948300

05873600

05885900

Full Product Name
BGP282 LED120-45/740 |
DM50 DY 48/605

BGP282 LEDBO-45/740 11
DO CLO-DDF2 18

BGP282 LEDBD-45/740 11
DMIO CLO-DDF2 D18

BGP282 LED70-45/740 |
DMS0 D948/605

BGP282 LEDS4-45/7401
DN10 DDF2 D18 SRGY
BGP282 LEDBO-45/740 |
DM D948/605

BGP282 LED70-45/740 |
DM1D 48/605

BGP282 LEDES-45/830 I
DM10 DDF2 D18 SRG
BGP282 LED120-45/740 |
DM11 D9 48/605

BGP282 LED30-45/740 |
DW10 48/605

BGP282 LED70-45/830 11
DM SRGI0 48/605
BGP282 LED70-45/740 |
DMS0 D948/605

BGP282 LED100-45/7401
DMS0 48/605

BGP282 LEDG4-45/740 |
DW10 DDF2 18 SRGT
BGP282 LED74-45/830 Il
D11 DDF2 D18 SRG
BGP282 LED100-45/7401
D11 DDF3 D18 48/

BGP283 LED149-45/740 11
DMIO CLO-DDF2 D1

BGP283 LED240-45/740 |
Dr1 48/605

BGP283 LED240-45/740 |
DM SRT SRB SRG1

Ochrona przeciwprzepieciowa (tryb wspolny/
roznicowy)

Poziom ochrony przeciwprzepieciowe] oprawy
oswietleniowe] do 6 kV dla trybu roénicowego i
8 kV dla trybu wspotbieznego

Poziom ochrony przeciwprzepieciows] oprawy
oiwietleniowe] do 6 kV dla trybu rénicowego i
8 kV dla trybu wespalbieznego

Poziom ochrony przeciwprzepieciowe] oprawy
oswietleniowe] do 6 kV dla trybu réznicowego i
8 kV dla trybu wspolbieznego

Poziom ochrony przeciwprzepieciowe] oprawy
oéwietleniowej do 6 kV dla trybu réénicowego i
8 kV dla trybu wspolbieznego

Surge protection level until 10 kV

Poziom ochrony przeciwprzepieciowej oprawy
oswietleniowej do 6 kV dla trybu réénicowego i
8 k\V dla trybu wspolbieznego
Poziom ochrony przeciwprzepieciowe] oprawy
oswietleniowe] do 6 kV dla trybu roznicowego i
8 kV dla trybu wspotbieznego

Surge protection level until 10 kv

Poziom ochrony przeciwprzepieciowej oprawy
oswietleniowej do 6 kV dla trybu réznicowego i
8 kV dla trybu wspatbieznego

Poziom ochrony przeciwprzepieciowej oprawy
oswietleniowej do 6 kV dla trybu réznicowego i
8 kV dla trybu wspolbieznego

Surge protection level until 10 kV

Poziom ochrony przeciwprzepieciowej oprawy
oswietleniowej do 6 kV dla trybu roznicowego i
8 kV dla trybu wspotbieznego

Poziom ochrony przeciwprzepieciowej oprawy
oswietleniowej do 6 kV dla trybu roznicowego i
8 kV dla trybu wspotbieznego

Surge protection level until 10 kv

Surge protection level until 10 kv

Poziom ochrony przeciwprzepieciowej oprawy
oswietleniowe] do 6 kV dla trybu roénicowego i
8 kV dla trybu wspotbieznego
Poziom ochrony przeciwprzepieciowe] oprawy
oswietleniowe] do 6 kV dla trybu roénicowego i
8 kV dla trybu wspalbieznego
Poziom ochrony przeciwprzepieciows] oprawy
oiwietleniowe] do 6 kV dla trybu rénicowego i
8 kV dla trybu wespalbieznego

Surge protection level until 10 kV
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Order Code Full Product Name
07946500 BGP283 LEDT0-45/740 I
DMS50 D9 48/60S
07947200 BGP283 LED80-4S5,/740 1l
DMS50 D9 48/60S
07948900 BGP283 LEDYO-4S,/740 11
DMS50 D9 48/60S
07949600 BGP283 LED100D-45/740 1|
DMS50 DS 48/60S
07950200 BGP283 LED120-45/740 11
DMS50 DS 48/60S
07951900 BGP283 LED139-45/740 1|
DMS50 D9 48/60S
07952600 BGP283 LED149-45/74011
DM50 D9 48/605
07997700 BGP283 LED149-45/74011
DM50 D9 48/605
10010700 BGP233 LED149-45/740 |

DMS0 D9 48/605

10011400  BGP283 LED139-45/740 |
DM50 D2 48/605
10034300 BGP283 LED139-45/740 |
DMI2 DDF2 D18 SRG
10039800 BGP283 LED200-45/740 1
DX10 ALU 48/605
10040400 BGP283 LEDI00-45/7401
DM50 D9 48/605
10041100  BGP283 LEDI00-45/830 11
DNI0 DDF2 D18 5R
10053400 BGP283 LED120-45/740 |
DM50 D9 48/605
10071800  BGP283 LEDI20-45/740 11
DM50 D9 48/605
07936600 BGP284 LED240-45/740

I DMT1 DY 48/605 P

Ochrona przeciwprzepieciowa (tryb wspolny/
roznicowy)

Poziom ochrony przeciwprzepieciowes] oprawy
oswietleniowej do 6 kV dla trybu réinicowego i
8 kV dla trybu wspotbieznego

Poziom ochrony przeciwprzepieciows] oprawy
oswietleniowe] do 6 kV dla trybu ré2nicowego i
8 kV dla trybu wspdtbieznego

Poziom ochrony przeciwprzepieciowe] oprawy
oswietleniowe] do 6 kV dla trybu réénicowego i
8 kV dla trybu wspotbieznego

Poziom ochrony przeciwprzepieciowe] oprawy
odwietleniowej do 6 kV dla trybu réénicowego i
8 kV dla trybu wspotbieznego

Poziom ochrony przeciwprzepieciowe] oprawy
oswietleniowej do 6 kV dla trybu réénicowego i
8 kV dla trybu wspotbieznego

Poziom ochrony przeciwprzepieciowe] oprawy
oswietleniowej do 6 kV dla trybu réénicowego i
8 kV dla trybu wspotbieznego

Poziom ochrony przeciwprzepieciowe] oprawy
oswietleniowe] do 6 kV dla trybu roznicowego i
8 kV dla trybu wspotbieznego

Poziom ochrony przeciwprzepieciowe] oprawy
oswietleniowej do 6 kV dla trybu réznicowego i
8 kV dla trybu wspotbieznego

Poziom ochrony przeciwprzepieciowe] oprawy
oswietleniowej do 6 kV dla trybu réznicowego i
8 kV dla trybu wspotbieznego

Poziom ochrony przeciwprzepieciowe] oprawy
oswietleniowej do & kV dla trybu réznicowego i
8 kV dla trybu wspotbieznego

Surge protection level until 10 kV

Poziom ochrony przeciwprzepieciowe] oprawy
oswietleniowej do 6 kV dla trybu réznicowego i
8 kV dla trybu wspotbieznego

Poziom ochrony przeciwprzepieciowe] oprawy
oswietleniowej do 6 kV dla trybu réznicowego i
8 kV dla trybu wspotbieznego

Poziom ochrony preeciwprzepieciowe] oprawy
oswietleniowej do 6 kV dla trybu réinicowego i
8 kV dla trybu wspotbieznego

Poziom ochrony przeciwprzepieciowe] oprawy
oswietleniowej do 6 kV dla trybu réinicowego i
8 kV dla trybu wspotbieznego

Poziom ochrony przeciwprzepieciowe] oprawy
oswietleniowe] do 6 kV dla trybu ré2nicowego i
8 kV dla trybu wspdtbieznego

Poziom ochrony przeciwprzepieciows] oprawy
oswietleniowe] do 6 kV dla trybu ré2nicowego i

8 kW dla trybu wspotbieznego

Dane wkrétce ulegng zmianie



Ochrona przeciwprzepieciowa (tryb wspolny/
Order Code Full Product Name roznicowy)
07937300 BGP284 LED2B0-45/740

I DM DY 48/60S P

Poziom ochrony przeciwprzepieciowe] oprawy
oswietleniowe] do 6 kV dla trybu roénicowego i

8 kV dla trybu wspotbieznego

Sterowanie i Sciemnianie

Order Code  Full Product Name Sciemnialna Order Code  Full Product Name Sciemnialna
44929200 BGP281 LED25-45/740 | DN10 DDF2 D18 SRG1 tak 07943400 BGP282 LEDS0-45/740 | DM50 D948/605 tak
44931500 BGP281 LED40-45/740 Il DM10 CLO-DDF2 D18 tak 07944100 BGP282 LED120-45/740 | DM50 D9 48/605 tak
44932200 BGP281 LED50-45/740 || DM10 CLO-DDF2 D18 tak 07966300 BGP282 LEDS0-45/740 || DM10 CLO-DDF2 D18 tak
44933900 BGP281 LED25-45/740 | DN10 SRG10 48/605 brak 07971700 BGP282 LED60-45/740 I DM10 CLO-DDF2 D18 tak
44935300 BGP281 LEDG0O-45/740 || DM10 CLO-DDF2 D18 tak 07975500 BGP282 LED70-45/740 1 DM50 D948/605 tak
44940700 BGP281 LED25-45/740 | DN10 DDF2 D18 SRG1 tak 10006000 BGP282 LED54-45/740 | DN10 DDF2 D18 SRG1 tak
44941400 BGP281 LED45-45/740 | DM12 D9SRG10 48/60 tak 10017600 BGP282 LED80-45/740 | DM D948/60S tak
44953700 BGP281 LED35-45/740 | DMT1 DDF2 D18 48/6 tak 10019000 BGP282 LEDT70-45/740 | DN10 48/605 brak
44954400 BGP281 LED40-45/740 1|l DN10 DDF2 D18 SRG tak 10029900 BGP282 LED69-45/830 || DN10 DDF2 D18 SRG tak
05871200 BGP281 LEDS0-45/740 | DM11 48/605 brak 10035000 BGP282 LED120-45/740 | DM11 D9 48/605 tak
05883500 BGP281 LEDS0-45/740 | DM11 SRT SRB SRG10 brak 10055800 BGP282 LED30-45/740 | DW10 48/605 brak
07939700 BGP281 LED16-45/740 | DM10 DDF27 D18 48/ tak 10059600 BGP282 LEDT70-45/830 1| DM SRG10 48/605 brak
07940300 BGP281 LED20-45/740 | DM10 DDF27 D18 48/ tak 10067100 BGP282 LEDT70-45/740 1 DM50 D948/605 tak
07941000 BGP281 LED25-45/740 | DM10 DDF27 D18 48/ tak 10070100 BGP282 LED100-45/740 | DM50 48/605 brak
07942700 BGP281 LEDS4-45,/740 | DM10 DDF27 D18 48/ tak 10075600 BGP282 LEDG4-45/740 | DW10 DDF2 D18 SRG1 tak
07973100 BGP281 LED40-45/830 Il DN10 DDF2 D18 SRG tak 10076300 BGP282 LEDT74-45/830 1| DM11 DDF2 D18 SRG tak
07974800 BGP281 LED40-45/740 | DM CLO-DDF2 D184 tak 10080000 BGP282 LED100-45/740 | DM11 DDF3 D18 48/ tak
07978600 BGP281 LED20-45/740 | DN10 SRG10 48/605 brak 44948300 BGP283 LED149-45/740 || DM10 CLO-DDF2 D1 tak
07979300 BGP281 LED45-45/830 || DN10 DDF2 018 SRG tak 05873600 BGP283 LED240-45/740 | DM11 48/605 brak
07984700 BGP281 LED45-45/830 || DN10 DDF2 D18 SRG tak 05885900 BGP283 LED240-45/740 | DM11 SRT SRB SRG1 brak
07990800 BGP281 LED30-45/830 || DM10 DDF2 D18 SRG tak 07946500 BGP283 LED70-45/740 1| DM50 D9 48/605 tak
10001500 BGP281 LEDG0O-45/740 | DM11 DDF3 D18 48/6 tak 07947200 BGP283 LED80-45,/740 || DM50 D9 48/605 tak
10002200 BGP281 LED54-45/740 | DN10 DDF2 D18 SRG1 tak 07948900 BGP283 LEDS0-45/740 1| DM50 D9 48/60S5 tak
10005300 BGP281 LED20-45/740 || DM10 CLO-DDF2 D18 tak 07949600 BGP283 LED100-45/740 Il DM50 D9 48/605 tak
10008400 BGP281 LED35-45/740 | DN10 DDF2 D18 SRG1 tak 07950200 BGP283 LED120-45/740 Il DM50 D9 48/605 tak
10009100 BGP281 LEDS0-45/830 || DN10 D9 SRG10 48/ tak 07951900 BGP283 LED139-45/740 1l DM50 D9 48/605 tak
10015200 BGP281 LED40-45/830 Il DM11 D9 SRGI10 48/ tak 07952600 BGP283 LED149-45/740 || DM50 D9 48/605 tak
10028200 BGP281 LED20-45/740 | DM11 CLO D9 48/605 tak 07997700 BGP283 LED149-45/740 || DM50 D9 48/605 tak
10033600 BGP281 LED45-45/740 | DN10 48/605 brak 10010700 BGP283 LED149-45/740 | DM50 D9 48/605 tak
10047300 BGP281 LED45-45/740 | DM10 DDF2 D18 48/6 tak 1001400 BGP283 LED139-45/740 | DM50 D9 48/605 tak
10049700 BGP281 LEDGO-45/740 | DM11 CLO-DDF2 D184 tak 10034300 BGP2583 LED139-45/740 1 DM12 DDF2 D18 SRG tak
10050300 BGP281 LED40-45/740 1 DN10 DDF2 D18 SRG1 tak 10039800 BGP283 LED200-45/740 | DX10 ALU 48/605 brak
10079400 BGP281 LED16-45,/740 | DM11 DDF2 D18 48/6 tak 10040400 BGP2583 LED100-45/740 | DM50 D9 48/605 tak
44930800 BGP282 LED100-45/740 1l DM10 CLO-DDF2 D1 tak 1004100 BGP283 LED100-45/830 Il DN10 DDF2 D18 SR tak
44942100 BGP282 LED120-45/740 || DM10 CLO-DDF2 D1 tak 10053400 BGP283 LED120-45/740 | DM50 D9 48/605 tak
44944500 BGP282 LED70-45/740 1| DM10 CLO-DDF2 D18 tak 10071800 BGP283 LED120-45/740 Il DM50 D9 48/605 tak
05872900 BGP282 LED120-45/740 | DM11 48/605 brak 07936600 BGP284 LED240-45/740 || DM11 D9 48/605 P tak
06040100 BGP282 LEDS9-45/740 1l DM50 D9 48/605 tak 07937300 BGP284 LED280-45/740 || DM11 D9 48/605 P tak

Informacje ogolne (1/2)
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Dane wkrétce ulegng zmianie



Order Code
44929200

44931500

44932200

44933300

44935300

449240700

44941400

44953700

44954400

05871200

05883500

07939700

Full Product
Name

BGP281
LED25-45,/740 |
DM10 DDF2 D18
SRGI

BGP281
LED40-45/740 1
DM10 CLO-DDF2
D18

BGP281
LEDS0-45/740 1
DM10 CLO-DDF2
D8

BGP281
LED25-45,/7401
DN10 SRG10
48/605

BGP281
LEDGO-45/740 Il
DMI10 CLO-DDF2
s

BGP281
LED25-45/7401
DN10 DDF2 D18
SRG1

BGP281
LED45-45,/740 |
DM12 D9SRGIO
48/60

BGP281
LED35-45/740 |
DM11 DDF2 D18
48/6

BGP281
LED40-45/740 11
DMI10 DDF2 D18
SRG

BGP281
LED50-45/740 |
DM11 48/605
BGP281
LEDS0-45/740 |
DM11SRT SRB
SRGIO

BGP281
LED16-45/740 |
DM10 DDF27 D18
48/

Kat rozsytu
Swiatta oprawy
oswietleniowej
68" %158

157° - 33" x 55°

157° - 33" x 55°

68° % 158°

157* - 33" x 55°

68" x 158"

53" x 71"

1607 - 427 x 54°

68" x 158”

1607 - 42" x 54°

1607 - 42" x 54°

157 - 33" » 55°

Barwa
zrodta
Swiatta
740
reutralna

biel

740
neutralna

biel

740
neutralna

biel

740
neutralna

biel

740
neutralna

biel

740
neutralna

biel

740
neutralna

biel

740
neutralna

biel

740
neutralna

biel

740
neutralna
biel
740
neutralna

biel

740
neutralna

biel
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Kod
rodziny
zrodla
Swiatta
LED25

LED40D

LEDSO

LED25

LED&O

LED25

LED45

LED3S

LED40D

LEDSO

LEDSOD

LEMG

Liczba
jednostek
osprzetu

Order Code
07940300

07941000

07942700

07973100

07974800

07978600

07979300

07984700

07990800

10001500

10002200

10005300

Full Product
Mame

BGP281
LED20-45/740 |
DMIC DDF27 D18
48/

BGP281
LED25-45/740 |
DMIC DDF27 D18
48/

BGP281
LEDS4-45/740 |
DMIC DDF27 D18
48/

BGP281
LED40-45/830 11
DN10 DDF2 D18
SRG

BGP281
LED40-45/740 |
CM1 CLO-DDF2
C1a4

BGP281
LED20-45/740 |
CNI10 SRGIO
48/605

BGP281
LED45-45/830 Il
DN1D DDF2 D18
SRG

BGP281
LED45-45/830 Il
DN1D DDF2 D18
SRG

BGP281
LED30-45/830 Il
DMIC DDF2 D18
SRG

BGP281
LEDB0-45/740 |
DM11 DDF3 D18
48/6

BGP281
LEDS4-45/740 |
DN10 DDF2 18
SRG1

BGP281
LED20-45/740 |l
DMI0 CLO-DDF2
[B]1]

Kat rozsytu

Swiatta oprawy

oswietleniowej
157° - 33" x 55°

157° - 33 % 55°

157° - 33 x 55°

68" x 158°

1607 - 42° x 54°

68° x 158°

68° x 158°

68" x 158"

157° - 33" x 55°

160" - 42° x 54°

68" x 158"

157% - 33 % 55°

Kod
rodziny
zrodla
Swiatla

Barwa
srodta
Swiatta

Liczba
jednostek
osprzetu
740 LED20 1
neutralna
biel

740 LED2S 1
neutralna
biel

740 LEDS4 1
neutralna
biel

830 barwa LED40 1
cieplo-
biata
740 LED4D 1
neutralna
biel

740 LED20 1
neutralna
biel

830 barwa LED45 1
cieplo-
biata

830 barwa LED45 1
cieplo-
biata

830 barwa LED30 1
cieplo-
biata
740 LEDEO 1
neutralna
biel

740 LEDS4 1
neutralna
biel

740 LED20 1
neutralna

biel

Dane wkrétce ulegng zmianie



Order Code
10008400

10009100

10015200

10028200

10033600

10047300

10049700

10050300

10079400

44930800

44942100

44944500

Full Product
Name

BGP281
LED35-45,/740 |
DM10 DDF2 D18
SRGI

BGP281
LED50-45/830 1l
DN10 D9 SRG10
48/

BGP281
LED40-45/830 Il
DM11 DS SRGIO
48/

BGP281
LED20-45/740 |
DM11CLO D9
48/605

BGP281
LED45-45,/740 |
DN10 48/605
BGP281
LED45-45,/740 |
DMI10 DDF2 D18
48/6

BGP281
LEDG0O-45/740 |
D11 CLO-DDF2
D1a4

BGP281
LED40-45/740 |
DMI1D DDF2 D18
SRGI1

BGP281
LED16-45/740 |
DM11 DDF2 D18
48/6

BGP282
LED100-45/740 Il
DM10 CLO-DDF2
D1

BGP282
LED120-45/740 11
DMI10 CLO-DDF2
D1

BGP282
LED70-45/740 11
DM10 CLO-DDF2
D&

Kat rozsytu
Swiatta oprawy
oswietleniowej
68" % 158°

68° % 158°

1607 - 42° x 54°

1607 - 42° x 54°

68" x 158"

157* - 33" x 55°

1607 - 42° x 54°

68" x 158"

1607 - 427 x 54°

157° - 33" x 55°

157" - 33" x 55°

157 - 33" x 55°

Barwa
zrodta
Swiatta
740
reutralna

biel

830 barwa
cieplo-

biata

830 barwa
cieplo-

biata

740
neutralna

biel

740
neutralna
biel
740
neutralna

biel

740
neutralna

biel

740
neutralna

biel

740
neutralna

biel

740
neutralna

biel

740
neutralna

biel

740
neutralna

biel
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Kod
rodziny
zrodla
Swiatta
LED35

LEDSO

LED4D

LED20

LED45

LED45

LED&O

LED4D

LEMG

LEDOO

LEDZ20

LED7D

Liczba
jednostek
osprzetu

1

1

1

Order Code
05872900

06040100

07943400

07944100

07966300

0797700

07975500

10006000

10017600

10019000

10029900

10035000

10055800

10059600

Full Product
Mame

BGP282
LED120-45/7401
D11 48/605
BGP282
LED59-45/740 |l
DMS0 D9 48/60S5
BGP282
LEDB0-45/740 |
DM50 D948/605
BGP282
LED120-45/740 1
DM50 D9 48/605
BGP282
LEDBO-45/740 1
DMIO CLO-DDF2
cis

BGP282
LEDGO-45/740 I
CMI0 CLO-DDF2
cis

BGP282
LED70-45/740 |
OM50 D948/605
BGP282
LEDS4-45/740 |
DN1D DDF2 D18
SRG1

BGP282
LEDBO-45/740 |
DM11 D948/605
BGP282
LED7O-45/740 |
DN1D 48/605
BGP282
LEDB9-45/830 11
DNI10 DDF2 18
SRG

BGP282
LED120-45/7401
DM11 D9 48/605
BGP282
LED30-45/740 |
DW10 48/60S
BGP282
LED70-45/830 Il
DM11 SRGI1O
48/605

Kat rozsytu
Swiatta oprawy
oswietleniowej
1607 - 42° x 54°

1547 - 31" % 54°

1547 - 31" % 54°

1547 - 31" % 54°

157° - 33" x 55°

157* - 33" x 55°

154° - 31" x 54°

68° x 158°

1607 - 427 x 54°

68" x 158°

68" x 158"

1607 - 427 x 54°

61" % 150°

1607 - 427 » 54°

Barwa
zrodta
Swiatta
740
neutralna
biel

740
neutralna
biel

740
neutralna
biel

740
neutralna
biel

740
neutralna

biel

740
neutralna

biel

740
neutralna
biel
740
neutralna

biel

740
neutralna
biel

740
neutralna
biel

830 barwa
cieplo-

biata

740
neutralna
biel

740
neutralna
biel

830 barwa
cieplo-

biata

Kod
rodziny
zrodla
Swiatla
LED120

LEDS2

LEDEO

LED120

LED8O

LED&O

LEDYO

LEDS4

LEDSOD

LED7O

LEDEZ

LED120

LED30

LED70

Liczba
jednostek
osprzetu

Dane wkrétce ulegng zmianie



Order Code
10067100

10070100

10075600

10076300

10080000

44948300

05873600

05885900

07946500

07947200

07348900

07949600

07950200

Full Product
Name

BGP282
LED70-45/7401
DM50 D948/60S
BGP282
LED100-45/740 |
DM50 48/60S
BGP282
LEDB4-45/740 |
DW10 DDF2 D18
SRGT

BGP282
LED74-45/830 11
DM11 DDF2 D18
SRG

BGP282
LED100-45/740 |
DM DDF3 018
48/

BGP283
LED149-45/740 1l
DMI10 CLO-DDF2
o1

BGP283
LED240-45/740 |
DM 48/605
BGP283
LED240-45/740 |
DM11SRT SRB
SRGI1

BGP283
LEDTO-45/740 11
DMS50 D9 48/605
BGP283
LEDBO-45/740 11
DM50 D9 48/605
BGP283
LEDS0-45/740 1l
DM50 D9 48/605
BGP283
LED100-45/740 Il
DM50 D9 48/605
BGP233
LED120-45/74011
DM50 D9 48/605

Informacje ogolne (2/2)

Kat rozsytu
Swiatta oprawy
oswietleniowej
154° - 31° x 54°

1547 - 31" % 54°

61" % 150°

1607 - 42° x 54°

1607 - 42° x 54°

157* - 33" x 55°

1607 - 42° x 54°

1607 - 427 x 54°

1547 - 31" % 54°

1547 - 31" w 54°

1547 - 31" % 54°

1547 - 31" % 54°

1547 - 31" % 54°

Barwa
zrodta
Swiatta
740
reutralna
biel

740
neutralna
biel

740
neutralna

biel

830 barwa
cieplo-

biata

740
neutralna

biel

740
neutralna

biel

740
neutralna
biel
740
neutralna

biel

740
neutralna
biel
740
neutralna
biel
740
neutralna
biel
740
neutralna
biel
740
neutralna

biel
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Kod
rodziny
zrodla
Swiatta
LED70

LEDOO

LEDE4

LED74

LEDDO

LED149

LED240

LED240

LED7O

LEDBO

LEDSO

LEDOO

LEDN20

Liczba
jednostek
osprzetu

1

1

1

]

1

1

1

1

1

Order Code
07951900

07952600

07997700

10010700

10011400

10034300

10039800

10040400

10041100

10053400

10071800

07936600

07937300

Full Product
Mame

BGP283
LED139-45/740 Il
DMS50 D9 48/605
BGP283
LED149-45/740 1
DMS0 D9 48/60S5
BGP283
LED149-45/740 1l
DMS50 D9 48/605
BGP283
LED149-45,/740 1
DM50 D9 48/605
BGP283
LED139-45,/740 |
DM50 D9 48/605
BGP283
LED139-45,/740 |
ChM12 DDF2 D18
SRG

BGP283
LED200-45/7401
CX10 ALU 48/605
BGP283
LED100-45/740 |
CM50 D9 48/605
BGP283
LED100-45/830 I
DN10 DDF2 D18
SR

BGP283
LED120-45/740 1
DMS50 D9 48/605
BGP283
LED120-45/740 11
DMS50 D9 48/605
BGP284
LED240-45/740 Il
DM11 D9 48/605
=]

BGP284
LED280-45/740 1
DM11 D9 48/605
p

Kat rozsytu
Swiatta oprawy
oswietleniowej
154° - 31° x 54°

1547 - 31" % 54°

1547 - 31" % 54°

1547 - 31" % 54°

1547 - 31" % 54°

53" x 71°

1507 - 43" x 67"

154° - 31" x 54°

68" x 158"

1547 - 31" % 54°

1547 - 31" % 54°

1607 - 42° x 54°

1607 - 427 x 54°

Barwa
Zrodta
swiatta
740
neutralna
biel

740
neutralna
biel

740
neutralna
biel

740
neutralna
biel

740
neutralna
biel

740
neutralna

biel

740
neutralna
biel

740
neutralna
biel

830 barwa
cieplo-

biata

740
neutralna
biel
740
neutralna
biel
740
neutralna

biel

740
neutralna

biel

Kod
rodziny
zrodla
Swiatla
LED139

LED149

LED149

LED149

LED139

LED139

LED200

LED10O

LED10O

LED120

LED120

LED240

LED280

Liczba
jednostek
osprzetu

Dane wkrétce ulegng zmianie



Rodzina Rodzina

Order Code Full Product Name Typ optyki produktow Order Code Full Product Name Typ optyki produktow
44929200 BGP281LED25-45/740 | DN10 DDF2 Waski rozsyt 10 BGP281 10015200 BGP281LED40-45/830 Il DMT1 D9 Sredni rozsyt 11 BGP281

D18 SRG1 SRGI0 48/
44931500  BGP281LED40-45/740 Il DM10 CLO-  Sredni rozsyt 10 BGP281 10028200 BGP281LED20-45/740 | DM CLO D9 Sredni rozsyt 11 BGP281

DDF2 D18 48/605
44932200 BGP281LEDS0-45/740 Il DM10 CLO-  Sredni rozsyt 10 BGP281 10033600 BGP281LED45-45/740 | DN10 48/605  Waski rozsyt 10 BGP281

DDF2 18 10047300 BGP281LED45-45/740 | DMI0 DDF2 Sredni rozsyt 10 BGP281
44933900 BGP281LED25-45/740 | DN10 SRG10 Waski rozsyt 10 BGP281 D18 48/6

48/605 10049700 BGP281LEDG0O-45/740 | DM11 CLO- Sredni rozsyt 11 BGP281
44935300 BGP281LEDGO-45/740 Il DM10 CLO-  Sredni rozsyt 10 BGP281 DOF2 D184

DDF2 18 10050300 BGP281LED40-45/740 | DN10 DDF2 Waski rozsyt 10 BGP281
44940700 BGP281 LED25-45/740 | DN10 DDF2 Waski rozsyt 10 BGP281 D18 SRG1

D18 SRG1 10079400 BGP281LED16-45/740 | DM11 DDF2 Sredni rozsyt 11 BGP281
44941400 BGP281 LED45-45/740 | DM12 Sredni rozsyt 12 BGP281 D18 48/6

DOSRGIO 48/60 44930800 BGP282 LED10O-45/740 1l DM10 CLO-  Sredni rozsyt 10 BGP282
44953700 BGP281LED35-45,/740 | DM11 DDF2 Sredni rozsyt 11 BGP281 DDF2 D1

D18 48/6 44942100 BGP282 LEDI20-45/740 (| DM10 CLO-  Sredni rozsyt 10 BGP282
44954400 BGP281LED40-45/740 1| DN10 DDF2  Waski rozsyt 10 BGP281 DDF2 D1

D18 SRG 44944500 BGP282 LED70-45/740 Il DM10 CLO-  Sredni rozsyt 10 BGP282
05871200  BGP281 LED50-45/740 | DM1148/60S  Sredni rozsyt 11 BGP281 CDF2 D18
05883500 BGP281 LED50-45/740 | DM11SRT SRB Sredni rozsyt 11 BGP281 05872900 BGP282 LED120-45/740 | DM11 48/605 Sredni rozsyt 11 BGP282

SRG1O 06040100 BGP282 LEDS9-45/740 1| DMS50 D9 Sredni rozsyt 50 BGP282
07939700 BGP281LED16-45/740 | DM10 DDF2?  Sredni rozsyt 10 BGP281 48/605

s 48/ 07943400 BGP282 LEDE0-45/740 | DM50 Sredni rozsyt 50 BGP282
07940300 BGP281LED20-45/740 | DM10 DDF27  Sredni rozsyt 10 BGP281 0948/605

Da 48/ 07944100 BGP282 LED120-45/740 | DMS50 D9 Sredni rozsyt 50 BGP282
07941000 BGP281LED25-45/740 | DM10 DDF27  Sredni rozsyt 10 BGP281 48/605

Ds 48/ 07966300 BGP282 LEDSO-45/740 11 DM10 CLO-  Sredni rozsyt 10 BGP282
07942700 BGP281 LED54-45/740 | DM10 DDF27  Sredni rozsyt 10 BGP281 DDF2 18

D1a 48/ 07971700 BGP282 LEDBO-45/740 1| DM10 CLO-  Sredni rozsyt 10 BGP282
07973100  BGP281LED40-45/830 11 DN10 DDF2  Waski rozsyt 10 BGP281 DDF2 D18

D18 SRG 07975500 BGP282 LEDTO-45/740 | DM50 Sredni rozsyt 50  BGP282
07974800 BGP281LED40-45/740 | DMT CLO- Sredni rozsyt 11 BGP281 D948/605

DOF2 D184 10006000 BGP282 LEDS54-45/740 | DM10 DDF2 Waski rozsyt 10 BGP282
07978600 BGP281LED20-45/740 | DN10 SRG10 Waski rozsyt 10 BGP281 018 SRG1

48/605 10017600  BGP282 LEDBO-45,/740 | DM Sredni rozsyt 11 BGP282
07979300 BGP281LED45-45/830 11DN10 DDF2  Waski rozsyt 10 BGP281 D948/605

D18 SRG 10019000 BGP282 LED7O-45/740 | DN10 48/605 Waski rozsyt 10 BGP282
07984700 BGP281LED45-45/830 IIDN10 DDF2  Waski rozsyt 10 BGP281 10029900 BGP282 LEDE9-45/830 |l DN10 DDF2  Waski rozsyt 10 BGP282

D18 SRG D18 SRG
07990800 BGP281 LED30-45/830 Il DM10 DDF2  Sredni rozsyt 10 BGP281 10035000 BGP282 LED120-45/740 | DM11 D9 Sredni rozsyt 11 BGP282

D18 SRG 48/605
10001500  BGP281 LEDG60-45/740 | DM11 DDF3 Sredni rozsyt 11 BGP281 10055800 BGP282 LED30-45/740 | DW10 48/605 Szeroki rozsyt 10  BGP282

D18 48/6 10059600 BGP282 LED70-45/830 Il DM11SRG10  Sredni rozsyt 11 BGP282
10002200 BGP281LED54-45/740 | DN10 DDF2 Waski rozsyt 10 BGP281 48/605

D18 SRGT 10067100  BGP282 LED70-45/740 | DM50 Sredni rozsyt 50  BGP282
10005300 BGP281 LED20-45/740 Il DM10 CLO-  Sredni rozsyt 10 BGP281 D948/605

DDF2 D18 10070100 BGP282 LED100-45/740 1 DM50 Sredni rozsyt 50 BGP282
10008400 BGP281LED35-45,/740 | DN10 DDF2 Waski rozsyt 10 BGP281 48/605

D18 SRGIT 10075600 BGP282 LEDG4-45/740 | DW10 DDF2  Szeroki rozsyt 10 BGP282
10009100 BGP281 LEDS0-45/830 11 DN10 D9 Waski rozsyt 10 BGP281 D18 SREG1

SRGI10 48/
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Rodzina Rodzina

Order Code Full Product Name Typ optyki produktow Order Code Full Product Name Typ optyki produktow

10076300 BGP282 LED74-45/830 || DM11 DDF2  Sredni rozsyt 11 BGP282 07997700 BGP283 LED149-45/740 || DM50 D9 Sredni rozsyt 50  BGP283
D18 SRG 48/605

10080000 BGP282 LED100-45/740 | DM11DDF3  Sredni rozsyt 11 BGP282 10010700 BGP283 LED149-45/740 | DM50 D9 Sredni rozsyt 50  BGP283
D18 48/ 48/605

44948300 BGP283 LED149-45/740 Il DM10 CLO-  Sredni rozsyt 10 BGP283 1001400 BGP283 LED139-45/740 | DM50 D9 Sredni rozsyt 50 BGP283
DDF2 D1 48/605

05873600 BGP283 LED240-45/740 | DM Sredni rozsyt 11 BGP283 10034300 BGP283 LED139-45/740 | DM12 DDF2  Sredni rozsyt 12 BGP283
48/605 D18 SRG

05885900 BGP283 LED240-45/740 | DM11 SRT Sredni rozsyt 11 BGP283 10039800 BGP283 LED200-45/740 | DX10 ALU Bardzo szeroki BGP283
SRB SRGI 48/605 rozsyt 10

07946500 BGP283 LED70-45/740 || DM50 D9 Sredni rozsyt 50 BGP283 10040400 BGP283 LED100-45/740 | DM50 09 Sredni rozsyt 50  BGP283
48/605 48/605

07947200 BGP283 LEDB0-45/740 Il DM50 DS Sredni rozsyt 50 BGP283 10041100 BGP283 LED10O0-45/830 1| DN10 DDF2  Waski rozsyt 10 BGP283
48/605 D18 SR

07948900 BGP283 LED90-45/740 || DM50 D9 Sredni rozsyt 50 BGP283 10053400 BGP283 LED120-45/740 | DM50 D9 Sredni rozsyt 50 BGP283
48/605 48/605%

07949600 BGP283 LED100-45/740 Il DM50 D9 Sredni rozsyt 50 BGP283 10071800  BGP283 LED120-45/740 || DM50 D9 Sredni rozsyt 50 BGP283
48/605 48/605

07950200 BGP283 LED120-45/740 || DM50 D9 Sredni rozsyt 50 BGP283 07936600 BGP284 LED240-45/740 11 DM D9 Sredni rozsyt 11 BGP284
48/605 48/605 P

07951900 BGP283 LED139-45/740 || DM50 D9 Sredni rozsyt 50 BGP283 07937300 BGP284 LED280-45/740 1l DMN D9 Sredni rozsyt 11 BGP284
48/605 48/605 P

07952600 BGP283 LED149-45/740 || DMS0 D9 Sredni rozsyt 50 BGP283
48/605

Wydajnos¢ poczatkowa (zgodna z norma IEC)

Poczatkowa Poczatkowy Poczath Poczatkowy
skorelowana wskaznil Poczatkowy I L kaznil Poczatkowy
temperatura oddawania strumien p ura id. i strumien
Order Code Full Product Name barwowa barw Swietlny Order Code Full Product Name barwowa barw Swietlny
44929200 BGP281LED25-45/740 | 4000 K 70 2250 Im 05883500 BGP281LEDS0-45/7401 4000 K 70 4450 Im
DN10 DDF2 D18 SRG1 CM11 SRT SRB SRG10
44931500  BGP281LED40-45/740 4000 K 70 3432 Im 07939700 BGP281LEDI6-45/7401 4000 K 70 1424 Im
Il DM10 CLO-DDF2 D18 CMI0 DDF27 D18 48/
44932200 BGP281LEDS0-45/740 4000 K 70 4312 Im 07940300 BGP281LED20-45/7401 4000 K 70 1760 Im
Il DM10 CLO-DDF2 D18 CMI0 DDF27 D18 48/
44933900 BGP281LED25-45/740| 4000 K 70 2250 Im 07941000 BGP281LED25-45/740 | 4000 K 70 22251m
DMN10 SRG10 48/605 CMI0 DDF27 D18 48/
44935300 BGP281LEDG0-45/740 4000 K 70 5104 Im 07942700 BGP281LEDS4-45/740 1 4000 K 70 4752 Im
Il DM10 CLO-DDF2 D18 CMI0 DDF27 D18 48/
44940700 BGP281LED25-45/740 1 4000 K 70 2250 Im 07973100  BGP281LED40-45/830 3000K 80 3560 Im
DN10 DDF2 D18 SRG1 I DN10 DDF2 018 SRG
44941400  BGP281LED45-45/7401 4000 K 70 4005 lm 07974800 BGP281LED40-45/740 1 4000 K 70 3471 1m
DM12 DISRGIO 48/60 DM CLO-DDF2 0184
44953700 BGP281LED35-45/740 1 4000 K 70 315 Im 07978600 BGP281LED20-45/7401 4000 K 70 1780 Im
OM11 DDF2 D18 48/6 DN10 SRG10 48/605
44954400 BGP281 LED40-45/740 4000 K 70 3600 Im 07979300 BGP281LED45-45/830 3000K 80 3960 lm
Il DN10 DDF2 D18 SRG I DN10 DDF2 018 SRG
05871200 BGP281LEDS0-45/7401 4000 K 70 4450 lIm 07984700 BGP281LED45-45/830 3000K 80 3960 lm
DM11 48/605 I DN10 DDF2 018 SRG

Karta katalogowa rodziny produktow, 2021, Marzec 30 12 Dane wkrétce ulegng zmianie



Poczatkowa Poczatkowy Poczatkowa Poczatkowy
skorelowana wskaznik Poczatkowy skorelowana wskaznik Poczatkowy
temperatura oddawania strumien temperatura oddawania strumien
Order Code Full Product Name barwowa barw Swietlny Order Code Full Product Name barwowa barw swietlny
07990800 BGP281LED30-45/830 3000K 80 2670 Im 10017600 BGP282 LEDBO-45,/740 4000 K 70 7040 Im
Il DM10 DDF2 D18 SRG | DMT1 D948/60S
10001500 BGP281 LEDGO-45/7401 4000 K 70 52801m 10019000 BGP282 LED70-45/740 4000 K 70 6230 Im
DM11 DDF3 D18 48/6 | DN10 48/60S
10002200 BGP281LED54-45/7401 4000 K 70 4806 Im 10029900 BGP282 LEDE9-45/830 3000K 30 6160 Im
DN10 DDF2 D18 SRG1 Il DN10 BDF2 D18 SRG
10005300 BGP281LED20-45/740 4000 K 70 1672 Im 10035000 BGP282 LED120-45/740 4000 K 70 10440 lm
Il DM1O CLO-DDF2 18 | DMT1 D9 48/605
10008400 BGP281LED35-45/7401 4000 K 70 3115 Im 10055800 BGP282 LED30-45/740 4000 K 70 2670 Im
DN10 DDF2 D18 SRG1 | WO 48/605
10009100 BGP281 LED50-45/830 3000 K 80 4400 Im 10059600 BGP282 LED70-45/830 3000K 30 6160 Im
Il DN10 D9 SRG10 48/ Il DM11 SRG10 48/605
10015200  BGP281 LED40-45/830 3000 K 80 3560 Im 10067100 BGP282 LEDT70-45/740 4000 K 70 6090 Im
Il DM11 D9 SRG10 48/ | DM50 D948/605
10028200 BGP281LED20-45/7401 4000 K 70 1691 Im 10070100 BGP282 4000 K 70 B500 Im
DM CLO DS 48/605 LED100-45/740 | DM50
10033600 BGP281LED45-45/7401 4000 K 70 4005 Im 48/605
DN10 48/605 10075600 BGP282 LEDG4-45/740 4000 K 70 5632 1m
10047300 BGP281 LED45-45/7401 4000 K 70 3960 Im | DW10 DDF2 D18 SRGI
DM10 DDF2 D18 48/6 10076300 BGP282 LED74-45/830 3000 K a0 6438 Im
10049700 BGP281 LEDG0-45/7401 4000 K 70 5162 Im Il DM DDF2 D18 SRG
DM CLO-DDF2 D184 10080000 BGP282 4000 K 70 8700 Im
10050300 BGP281LED40-45/7401 4000 K 70 3600 Im LED100-45/740 | DMT
DN10 DDF2 D18 SRG1 CDF3 D18 48/
10079400 BGP281 LED16-45/7401 4000 K 70 1424 Im 44948300 BGP283 LED149-45/740 4000 K 70 12615 Im
DM11 DDF2 D18 48/6 Il DM10 CLO-DDF2 D1
44930800 BGP282 4000 K 70 8256 lm 05873600 BGP283 4000 K 70 20640 Im
LED100O-45/740 || DM10 LED240-45/740 | DM11
CLO-DDF2 D1 48/605
44942100  BGP282 LEDI20-45/740 4000 K 70 9890 Im 05885900 BGP283 4000 K 70 20640 Im
Il DM1D CLO-DDF2 D1 LED240-45/740 | DM
44944500 BGP282 LEDVO-45/740 4000 K 70 5984 Im SRT SRB SRG1
Il DM1O CLO-DDF2 N8 07946500 BGP283 LEDTVO-45/740 4000 K 70 6160 Im
05872900 BGP282 LEM20-45/740 4000 K 70 10440 Im Il DM50 D9 48/605
| DMT1 48/605 07947200 BGP283 LEDB0-45/740 4000 K 70 7040 Im
06040100 BGP282 LEDS9-45/740 4000 K 70 5160 Im Il DM50 D9 48/605
Il DM50 D9 48/605 07948900 BGP283LEDS0-45/740 4000 K 70 7830 Im
07943400 BGP282 LEDB0-45/740 4000 K 70 5220 lm Il DM50 D9 48/605
| DM50 D948/605 07949600 BGP283 4000 K 70 8700 Im
07944100 BGP282 LED20-45/740 4000 K 70 10200 Im LED100-45,/740 | DM50
| DM50 D9 48/605 D9 48/605
07966300 BGP282 LEDB0-45/740 4000 K 70 6612 Im 07950200 BGP283LEDI20-45/740 4000 K 70 10440 Im
Il DM10 CLO-DDF2 8 Il DM50 D9 48/605
07971700  BGP282 LEDB0-45/740 4000 K 70 5104 Im 07951900 BGP283 LED139-45/740 4000 K 70 12040 Im
Il DM10 CLO-DDF2 18 Il DM50 D9 48/605
07975500 BGP282 LEDT70-45/740 4000 K 70 6090 Im 07952600 BGP283LED149-45/740 4000 K 70 12900 Im
| DM50 D948/605 Il DM50 D9 48/605
10006000 BGP282 LEDS4-45/7401 4000 K 70 4806 Im 07997700 BGP283LED149-45/740 4000 K 70 12900 lm

DN10 DDF2 D18 SRGT

Il DM50 D9 48/605
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Order Code Full Product Name

10010700

10011400

10034300

10039800

10040400

10041100

BGP283 LED149-45/740
| DMS0 D9 48/605
BGP283 LED139-45/740
| DMS0 D9 48/605
BGP283 LED139-45/740
| DM12 DDF2 D18 SRG
BGP223
LED200-45/740 | DX10
AL 48/605

BGP283
LED100-45/740 | DM50
D9 48/605

BGP283
LED100-45/830 |l DN10
DDF2 D18 SR

Poczatkowa
skorelowana
temperatura
barwowa
4000 K
4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

3000 K

Poczatkowy

wskaznik

oddawania

0

70

70

70

70

80

Poczatkowy

strumien

Swietlny

12900 Im

12040 Im

12320 Im

16800 Im

8700 lm

8900 Im

Poczatkowa
skorelowana
temperatura
Order Code Full Product Name barwowa
10053400 BGP283 LEDI20-45/740 4000 K
| DM50 D9 48/60S
10071800 BGP283 LEDI120-45/740 4000 K
Il DM50 D9 48/60S
07936600 BGP284 4000 K
LED240-45,/740 Il DMT1
D9 48/60S P
07937300 BGP284 4000 K
LED280-45,/740 1l DM
D9 48/605 P

70

70

70

Swietlny
10440 Im

10440 Im

M20 Im

24360 Im



6. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA.

Jarosfaw Kujawa
99-400 Warszawa
ul. Piekarska 3 m. 31

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt dotyczacy budowy o$wietlenia drogowego w ul. Ko$ciuszki w Golubiu -
Dobrzyniu jest wykonany zgodnie z obowigzujgacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.



7. BEZPIECZENSTWO i HIGIENA PRACY.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:
1 Zakres robot obejmuje budowe stupow i linii oSwietleniowej
2 Kolejno$c¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:
— budowa stupow linii oSwietleniowe;
— budowa linii oSwietleniowe;

1
1

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Na terenie objetym projektem zlokalizowane sg w chwili obecnej:

- dz. nr 104/4 obr. GOLUB-DOBRZYN - dziatka bedaca we wtadaniu gminy miasta Golub-

Dobrzyn, stanowigca dziatke rolng, w obrebie opracowania na w/w dziatce znajduje sie
infrastruktura techniczna tak jak stanowig mapy do celéw projektowych.

- dz. nr 102/4 obr. GOLUB-DOBRZYN - dziatka bedaca we wtadaniu gminy miasta Golub-

Dobrzyn, stanowigca dziatke rolng, w obrebie opracowania na w/w dziatce znajduje sie
infrastruktura techniczna tak jak stanowig mapy do celéw projektowych.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
Na terenie objetym projektem i w bezpo$rednim jego sasiedztwie zlokalizowana droga gminna.

4, Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych:
Na terenie objetym budowa i w jego bezposrednim sasiedztwie moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia
dla zdrowia i zycia ludzi:
- przygniecenie zwatami ziemi — trasa linii kablowej S.N, n.N.,
- oparzenia i naswietlenie oczu — stanowisko wnetrzowej stacji transformatorowej 15/0,4kV,
miejsce wykonania mufy kablowej SN
- porazenie pradem elektrycznym - trasa linii kablowej n.n., S.N, stanowisko wnetrzowej
stacji transformatorowej 15/0,4kV.
- przygniecenie przez elementy konstrukcji betonowych — stanowisko wnetrzowej stacii
transformatorowej 15/0,4kV, plac budowy.

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych:
Do rob6t szczegoinie niebezpiecznych zaliczamy:

1) roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegélnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci:

1. wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gteboko$ci wigksze;
niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokoSci wiekszej niz
3,0 m,

2. roboty, przy ktdrych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0
m,

3. rozbiorki obiektéw budowlanych o wysokosSci powyzej 8 m,

4. roboty wykonywane na terenie czynnych zaktaddéw przemystowych,

5. montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i

wysokosciowych,
6. roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw lub $migtowcow,

1



7. prowadzenie rob6t na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na
podpory,
montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych,
betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczotki,
filary i pylony,
10. fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
11. roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:
- 3,0m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV,
- 5,0m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajacym
15KV,
- 10,0m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nieprzekraczajacym
30KV,
- 15,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajacym
110KV,
12. roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw,
13. roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m,
14. roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;

o 0

2) rob6t budowlanych, przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikdw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
b) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajgcych
azbest;

3) robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw przemystu energii atomowej,
b) roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow, w ktorych byly realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopow;

4) rob6t budowlanych prowadzonych w poblizu lini wysokiego napigcia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw,
mniejszej niz 15,0m - dla linii o napieciu znamionowym 110kV,

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw,
mniejszej niz 30,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV,

C) budowa i remont:

— linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
— sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne,
— linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,

— sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych,
zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,
d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach

prowadzenia ruchu kolejowego;

5) robét budowlanych stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikéw:
a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,
b) montaz elementdéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
c) fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej
m;



6) rob6t budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggébw pod przeszkodami

metodami: tunelowg, przecisku lub podobnymi;

7) rob6t budowlanych wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych -
roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk;

8) robot budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza -
roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;

9) robot budowlanych wymagajacych uzycia materiatow wybuchowych:
. roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
. roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otwordw w istniejacych elementach
konstrukcyjnych obiektéw;

10) robét  budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0t.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdinie niebezpiecznych powinno
by¢ przeprowadzone prze osobe posiadajacq stosowne przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje
formalne do jego prowadzenia. Pracownicy po wystuchaniu instruktazu powinni potwierdzi¢ ten fakt
wiasnorecznym podpisem.

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003
r) — rozdziat 1 §2 - wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich robét.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywanych robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Roboty ziemne w przypadku zblizeri lub skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi (gaz,
kabel telekomunikacyjny, kabel energetyczny, wodociag, kanalizacja) prowadzi¢ recznie w obecnos$ci
uprawnionych przedstawicieli lub uzytkownikow istniejacych obiektow podziemnych w ramach nadzoru
specjalistycznego, zachowaé szczegolng ostrozno$¢ ze wzgledu na mozliwoS¢ napotkania nie
wykazanych urzadzen podziemnych.

Kierownik budowy oraz podlegli mu pracownicy zobowigzani sg do uzywania jedynie materiatow i
narzedzi posiadajacych certyfikat B i dopuszczonych do obrotu.

W czasie prowadzenia robo6t nalezy bezwzglednie przestrzegaC obowigzujacych przepisow BHP.
Roboty nalezy zorganizowa¢ w sposdb wykluczajacy powstanie zagrozenia zycia oraz nie stwarzajacy
utrudnien dla ruchu drogowego.

Przy pracach montazowo — budowlanych wykonawca jest zobowigzany do:

*wytyczenia geodezyjnego lokalizacji projektowanych urzadzen elektroenergetycznych oraz
dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez upowaznione jednostki geodezyjne po zakonczeniu
tych prac stwierdzajacg zgodno$¢ lub niezgodno$¢ z protokotem ZUD i pozwoleniem budowy

* stosowania sie do norm; PN-98/E-05100-1, PN-98/E-05125,

* uzywania jedynie sprzetu sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem

»dopilnowa¢ aby sprzet mechaniczny byt obstugiwany przez osoby do tego uprawnione i
posiadajace odpowiednie kwalifikacje



*przestrzegania obowigzujgcej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych w Zarzadzie Powiatu w Legionowie

Uwaga !
W przypadku wystgpienia zagrozenia dla zdrowia i zycia nalezy opusci¢ miejsce rob6t najkrotszg
mozliwg drogq prowadzacq poza strefe zagrozenia.

Po zakonczeniu prac budowlanych oraz wszelkich rob6t wybudowane obiekty podlega¢ powinny
koncowemu odbiorowi technicznemu. Pozytywny odbiér techniczny warunkuje mozliwosé
zatgczenia wybudowanych urzadzen pod napiecie i rozpoczecie eksploatacji. Prace zwigzane z
podtaczeniem wybudowanych urzadzeh do sieci energetycznej wykonaé po wcze$niejszym
odfaczeniu istniejace infrastruktury spod napigcia za zgoda i w porozumieniu z Zarzad Powiatu w
Legionowie po uprzednim dopuszczeniu i przygotowaniu miejsca pracy.



8. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu
Projekt opracowano w oparciu Ustawe Prawo Budowlane z dn. 11.07.2003r., Ustawe z dnia 28 lipca
2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw, Ustawe o
Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym z dn. 27.03.2003r., Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu.

Przedmiot inwestycji

Niniejszy projekt budowlany obejmuje swym zakresem budowe linii oSwietleniowej w ul. Kosciuszki w
miejscowo$ci Golub-Dobrzyn. Inwestycja obejmuje budowe 3-ech stupdéw o$wietleniowych wraz z
kablowa linig o$wietleniowa.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatek w infrastrukture techniczna

- dz. nr 104/4 obr. GOLUB-DOBRZYN - dziatka bedaca we wiadaniu gminy miasta Golub-

Dobrzyn, stanowigca dziatke rolng, w obrebie opracowania na w/w dziatce znajduje sie
infrastruktura techniczna tak jak stanowig mapy do celéw projektowych.

- dz. nr 102/4 obr. GOLUB-DOBRZYN - dziatka bedaca we wtadaniu gminy miasta Golub-

Dobrzyn, stanowigca dziatke rolng, w obrebie opracowania na w/w dziatce znajduje sie
infrastruktura techniczna tak jak stanowig mapy do celéw projektowych.

Projektowane zagospodarowanie dziatki dla inwestycji elektroenergetycznej

Dla potrzeb zwigzanych z projektem budowy ciggu ul. Kosciuszki projektuje sie budowe
o$wietleniowej linii kablowej nN wraz ze stupami. Po zakonczeniu robét przywréci¢ teren do stanu
sprzed inwestycji.

Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatki
Projektowane stupy linii o$wietleniowej nN majg powierzchnig zabudowy 0,07m? kazdy.

Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne nie stwarzaja kolizji z istniejacym
wartosciowym drzewostanem.

Dziatka, ktére wchodza w skiad planowanej inwestycji, nie jest wpisana do rejestru
zabytkéw i nie podlega ochronie w mysl ustalen miejscowego planu zagospodarowania.

Brak wplywu eksploatacji gorniczej na dziatki poniewaz dziatki nie znajduja sie w granicach
terenu gdrniczego.

Planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko, zdrowie ludzi, dziedzictwo kulturowe ani do przedsiewzigé, dla ktérych obowiazek
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko moze by¢é wymagany (zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2004 r.)

Warunki i zasady w zakresie infrastruktury technicznej
Warunki na budowe Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. nr EO/T/WT/DRUB/1/2021 z dnia 10.06.2021r.
Linie rozgraniczajace teren inwestycji

Lokalizacje projektowanych urzadzen elektroenergetycznych oznaczono na zatacznikach graficznych do
niniejszego opracowania projektu nr P-1.
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Pkt 1 - istniejgcy stup oswietlenia drogowego

Pkt 3 - projektowany stup oswietlenia drogowego
Pkt 4 - projektowany stup oswietlenia drogowego
Pkt 5 - projektowany stup oswietlenia drogowego
Odc. 1-2-3-4-5 - projektowana kablowa linia
oswietlenia drogowego niskiego napiecia

- kable uktadane metoda przewiertu
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tédzka Okregewa

Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 LodZ ul. Pélmocna 39

tel. (042) 632:97-39, fax (0-42) 630-56-39 L
NIP 1951849050, REGON 473043690 L.6d7, dnia 12 czerwca 2017,

L.6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2730/750/17
sygn. akt. KK/D/7131-2/3286/17

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz U.z2016r., poz. 23 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 11 ust. 11 art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4c i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pdzin. zm.), oraz § 14 ust. 5 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r,, poz. 1278), po ustaleniu, Zze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
L.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Jaroslaw Grzegorz Kujawa

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 9 marca 1982 r. w Lowiczu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3286/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefh budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem t.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 5
dr inz. Ryszard Mes A7

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB },U} /
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB Vi, A
mgr inz. Tomasz Kluska - /Z'—e/
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Pan Jarostaw Kujawa jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci,
instalacje 1 urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazddw,
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa budowlanego i § 14 ust. 5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
1 Rozwoju;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK 1L.OIIB

dr inz. Ryszard Mes fé -/Tw

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB [ bl [
mgr inz. Wiktor Jakubowski i

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 77,
mgr inz. Tomasz Kluska fpm— ééex/’/é@’—/

Otrzymuja:

1. Jarostaw Kujawa
ul. Piekarska 4/31
99-400 Lowicz;

2. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.
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@ POLSKA
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INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-DBN-FEM-7KU *

Pan Jarostaw Grzegorz KUJAWA o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0152/17

adres zamieszkania ul. Piekarska 4 m. 31, 99-400 towicz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-03 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczgcego Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




@ POLSKA
| I B A

INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-ZRS-MZW-9EL *

Pan Jarostaw Grzegorz KUJAWA o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0152/17

adres zamieszkania ul. Piekarska 4 m. 31, 99-400 towicz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-29 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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YKY 5x25, L=37m

oprawa BGP281

oprawa BGP281

T25 1xLED85-4S/740 FP DM10

YKY 5x25, L=35m

YKY 5x25, L=38m

T25 1xLED85-4S/740 FP DM10
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20171 slup SO 7/4/F250
istniejgcy + wysiegnik W16/2/1/1-60/10
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+ wysiegnik W16/2/1/1-60/10
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Budowa oswietlenia drogowego w ul. Kosciuszki
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