Przekrdj normalny jezdni i chodnika
skala 1:50

chodnik projektowany

jezdnia istniejaca
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Betonowa kostka brukowa - szara 6.0 cm
5.0cm

Podsypka cementowo - piaskowa
10.0 cm

Przekrdj normalny zjazdu przecinajgcego chodnik
skala 1:50

Chodnik

Chodnik
Zjazd istniejacy

Kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5

Wprowadzone zmiany na wniosek inwestora.

Szczegodt przykraweznikowy A-A
skala 1:10
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Betonowa kostka brukowa - szara 6.0 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 5.0cm
10.0 cm

Kruszywo famane stab. mechanicznie 0/31,5

Wprowadzone zmiany na wniosek inwestora.

PRO-DESIGNERS inz. Dawid Kurszewski

PRO
MPESISNERS  ul. Angowicka 26/1
89-600 Chojnice
et || Budowa chodnika wraz z oswietleniem na
ul. KoSciuszki w Golubiu-Dobrzyniu.
Adres dz. nrew. 100, 102/4, 104/4, 127/6 z obrebu 7 w Golubiu-Dobrzyniu
Burmistrz Miasta Golub-Dobrzyn, )
Inwestor Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzy Rysr: 3
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