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w Golubiu-Dobrzyniu-Il etap

adres inwestycij: ul. Sportowa 8, 87-400 Golub-Dolbrzyn
nr dziatki ewid.: 492/2

obreb: 0004

jednostka ewid.: 040501_1 Golub-Dolbrzyr

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT
mgr inz. arch. Hanna FALKIEWICZ-MARCINIAK

Upr. Nr BUATII 16/63

w specjainosci architektonicznej do sporzadzania wszekich projekidw budowlanych, projekidw budowlanych konstrukeyjnych z
wyjatkiem projektéw obiektdw budowianych

o skomplikowanej konstrukdii, projektdw instalaciii urzadzen sanitamych z wyjatkiem skomplikowanych urzadzeniinstalac
sanitamych

Data:

Podpis:

21.07.2021r.
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mgr inz Marcin FABIANSKI

Upr. nr KUP/O116/PWOK/12

Upr. nr KUP/0088/ZO0A/12

do projektowaniali kierowania robotami budowlonymi bez ograniczen w specialnoci konstrukcyjno-budowianej
oraz do projekfowania w ograniczonym zakresie w specianosci architektonicznej

Data: \ Podpis:

21072021 .

OPRACOWANIE

inz. Anna Raczkowska

Data: Podpis:
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

ZALACINIKI:

Oswiadczenia projektantow SH. et

Uprawnienia projektowe str. ......

Wpisy do izb zawodowych sir. ......

Informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia str. ......
Informacja dot. obszaru oddziatywania projektowanego )| AU
obiektu budowlanego i zapewnieniu uzasadnionych

interesdw oséb trzecich

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PZT str. ...
CZESC OPISOWA:

Opis techniczny do projektu zagospodarowania str.......

CZESC RYSUNKOWA: St e

ZT-1 Zagospodarowanie terenu  skala 1:250
Mapa do celéw projektowych  skala 1:500

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - PAB str. ...
CZESC OPISOWA: St
Opis, ’r,echniczny do projektu architektoniczno-budowlanego )| (R
CZESC RYSUNKOWA:

OPRACOWANIE PROJEKTOWE:

A-1 SKATEPARK- urzgdzenia skala 1:100

A-2 SKATEPARK- rzut ptyty skala 1:100

PODSTAWY OPRACOWANIA

1. Mapa do celdw projektowych w skali 1:500.

2. Koncepcja architektoniczna wykonana przez Pracownie projektowq FSprojekt
i zaakceptowana przez Inwestora.

3. Prawo Budowlane, Warunki Techniczne, jokim powinny odpowiadac budynki

iich usytuowanie, Polskie Normy, przepisy szczegdtowe.
ZALACINIKI DO PROJEKTU

1. Oswiadczenia Projektantdw o zgodnosci projektu z obowigzujgcym prawem
oraz kopie decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego Projektantéw

iich zaswiadczenia z Izby Inzynieréw.



OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
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OSWIADCZENIE

Ja, nize] podpisanaly) posiadajagcaly) uprawienia budowlane zgodnie z
przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz Ustawy z dnia 13 lutego
2020 r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane, art. 20 ust.4 jako autor projektu pf.

"Budowa skateparku na terenie Osrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu-Il etap”,
Zlokalizowanego w powiecie golubsko-dobrzyrskim, miasto Golulb-Dolbrzyn, obrelo 0004
na dziotce o numerze ewidencyjnym 492/2 zZiokalzowanej przy ul. Sportowej 8,

87-400 Golub-Dobrzynh oswiadczam, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy techniczne.

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT
mgr inz. arch. Hanna FALKIEWICZ-MARCINIAK

Upr. Nr BUATII 16/63

w specjainosci architektonicznej do sporzadzania wszekich projekidw budowlanych, projekidw budowlanych konstrukeyjnych z
wyjatkiem projektdw obiekidw budowlanych

o skomplikowanej konstrukdji, projektéw instalaciii urzadzen sanitamych z wyjatkiem skomplikowanych urzadzen iinstalac
sanitamych

Data:

Podpis:

21.07.2021r.

KONSTRUKCJA
PROJEKTANT - projektant gtéwny:

mgr inz Marcin FABIANSKI

Upr. nr KUP/O116/PWOK/12

Upr. nrKUP/0088/Z00A/12

do projektowaniai kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalinosci konstrukeyjno-oudowlanej
oraz do projekfowania w ograniczonym zakresie w specianosci architektonicznej

Data: \ Podpis:

21072021 .




UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW
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® KUJAWSKO
X POMORSKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0053/12
KUPOIIB/KK-0055-0154/10/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 112 iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z poZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pézn. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Marcinowi Fabianskiemu

magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo

urodzonemu dnia 24 wrzesnia 1979 r. w Brodnicy
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0116/PWOK/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;j
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na cdwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy L

Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj

mgr inz. Jacek Kotodzie]
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski

Otrzymuja:

1. Pan Marcin Fabianski
ul. Gwardii Ludowej 41
87-300 Brodnica

. Okrggowa Rada Izby

. Glowny Inspektor N\
Nadzoru Budowlanego XC s

4. ala N

w N



KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0054/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z pézn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6Zn zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Fabianiskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 24 wrzesnia 1979 r. w Brodnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0088/Z00A/12

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuije sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy /
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej [T\l /.
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szypliriski

Otrzymuja;

1. Pan Marcin Fabianski
ul. Gwardii Ludowej 41
87-300 Brodnica

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala




Szczego6towy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Marcin Fabiarski jest uprawniony
w specjalnosci architektonicznej do:

— projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

w ograniczonym zakresie.

Na podstawie § 15 i § 16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w
odniesieniu do architektury obiektu budowlanego o kubaturze do 1.000 m?® na terenie zabudowy zagrodowej,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci architektonicznej.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski

10
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Hanna FALKIEWICZ-MARCINIAK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr BUA III 16/63,

jest wpisana na listg cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0138.

Cztonek czynny od: 19-06-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zadwiadczenia: 21-01-2021 r. Bydgoszcz.
7aswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021r.

Poadpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:

Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0138-274D-8967-B1AD-35C6

Dane zawarle w niniejszym zaswiadczeniu mo?na sprawdzi¢ podaiac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposdrednio z wiasciwag Okregowa Izba Architektéw RP.
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® POLSKA
e | I B A

INZYNIERO W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-9MQ-H3P-GLW *

Pan Marcin Fabianiski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0031/13

adres zamieszkania ul. Gwardii Ludowej 41, 87-300 Brodnica

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-11 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

dla inwestyciji pt. ,,Budowa skateparku na terenie Osrodka Sportu i Rekreacii
w Golubiu-Dobrzyniu -l etap”

budowa skateparku zZiokalizowana na dziatce o numerze ewidencyjnym: 492/2
jednostka ewidencyjna: 040501_1 Golulb-Dolorzyn, oborel: 0004 Golub-Dobrzyr

Inwestor: Gmina Miasto Golulb-Dobrzyn
Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dolbrzyn

Projektant : Marcin Falianski
zam. ul Podhalanska 41
87-300 Brodnica

1. Zatozenia projektu przewidujq:

-roboty przygotowawcze,
-wykonanie ptyty skateparku
-montaz urzgdzen SKATEPARKU.

2. Zakres robot przewidzianych do wykonywania:

- przygotowanie terenu
-wykonanie ptyty skateparku
-montaz urzgdzen SKATE PARKU:

3. Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w istniejgcym zagospodarowaniu dziatki.

Nalezy zachowac szczegding ostroznos¢ podczas wykonywania prac montazowych w
czasie postugiwania sie ciezkim sprzetem. Prace budowlane nalezy prowadzic w sposdb nie
zagrazajacy bezpieczenstwu pracownkdw budowy, a takze przechodniow. W istniejgcym
zagospodarowaniu terenu nie zauwaza sie istotnych form zagrozenia.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas robot budowlanych.

4.1. Dla zakresu prac nalezy zwrdcic szczegding uwage podczas:
- monfazu duzych i ciezkich elementéw SKATEPARKU

Pracownicy przewidzioni do wykonania prac omoéwionych w powyzszych punktfach
powinni mie¢ odbyte szkolenie BHP dotyczgce prowadzenia robdt budowlanych dia
poszczegdinych stanowisk pracy oraz dia prac na wysokosci i sposolbach zalbezpieczen. Powinni
mie¢ rowniez aktualne badania lekarskie umoziwiojgce prace na wysokosci oraz odpowiednie
uprawnienia kwadlifikacyjne do wykonywania przewidzianych prac.

15



5. $rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych.

5.1. W celu zapobiezenia powstawania zagrozen przed przystgpieniem do wykonywania robdt
budowianych wykonawca powinien opracowac instrukcje bezpieczenstwa ich wykonania (plan
BIOZ) i zaznajomic¢ z nig pracownikdw w zakresie odpowiadajgcym zakresowi wykonywanych
przez nich prac.

5.2. Przed rozpoczeciem prac nalezy prawidtowo przygotowac plac budowy poprzez:
- oznaczenie miejsca prac budowlanych, a w szczegdinoSci umieszczenie tablicy
informacyjnej w widocznym miejscu;
- wyznaczenie dojscia na miejsce budowy,
- Zapewnienie pomieszczen sanitamych i socjalnych pracownikom budowy,
- 0godine przeszkolenie wstepne,
- przeszkolenie pracownikdw na okreslonych stanowiskach pracy,
- kazdorazowe przeszkolenie przy zmianie stanowiska pracy lub usprawnieniu technologii i
organizacji robdt budowlanych.

5.3. Podczas redlizacii robdt budowlanych wykonawca powinien:
- Zapewnic pracownikom niezbedne srodki ochrony indywidualnej,
- Zapewnic wtasciwy nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy.

5.4. Rusztowania i drabiny przewidzione do wykonania prac powinny zostac sprawdzone pod
kgtem braku uszkodzen i wad technicznych. Montaz rusztowan powinien by< przeprowadzony
przez osoby przeszkolone do wykonania tego typu prac.

5.5. Wszystkie narzedzia i urzgdzenia zasilane prgdem elekirycznym, wykorzystywane podczas
wykonywania prac budowlanych powinny byc sprawne fechnicznie i posiadac odpowiednie
atesty, dopuszczajgce ich uzycie.

5.7. Wszystkie prace prowadzone muszq by¢ zgodnie z przepisami BHP — w szczegdinosci
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych, instrukcjami montazu i innymi przepisami.

PROJEKTANT ARCHITEKT URY — mgr inz. arch. HANNA FALKIEWICZ-MARCINIAK
Upr. nr BUAIII 16/63

PROJEKTANT KONSTRUKC.JI - projekiant gtéwny —mgr inz. MARCIN FABIANISKI
Upr. nr KUP/O116/PWOK/12
Upr. nr KUP/0088/ZO0A/12
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INFORMACJA DOT. OBSZARU
ODDZIALOWYWANIA PROJEKTOWANEGO

OBIEKTU BUDOWLANEGO | ZAPEWNIENIU
UZASADNIONYCH INTERESOW 0SOB
TRZECICH
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INFORMACJE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
| ZAPEWNIENIU UZASADNIONYCH
INTERESOW OSOB TRZECICH

1.0 Obszar oddziatywania — analiza

Planowana inwestycja bedzie stanowi¢ kontynuacje funkcji zabudowy i
zagospodarowania terenu. Projektowane zagospodarowanie dziatki
przeanalizowano w oparciu o:

- Prawo Budowlane - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
poz. 690 ze .zm)

Usytuowanie § 12
Przestanianie § 13

Oswietlenie i nastonecznienie § 60.1
Usytuowanie budynkow z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe § 271.1

Nie dotyczy projektowane] inwestycii.

WARUNKI SPELNIONE

Miejsca gromadzenia odpadow statych § 23.1

Nie dotyczy projektowanej inwestycii.
WARUNEK SPEENIONY

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2013.487 ze zm.)

- usytuowanie obiektu oraz zagospodarowanie dziatki nie ogranicza inwestycji w
zakresie inwestycji drogowych na sgsiadujgcych dziatkach drogowych.

WARUNEK SPEENIONY

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469 ze zm.)

— usytuowanie obiektu oraz zagospodarowanie dziatki nie narusza istniejgcego
systemu drenarskiego poniewaz nie wystepujg tu urzgdzenia melioracji wodnych
szczegotowych. Inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia wodno-prawnego,
nie narusza warunkéw gruntowo wodnych na w/w terenie.

WARUNEK SPEENIONY
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2.0Wnioski i wyniki analizy

Kierujgc sie zasadg poszanowania, uzasadnionych intereséw osdb trzecich na
podstawie przeprowadzonej analizy projektowana inwestycja nie ogranicza
mozliwosci wykorzystania dziatek sgsiednich pod kgtem w/w rodzajow inwestyciji
nie pogarsza warunkdw uzytkowania juz istniejgcych budynkdéw i elementow
zagospodarowania dziatek. Ponadto nie ogranicza mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkédw tgcznosci. Zgodnie z
przeprowadzong analizg zacienienia nie wptywa negatywnie na dostep do swiatta
dziennego i nastonecznienia dla istniejgcych obiektoéw przeznaczonych na pobyt
ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budowli i sposéb zagospodarowania
dziatki nie powoduje ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami
elektrycznymi i promieniowaniem a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i
gleby.

Stwierdzam, ze obszar oddzialywania projektowanego boiska pitkarskiego nie
wykracza poza dziatke i nie oddziatuje negatywnie na dziatki sgsiednie

PROJEKTANT ARCHITEKT URY — mgrinz. arch. HANNA FALKIEWICZ-MARCINIAK
Upr. nr BUAIII 16/63

PROJEKTANT KONSTRUKCJI - projektant giéwny —mgrinz. MARCIN FABIANSK]
Upr. nr KUP/0116/PWOK/12
Upr. nr KUP/0088/ZO0A/12
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ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
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do projekiu zagospodarowania terenu dziatki przeznaczonej pod budowe SKATEPARKU

na terenie dziatki o nr ewid. 492/2 potozonej w Golubiu-Dobrzyniu,
obreb 0004, jednostka ewid. 040501_1Golub-Dobrzyn

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Tematem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany SKATEPARKU na terenie
Osrodka Sportu i Rekreacji w miegjscowosci Golub-Dolbrzyn - etap |l. Pzedmiotowa inwestycja
powstanie na czesci dziatki nr 492/2, obreb geodezyjny: 0004 , jednostka ewidencyjna: 040501_1
Golub-Dobrzyn.

2. OKRESLENIE STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.
Dane adresowe: ul. Sportowa 8, 87-400 Golub-Dobrzynr
Oznaczenie geodezyjne dzictki: dz. nr.ewid. 492/2
obreb geodezyjny: 0004
jednostka ewidencyjna: 040501_1 Golulb-Dobrzyn

Inwestor: Gmina Miasto Golub-Dobrzyn
Plac 1000-ecia 25
87-400 Golub-Dobrzyn

Dziatka na ktérej projektuje sie inwestycje oznaczona jest nr 492/2,
potozona jest w obrebie: 0004 w miejscowosci Golub-Dobrzyn. Ksztatt dziatki objetej
opracowaniem jest wielokgtem nieforemny.

Teren dziatki jest uzbrojony w siec: elekiryczng, wodociggowq i sanitarng.
Na terenie dziatki znajduje sie istniejgcy SKATEPARK o powierzchni 540,07 m2,
ktory wyposazony jest w nastepujgce urzgdzenia:

- Quarter Pipe,

- Funbox+ grindbox tamany+ porecz tamana+ grindbox 2
- Bank Ramp,

- Porecz prosta

-tawka 1.

Istniejgce oSwietlenie ma stuzyC zwiekszeniu bezpieczenstwa oraz zapobiegac
wandalizmowi na terenie kompleksu wypoczynkowo-sportowego.

21



3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowana inwestycja ma na celu uzupetnienie istniejgcego Skateparku o
dodatkowe urzgdzenie. Projektowane urzgdzenie jest wytrzymate oraz atrakcyjne.

/////

zachecic¢ do aktywnego spedzania czasu.

Na czesci dziatki znajduje sie istniejgcy SKATEPARK o powierzchni 540,07 m?
projektuje sie jego rozbudowe o 235,90 m2.

Po zrealizowaniu inwestycji powierzchnia ptyty SKATEPARKU wyniesie 775,97 m?

Projektowane wyposazenie SKATEPARKU:
-Minirampa H120

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU.

POWIERZCHNIA DZIAtKI NR 492/2-43633,00 m?

Istniejgca powierzchnia placu SKATEPARKU -540,07 m?
Projektowana powierzchnia placu SKATEPARKU -235,90 m2.
Powierzchnia SKATEPARKU po zrealizowania inwestycji 775,97 m?

Powierzchnia SKATEPARKU do powierzchni dziatki —(775,97 /43633,00)*100%=1,78%

5. INFORMACJE | DANE.

a)

b)

d)

Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniv tego terenu
wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy

Niniejsze opracowanie nie wprowadza  istotnych zmion w zakresie zabudowy i
zagospodarowania ferenu dziatki na ferenie Osrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-

Dobrzyniu.

Dane dotyczgce wpisu do rejeshu zabytkow lub ewidencji zabytkow oraz czy
projektowana inwestycja nie jest zlokdlizowana na obszarze objetym ochrong
konserwatorskq

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, nie znajduje sie rowniez w strefach ochrony
archeologiczno-konserwatorskie;.

Wplyw eksploataciji gémiczej na dziatke i teren zamierzenia budowlanego.

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg obszary eksploatacii
gorniczej, tereny gornicze ani obszary, na ktére ma wptyw eksploatacja
gdrnicza.

Charakter, cechy istiejgcych oraz przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow iich otoczenia.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wize$nia 2019 r. w sprawie

przedsiewzie¢ mogagcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. poz. 1839), w
sprawie przedsiewzie¢ mogagcych znaczgco oddziatywac na srodowisko projektowane
zamierzenie budowlane nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub
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potencjalnie znaczgco oddziotywad na srodowisko, dia ktérych wymagane jest uzyskanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach — stosowne do art. 71 ustawy z dnia 3
pazdziemika 2008 r. o udostepnianiu informagciji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.
Ponadto projektowana inwestycja nie przyczyni sie do powstawania zagrozen dia
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE..

Nie dotyczy.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

Nie dotyczy.

8.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTOW.

Na podstawie Prawa Budowlanego i Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 2015,
poz. 1422 z dnia 18 wizesnia 2015r.) - Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2068 z dnia
30 pazdziemika 2018 r.), - Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2003 nr 80 poz.
721), - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566) obszar
oddziatywania  projektowanej inwestycji  miesci sie w catosci na dziotce, na ktdrej jest
projektowany, tj. na dziatkach o nrewid. 492/2 (obreb geodezyjny: 0004; jednostka ewidencyjna:
040501_1 Golub-Dobrzyn).

9. ODPROWADZANIE WOD OPADOWYCH.
Projekt nie ingeruje w sposdb odprowadzania woéd opadowych z zadaszenia
budynku oraz terendw utwardzonych — bez zmian.

10. GROMADZENIE ODPADOW STALYCH.
Gromadzenie odpadodw statych na dotychczasowych zasadach — bez zmian.

PROJEKTANT ARCHITEKT URY — mgr inz. arch. HANNA FALKIEWICZ-MARCINIAK
Upr. nr BUAIII16/63

PROJEKTANT KONSTRUKCJI - projektant giéwny —mgrinz. MARCIN FABIANSK]
Upr. nr KUP/O116/PWOK/12
Upr. nr KUP/0088/ZO0A/12
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

do projekiu zagospodarowania terenu dziatki przeznaczonej pod budowe SKATEPARKU

na terenie dziatki o nr ewid. 492/2 potozonej w Golubiu-Dobrzyniu,
obreb 0004, jednostka ewid. 040501_1Golub-Dobrzyn

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Tematem opracowania jest uzupetnienie o dodatkowe urzgdzenie istniejgcego
SKATEPARKU  znajdujgcego sie na terenie Osrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu.
Obiekt zaliczany jest do kategoarii VIl  inne budowle).

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY.
2.1. Stan istniejqgcy.

Na terenie dziatki znajduje sie Istniejgcy SKATEPARK o powierzchni 540,07 mz2,
ktéry wyposazony jest w nastepujgce urzgdzenia:

- Quarter Pipe,

- Funbox+ grindbox tamany+ porecz tamana+ grindbox 2
- Bank Ramp,

- Porecz prosta

-tawka 1.

2.2. Stan projektowany.

Projektuje sie rozbudowe istniejgcej ptyty SKATEPARKU o 235,90 m2. Nawierzchnie
nalezy wykonac jako posadzke przemystowq z betonu C30/37, hydrotechnicznego
W8 i mrozoodpornego F150. Ptyte nalezy zazbroi¢ siatkg #8 (AllIN) o oczkach
15x15cm.

Po zrealizowaniu inwestycji powierzchnia ptyty SKATEPARKU wyniesie 775,97 m?
Projektuje sie wzbogacenie istniejgcego SKATEPARKU o dodatkowe urzgdzenie,

ktorym jest Minirampa H120.
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Rys.1 Wizualizacja SKATEPARKU po realizaciji
(kolorem zielonym zostato oznaczone istniejgce wyposazenie SKATEPARKU)

3. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA
Urzadzenie MINIRAMPA H120

Wymiary urzgdzenia:
885x488x120

Opis urzgdzenia:

Minirampa-element stuzgcy do zabawy i nauki nowych trikdw. Minirampa rézni sie
tym od duzej rampy, ze jej promien nigdy nie dochodzi do pionu, przez co mogq
na niej jezdzi¢ zardbwno poczgtkujgcy jak i zaawansowani zawodnicy. Jest
elementem na ktérym mogqg jezdzi¢ deskorolkarze, rolkarze i BMX-owcy.

Technologia:

Element modutowy wykonany ze sklejki laminowanej 18 mm oraz belek
drewnianych.

Gérna warstwa elementu musi zosta¢ wykonana z laminatu 6 mm w kolorze
ciemnym. Wszystkie sklejki i maty jezdne muszqg by¢ wyciete za pomocg maszyn
numerycznych CNC. Elementy stalowe wykonane ze stali czarnej ocynkowane;.

26



w'l

Rys.2 Minirampa H120

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU.
-szerokosC 4,88 m
-dtugos¢  885m
-wysoko$¢ 1,20m

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU.

Nie dotyczy projektowanej inwestyciji.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH.

Nie dotyczy projektowanej inwestyciji.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH W
PRZYPADKU BUDYNKOW WIELORODZINNYCH.

Nie dotyczy projektowanej inwestyciji.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.

Nie dotyczy projektowanej inwestyciji.
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9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekéw oraz wod opadowych.

Nie dotyczy projektowanejinwestyciji.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw pylowych i ptynnych z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Projektowana inwestycja nie bedzie emitowata zanieczyszczeh gazowych oraz
zapachoéw pytowych i ptynnych.

c) Rodzdqjiilosé wytwarzanych odpadow.

Nie dotyczy projektowanej inwestycji.

d) Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujgcego, pola elekiromagnetycznego i innych zakiécen
z podaniem odpowiednich parametréw czynnikéw i zasiegu rozprzestrzeniania
sie.

Na terenie projektowanej inwestycji nie bedqg powstawaty nadmierne drgania,
wibracje, promieniowanie oraz hatas.

e) Wplyw obiekiu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w
tym glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywata na istniejgcy drzewostan
oraz wody powierzchniowe i podziemne.

10. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU — ANALIZA
TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE |
CIEPLO W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPRATYCH NA
ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE
LOKALNE LUB BLOKOWE.

Nie dotyczy projektowane] inwestycji
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11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH.

Nie dotyczy projektowane] inwestycii.

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACEGO UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM.

Nie dotyczy projektowane] inwestycii.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ STOSOWANIE DO
ZAKRESU PROJEKTU.

Nie dotyczy projektowanej inwestycii.

14. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJINYCH.

14.1 Material

— Ptyty nosne (konstrukcyjne) muszg by< wykonane ze sklejki ciemnej
wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz
18mm.

— Moduty elementodw muszg miec otwory o srednicy 12mm pomiedzy
belkami. Otwory stuzg do skrecania modutdw ze sobg za pomocg srub
galwanizowanych M12. Zewnetrzne otwory elementow majg dodatkowqg
funkcje wentylaciji. Widoczne sruby muszg by¢ zakonhczone grzybkiem.

— Poszczegdlne sekcje muszg by¢ wewnatrz wzmacniane za pomocg belek
o profilu 60x20mm z drewna klasy C24, rozmieszczonych minimum co 250
mm. od swoich srodkdw. W tylnych konstrukcjach dopuszczalne belki 80
x80 mm z drewna klasy C24, obite 9 mm ciemnq sklejkg wodoodporng
laminowang.

— Na ptytach bocznych zewnetrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm
musi zostac zainstalowany system wentylacji z HPL-u o grubosci 6mm w taki
sposdb, aby powodowat swobodny przeptyw powietrza przez element.

—  Wszystkie panele boczne muszg by¢ umieszczone na stopkach w celu
wyeliminowania wchtaniania wilgoci przez elementy. Podstawki tego typu
bedq tez petnity funkcje dodatkowego systemu wentylacii.

— Co najmniej 80% belek konstrukcyjnych musi by¢ dodatkowo
wzmacnianych elementami wsporczymi.

—  Wkrety i sruby znajdujgce sie po bokach (konstrukciji) muszqg byc
przykrecone na robwno z obiciem (przed przykreceniem otwory muszg byc
rozwiercane i frezowane na maszynie numerycznej CNC tak, aby tebek
sruby czy wkretu schowat sie).
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— Belki konstrukcyjne muszqg by¢ przykrecone do ptyt nosSnych za pomocqg
stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Torx éx140. Na koncu kazdej belki
muszqg znajdowac sie minimum 2 wkrety.

— W elementach wyzszych niz 1 m i szerszych niz 1,8m wymagany jest wtaz
konserwacyjno-inspekcyjny.

— W celu wyeliminowania wybijania belek podczas uzytkowania nalezy
wzmochic¢ ich osadzenie dodatkowymi wspornikami (wspornik najazdu,
konstrukcja wsporcza. Co najmniej 80% belek konstrukcyjnych musi by¢
dodatkowo wzmocnionych elementami wsporczymi.

14.2 tgczenie ptyt

— W celu przedtuzenia ptyty nosnej (konstrukcyjnej) trzeba zastosowac
tgczenie w ksztatt puzzle'a, aby unikng¢ rozdzielenia sie elementéw na
skutek duzych obcigzen i naprezen

14.3 Warstwa podktadowa (warstwa oddzielajgca nawierzchnie jezdng od
kantéwek konstrukcyjnych)

—  We wszystkich sekcjach o tukowym ksztatcie warstwa podktadowa
wykonana jest ze sklejki ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej
0 grubosci nie mnigjszej niz 9mm (dopuszcza sie wykonanie z 10mm
Polietylenu) i przykrecona do konstrukciji za pomocq stalowo-
ocynkowanych wkretdw typu Torx 5x60 lub 6x60.

—  We wszystkich sekcjach o prostym ksztatcie warstwa podktadowa
wykonana jest ze sklejki ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej
0 grubosci nie mnigjszej niz 18mm (dopuszcza sie wykonanie z 12mm
Polietylenu) i przykrecona do konstrukciji za pomocq stalowo-
ocynkowanych wkretdow typu Torx 5x60 lub 6x60.

W celu zwiekszenia precyzji wykonania i powtarzalnosci elementow,
wszystkie zewnetrzne i wewnetrzne ptyty nosne (konstrukcyjne) muszg byc
wycinane za pomocg maszyny numerycznej CNC.

14.4 NAWIERZCHNIA JEZIDNA
Koncowq powierzchniq jezdng musi byé émm profesjonalna mata Rampline
(wariant HPL o niesliskiej powierzchni) przykrecona za pomocq stalowo-
ocynkowanych wkretéw Typu Spax lub Torx 6x60.

- Min.90% otwordw pod wkrety musi by¢ przewierconych i rozwierconych pod
gtéwki wkretdw za pomocg numerycznej maszyny CNC.

- Min.90% krawedzi w macie Rampline musi by¢ fazowanych przy uzyciu
numerycznej maszyny CNC.

—  Wszystkie gtowki wkretdw muszqg by¢ zagtebione w wierzchniej warstwie
nawierzchni jezdnej na maksymalnie 1 mm (gtowki wkretdw nie mogg
wystawac¢ ponad powierzchnie ptyty).

— Ze wzgledu na rozszerzalnos$¢ termiczng materiatdw, bqdz tez nierdbwnosci
podtoza, na ktérym stoi element, na tgczeniach ptyt mogg wystepowac
szczeliny. W takim wypadku wszystkie takie miejsca muszq zostac zaslepione
masq uszczelniajgco-klejgca.

- Elementy takie jak grindbox, z racji na ich specyfike uzytkowania muszq byé
dodatkowo zabezpieczone z kazdej strony jezdnej matg Rampline gr. émm.
Odstgpi¢ od tej reguty mozna tylko wtedy, gdy jeden z bokdw (ze wzgledu na
lokalizacje grindboxu) nie moze by¢ wykorzystany.
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14.5 BARIERKI OCHRONNE
Wszystkie urzgdzenia o wysokosci powyzej 1m muszg mie¢ porecze ochronne
wzdtuz tytu i bokdw podestu (nie dotyczy to wysokich funboxdw do skokow,
gdzie zastosowanie barierek w takim elemencie prowadzi do zwiekszenia ryzyka
wypadku).

Barierki muszg posiadac pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogo do
wspinania sie.

Wysoko$¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosic co najmniej
1,2m.

Rama zewnetrzna barierki musi by¢ wykonana ze stali galwanizowanej, z profili
30x30mm i rurek @16mm o rozstawach zgodnych z obowigzujgcg normqg
PN-EN 14974 z pdzniejszymi zmianami.

Tylne i boczne barierki muszg by¢ skrecone razem ze sobg za pomocg srub
metrycznych.

Barierki muszg by¢ przymocowane do ramp przy pomocy wkretu do drewna
o zakonczeniu szesciokgtnym SW 17a10x90.

14.6 STAL
Porecze iinne elementy stalowe bedq ze stali ocynkowane;.

Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej ocynkowanej o Srednicy w
przedziale od 48 do 60,3 mm.

Coping musi by¢ przymocowany do podestow za pomocqg
stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Spax lub Torx 6x60. Koncdwki rur muszq
by¢ zaslepione stalowymi zaslepkami, aby zapobiec skaleczeniom
Copingiem na grindboxach moze tez by¢ stalowy profil o wymiarach
50x30x2mm.

Na podestach gdzie jest zainstalowany coping, muszg by¢ zamocowane
blachy wzdtuz copingu o grubosci 3mm i szerokosci 120mm, aby chronic
goérng warstwe jezdng od uszkodzeh mechanicznych.

Wszystkie kgtowniki muszg miec na zgieciu zaokrgglenia (stal walcowana na
zimno), a ich konce muszg byc¢ zaokrgglone.

Porecze do Slizgania sie muszg by¢ zamontowane na émm blachach

o wymiarach 60x300mm i przykrecone do podtoza za pomocg wkretdw typu
Spax 6x60.

Wszystkie otwory na blachach muszg by¢ rozwiercone i fazowane tak, aby po
przykreceniu wkretdw gtowki nie wystawaty.

Wszystkie blachy najazdowe muszg miec szeroko$¢ w zakresie 350+400mm,

i grubos¢ 3mm. Muszg by¢ montowane do elementéw za pomocq
stalowo-ocynkowanych wkretdw typu Spax éx40 lub 6x60 i wspierac sie na
konstrukcji minimum 60mm.

Miejsce pod blache najazdowqg musi by¢ wyfrezowane. Muszg stykac sie z
podtozem, by stworzy¢ swobodng linie przejazdu.

Na narozach i na kantach piramid progi metalowe muszqg tworzy¢ gtadkie
przejscie.

Wszystkie odstoniete krawedzie maty Rampline muszqg by¢ zabezpieczone
galwanizowanymi stalowymi kgtownikami o grubos$ci 3mm i szerokosci w
zakresie 30+50mm. Kgtowniki muszg by¢ przymocowane wzdtuz srodkowe;j linii
co 250mm za pomocq wkretdw typu Spax lub TorxSpax 6x40 lub 6x60. Na
elementach tukowych kgtowniki muszg by¢ wywalcowane (nie dopuszcza sie
nacinania kgtownikéw lub stosowania ptaskownikéw).

Okucie goérne na grindboxach na krétszym boku jest zawsze wpuszczone na rowno z
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ptytg. W przypadku gdy grindbox jest szerszy niz 60cm, dtuzszy kgtownik tez jest
wpuszczony na rowno z ptytg, w innym wypadku mozna zamontowac go na ptyte.
Okucie musi by¢ wykonane z kgtownika o minimalnych wymiarach 50x50mm oraz
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CZESC RYSUNKOWA

33



